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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacja projektowa sa roboty
budowlano-konstrukcyjne dotyczace wykonania i odbioru robét budowy Rozbudowy i Przebudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowe;.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres zadania obejmuje wykonanie i modernizacje nastepujacych obiektow:
a) Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych — Ob.1;
b) Pompownia $ciekow surowych z komorg zasuw — Ob.2;
¢) Stanowisko sitopiaskownika — Ob.3;
d) Komora rozdziatu (selektor) —Ob.4;
e) Reaktory biologiczne — Ob.5.1/5.2;
f) Osadniki koncowe — 0b.6.1/6.2;
g) Komora stabilizacji tlenowej osadu — Ob.7;
h) Zbiornik retencyjny sciekéw i osadéw dowozonych — Ob.8;
1) Stacja odwadniania i higienizacji osadu — Ob.9;
J) Magazyn osadu — Ob.10;
k) Pomiar $ciekdéw oczyszczonych — Ob.11;
1) Stacja dozowania PIX-u — Ob.12;
m) Budynek socjalny — Ob.13;
n) Warsztat/Dyspozytornia — Ob.14;
0) Komora pomiarowa — Ob.KP1 ;
p) Komora pomiarowa — Ob.KP2;
q) Neutralizator odor6w — Ob.B.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okres$lenia zostalty podane w OST-00 Wymagania Og6lne.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawowe okreslenia zostalty podane w OST-00 Wymagania Og6lne.

2.2. MATERIALY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Podstawowe materiaty to:
a) plyty styropianowe XPS;
b) ptytki podiogowe gresowe;
c) papa wierzchnia termozgrzewalna;
d) keramzyt;
e) folia paraizolacyjna;
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f) rynny stalowe ocynkowane $r. 150 mm;

g) rury spustowe stalowe ocynkowane §r.120 mm;

h) stolarka okienna PCV w kolorze biatym;

i) drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone;

j) drzwi wewnetrzne z materialéw drewnopodobnych;

k) brama segmentowa ocieplana z drzwiami osadzonymi w skrzydle;
1) elewacja w bezspoinowym systemie ocieplen;

m) mozaika zywiczna cokotow;

n) beton konstrukcyjny C30/37 XC4 XF3 XAl XMI;

0) betony towarowe C6/7,5; C8/10; C12/15;

p) stal zbrojeniowa AIIIN;

q) powtoki bitumiczne izolacji przeciwwilgociowych;

r) cement portlandzki bez dodatkow CEM 1 32.5; z dodatkami CEM 1I 32.,5;
s) wapno hydratyzowane;

t) piasek naturalny do zapraw i podsypek;

u) konstrukcje stalowe ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie;

v) blacha trapezowa TR 135 grub. 1,0 mm dla poszycia dachowego;
w) cegly budowlane ceramiczne rézne;

Xx) nadproza prefabrykowane typu L19/N;

y) papy bitumiczne, termozgrzewalne, rdzne;

z) folia polietylenowa do izolacji zwykla;

aa) plyty ze styropianu ekstrudowanego do izolacji;

bb) ptyty styropianowe do ocieplen;

cc) zaprawy budowlane cementowe i cementowo wapienne;

dd) pozostate materiaty, ktérych uzycie jest niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z projektem

2.3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.3.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement
Cement pochodzacyz kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego klasy: CEM 1 32,5 oraz CEM 11 32,5.
Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotgczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlegac
nastepujagcym badaniom:

a) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996, PN-EN 196-6:1997;
b) sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nast¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

a) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut;

b) koniec wigzania -najpdzniej po uptywie 10 godzin.
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Przy oznaczaniu rOwnomiernosci zmiany objetosci:
a) wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz § mm,
b) wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgnies¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie
Rodzaje magazynowania:

a) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu 1 Scianach);

b) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

a) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

b) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.3.2. Kruszywo

Kruszyw do obetonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczego6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa do betonu winny by¢ dobierane wedtug wskazah norm PN-EN 206:2014 jako kruszywa
naturalne wg PN-EN 12620+A1:2010
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podzierna nie
powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

b) 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.
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Do betonéw klasy C25/30 i wyzszych nalezy stosowacé wylacznie grysy o maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

a) zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%;

b) zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%;

¢) wskaznik rozkruszenia:

d) dla gryséw granitowych - do 16%;

e) dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;

f) nasigkliwos$¢ - do 1,2%;

g) mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%

h) mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - do 10%;

i) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywacé

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%;

j)  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%;

k) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%;

1) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy

PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego ikopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

a) do 0,25 mm - 14+19%;

b) do 0,50 mm - 33+48%;

¢) do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

a) zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%;

b) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywacé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%;

¢) zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%;

d) zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%;

e) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

f) w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
a) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15;
b) oznaczenie zawartosci zanieczyszczehn obcych wg normy PN-B-06714.12;
c) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych;
d) oznaczenie zawarto$ci pytéw mineraklnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego petnych badan
wg normy PN-B-067712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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2.3.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode¢ do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3.4. Domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
a) napowietrzajacym;
b) uplastyczniajgcym;
c) przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw musza mie¢ certyfikaty CE i DWU.

2.3.5. Betony konstrukcyjne
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) nasigkliwos$¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250;

b) mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250;

¢) wskaznik wodno-cementowy ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejsze;j
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérnia betonu, i wymaga zatwiedzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezb¢dna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

a) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacg r6zna, ale nie wicksza
od dopuszczalnej ilos¢ piasku;

b) za optymalng ilo$¢ pisku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od
warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nast¢pujace:

a) 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30;

b) 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

str. 34



Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowej

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisSnieniowa wg normy PN-EN 12350-7:2001
powinna wynosié:
a) 4,0-5,0% - w przypadku niestosowania domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm;
b) 5,0-6,0% - dla betonu z domieszkg uplastyczniajaca lub uptynniajaca, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm;
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206:2014 symbolem S-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ badania metoda stozka opadowego:
Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN
206:2014 nie mogg przekracza¢ =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

2.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Do szczelin dylatacyjnych nalezy zastosowa¢ wktadki dylatacyjne tricomerowe lub elastomerowe. W
zaleznosci od umiejscowienia nalezy stosowa¢ jako wktadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:
a) wytrzymatos$¢ na rozciaganie [N/mm2] >10;
b) wydluzenie przy zerwaniu [%] >350;
¢) wytrzymatos$¢ na rozdzieranie [N/mm?2] =8
d) twardos¢ wg Shore'a 62 5
e) zmiana wlasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70°C] [%]
f) wytrzymato$¢ na rozcigganie < £20
g) wydluzenie przy zerwaniu < £20.

2.3.7. Deskowania systemowe

Deskowania systemowe przestawne do $cian i stropdw powinno skladac si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe
do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogg by¢ drobno, $rednio i wielkowymiarowe.

Do $cian z betonu zwyktego lub betoné6w konstrukcyjnych w deskowaniu §redniowymiarowym moga by¢
stosowane dwa rodzaje deskowan:
a) pionowym uktadzie tarcz;
b) poziomym uktadzie tarcz - dla konsygnacji o powtarzalnych rzutach, lecz o r6znych wysokosciach
kondygnacji.

Szeroko$¢ tarcz deskowania o uktadzie pionowym oraz dlugos$¢ tarcz deskowania o uktadzie poziomym
powinna odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania obiektéw. Wysoko$¢ tarcz pionowych
powinna odpowiada¢ wysojosci betonowych Scian, a w uktadzie poziomym wielokrotnos¢ szerokosci tarcz
powinna by¢ ilorazem otrzymanym z podzielenia wysoko$ci §ciany przez szerokoSc tarczy.

Urzadzenia regulujagce odstepy miedzy przeciwleglymi tarczami (rozporki, §$ciagi) powinny umozliwiaé
wykonanie $cian betonowych, o réznych grubosciach oraz zabezpiecza¢ niezmienno$¢ zmontowanego
zrstawu tarcz deskowania.

Konstrukcja ram tarcz drewnianych $redniowymiarowych powinna by¢ wykonana z krawedziakéw lub
katownikdéw stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub $wierkowych grubosci 32 mm,
jednostronnie struganych lub z materiatc) drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubosci
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zapewniajacej calkowita sztywnosc poszycia po wypelnieniu deskowan mieszanka betonowa). Drewniane
ramy tarcz i poszycia powinny by¢ impregnowane.
Dopuszcza sie rownie do stosowania deskowanie tradycyjne (niesystemowe).

2.3.8. Zbrojenie betonu

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-ISO 6935.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:

d) nazwa wytworcey,

e) oznaczenie wyrobu wg PN-ISO 6935,, numer wytopu lub numer partii,

f) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

g) wytopowej,

h) masa partii,

i) rodzaj obrdbki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ naste¢pujace informacje:

a) znak wytworcy,

b) srednica nominalna,

c) znak stali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e) znak obrdbki cieplne;j.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza
si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretdw. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. Prety okragle,
zebrowane ze stali gatunku RBSO0W/BSt500S-Q.T.B

2.4. ELEMENTY MUROWE

2.4.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
a) surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji

murowych:
1. ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 771-1,

2. silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

3. zbetonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedlug normy PN-EN 771-3,

4. z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 771-4,

5. zkamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5z kamienia naturalnego, spelniajace
wymagania normy PN-EN 771-6.

b) surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:
1.z betonéw lekkich z wypelniaczami organicznymi,
2. 1z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
3. z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
4. stosowane sporadycznie lub na skale do§wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
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¢) wielko$¢ elementow:
1. drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly pelne i drazone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedng reka,
2. S$redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki
petne) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki §cienne, ktére sa uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

d) wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
1. elementy do murowania na zwykte spoiny,
2. elementy do murowania na cienkie spoiny.

e) zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:
1. elementy grupy 1,
2. elementy grupy 2,
3. elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spelnia¢wymagania podane
w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

f) przeprowadzana kontrole produkcji (kategoria produkcji):

1. elementy kategorii I, do ktérej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia Sredniej wytrzymatosci na sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

2. elementy kategorii II, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich
wytrzymatos$¢ srednia, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione.

g) ksztalt elementéw murowych:
1.z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
2. 1z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa
pionowych spoin poprzecznych,
3. z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

h) Role petniong w konstrukcji murowe;:
1. podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajace rolg gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,
2. uzupetniajace o r6znorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.4.2. Wilasciwosci elementéw murowych

Wilasciwosci elementow murowych:
a) Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugos$ci, szerokosci i wysokos$ci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sigdwoma parametrami:
1. warto$cia $rednig (r6znica migdzy wartoscia srednig pomiarOw i warto$cig deklarowana),
2. rozpietoScig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).

b) Ksztatt i budowa
Producent elementdw murowych powinien poda¢ ich cechy zewn¢trzne w zakresie potrzebnym do

jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
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¢) Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

d) Gestosé
Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej Scian.

e) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana.
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

f) Trwato$¢ (mrozoodpornosé)

Dob6r grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na stale zawilgocenie powinny by¢odporne na:

1. cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

2. dziatanie siarczandw i chlorkow.
Dob6r elementéw murowych w ré6znych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie
PN-B-03002 podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dob6r elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato$¢.

Elementy murowe Klasa Srodowiskowa
1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,23 1,23 1,2,3% 1,2,3% 1,2,3%
Silikatowe 1,2 12" 1,27 - -
Z betonu zwyktego i
yHice 12 12" 12" 1,2 1,2
kruszywa lekkiego
Z autoklawizowanego | 12 3 3 3
betonu komérkowego
DPrzy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
YElementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczqcej przydatnosci w okreslonych warunkach srodowiskowych lub przy
nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
YNie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwato$ci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornos¢,
wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢
skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia si¢ nastgpujace kategorie:
1. kategoria FO, warunki obojetne (§ciany wewnetrzne, wewngtrzne warstwy §cian
szczelinowych),
2. kategoria F1, warunki umiarkowane (zewng¢trzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
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3. kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace $ciany graniczne).

g) Wilasciwosci cieplne.

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach
cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

h) Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku.
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych Scian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

1) Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo€.
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasiakliwos¢) za pomoca gotowania w wodzie.

j) Absorpcja wody — poczatkowa wielkos$¢ absorpcji wody.
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdza¢ poczatkowa wielkos¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

k) Reakcja na ogien.
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac¢ klase¢ reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materialéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klase¢ A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

1) Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢
zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

m) Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci.

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

n) Przepuszczalno$¢ pary wodne;j.
W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczna warto$¢ wspotczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci
materiatu.

0) Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny).

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
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wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych
w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.

p) Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywacézgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.4.3. Zaprawy murarskie — rodzaje

Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

a)

b)

d)

€)

Wtasciwosci i/lub zastosowanie:
1. ogblnego przeznaczenia (G),
2. lekka (L),
3. do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:
1. zaprawa wg projektu,
2. zaprawa wg przepisu.

Sposéb produkcji:
1. zaprawa wytwarzana w calosci lub czgsciowo w zaktadzie, spelniajagca wymagania normy
PN-EN 998-2,
2. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajagca wymaganiom normy
PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

1. zaprawa cementowa (,,c”),

2. zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

3. zaprawa wapienna (,,w”),

4. oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

Proporcje sktadnikoéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych
na miejscu budowy:
1. zaprawa cementowa (cement : piasek):
— odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
— odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

2. zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

3. zaprawa wapienna (wapno : piasek)
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
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— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

f) Wytrzymalosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
1. klasa M-0,25 przy wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,

klasa M-0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,

klasa M-1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

klasa M-2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,

klasa M-5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,

klasa M-10,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,

klasa M-15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,

klasa M-20,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,

O XNk W

klasa M-d przy wytrzymatosci na $ciskanie wickszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymato$ci na $ciskanie

oznaczong literg ,,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie w N/mm?2
jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraww zalezno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
- C AB.C od M-II(\)/Id(cl) M-15;
Sciany konstrukcyjne -
fundamentowe i CW D.E M-10; M-15
Sciany zewngtrzne
ponizej poziomu C B,C M-10; M-15
terenu niekonstrukcyjne
CwW D,E M-10; M-15
C AB,C od M-10 do M-20
) konstrukcyjne
Sciany zewngtrzne CW D.E,F od M-5 do M-15
powyzej poziomu
terenu niekonstrukcyjne c B.C M-10; M-15
CwW EF M-5; M-10
C B,C M-10; M-15
konstrukcyjne Ccw D.,E,F.G od M-2,5 do M-15
W H M-1
Sciany wewnetrzne
C C M-10
niekonstrukcyjne CW D.E,F,.G od M-2,5 do M-5
W H,LJ od M-0,25 do M-1

Dob6r zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.
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Kl Klasa srodowiska
asa zapraw,
P y 1 2 3 4 5
1,0 + - _ _
3,0 + + - - -
>5,0 + + + + +
D Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
N/mm?2, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8
N/mm?2.

Do muréw zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.4.3. Wlasciwos$ci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze

stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zar6wno

dla suchych mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek

suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wiasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast
zaprawy stwardzialej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.

WEASCIWOSCI ZAPRAW MURARSKICH DEKLAROWANE PRZEZ ICH PRODUCENTOW I
PRZEWIDYWANE W DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J

A. Wlasciwosci suchych mieszanek:

a) Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regutyproducent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.

b) Uziarnienie wypelniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

c) Gestos$¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn., w
momencie okre$lania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

d) Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okres$lajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc
wigkszo$¢ producentdéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

str. 42



Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowej

e) Proporcje mieszania mieszanki z woda
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okres$la producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan
konsystencji §wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci §wiezej zaprawy:

a) Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)
Konsystencje Swiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej
polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gltebokosci zanurzania stozka
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic¢:
elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 68 cm,
elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
elementy silikatowe — 6+8 cm,
elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

A G o

elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 610 cm.

b) Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
Badania gesto$ci zaprawy §wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja
zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$co 4 cm.

¢) Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krotszy
niz jego warto$¢ deklarowana.
Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-
EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1. dla zapraw cementowych — 2 h,

2. dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3. dla zapraw wapiennych — 8 h.

d) Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie
przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

e) Zawartos¢ powietrza
Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajagcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1. 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2. 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

f) Zawarto$¢ chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkdéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C.Wiasciwos$ci stwardniatej zaprawy

a) Gestos¢ objetoSciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3.
Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z
norma PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1. zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2. zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3. zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

b) Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac¢ ich wytrzymato$¢ na Sciskanie
lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M-1, M-2,5,
M-5, M-10, M-20 i M-d (dla wytrzymato$ci >25 N/mm?2).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na
sciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalto$¢ na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymalos$¢ na Sciskanie N/mm2
zaprawy odmiany M-0,25 M-0,5 M-1 M-2,5 M-5 M-10 M-15 M-20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna 1 0,5
J 0,25
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Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug
PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Wytrzymatlo$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy w N/mm?2
zaprawy odmiany M-0,25 M-0,5 M-1 M-2,5 M-5 M-10 M-15 M-20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 34
D 35
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna I 0,4
J 0,25

c) Absorpcja wody (nasigkliwosc¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
1. zaprawa cementowa — 10%,
2. zaprawa cementowo-wapienna:
- klasyM 2,51 M5 - 14%,
— klasyM 10i M 15 - 12%,
3. zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podciaganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowane.

d) Mrozoodporno$¢ (trwatos¢)

Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos$¢) zaprawy sprawdza si¢ wedtug metody podanej w
PN-85/B-04500.
Zaprawe okre$la si¢ jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie, badanej wedlug
PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

1. 10% w przypadku zapraw cementowych,

2. 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sa odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

e) Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwodrczosci naturalnej materialdéw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywaczgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.
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f) Wytrzymato$¢ spoiny
Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M-1 do M-d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okre$lana na podstawie:
1. badan polaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2. wartoS$ci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
— 0,15 N/mm?2 dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich,
= 0,3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczna
poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN
1052-3 lub wedlug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN
998-2.

g) Reakcja na ogien
Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1. zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie),
zalicza sigdo klasy A1 reakcji na ogienbez koniecznosci przeprowadzania badania,

2. zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczona
masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie),
zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie
przeprowadzonych badan.

h) Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Wspétczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedtug
warto$ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatejk zaprawy

Gestosé zaprawy kg/m3 Wspf’)lczynnik dyfuzji pary wodnfej
Do wnetrza materialu Z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

1)  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sigwedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

str. 46



Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowej

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje

wspoélczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze byéwydana, w szczeg6lnosci dla zapraw

lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w normie PN-EN 1745 lub na
podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawarte;j
w normie PN-EN 1745.

2.4.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

1. kotwy,

2. listwy kotwiace,

3. wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego taczenia ze soba murdéw oraz faczenia muru z innymi cze$ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: §ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

1. stalowe,

2. betonowe,

3. murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych
murdéw, obejmujace siatki stalowe:

1. spajane,

2. wiazane,

3. ciagnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264, a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.4.5. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
a) cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
b) wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,piasek i inne kruszywa
mineralne, ktérych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy
PN-EN 13139,
c) kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
d) wodg¢ do betonéw i1 zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.5. PRZYJECIE MATERIALOW I WYROBOW

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:
a) sazgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
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b) kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

¢) wyroby i materialy konfekcjonowane sagwtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

d) spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

f) spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofnczenia rob6t
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakoficzeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW I WYROBOW

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposdb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwo$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w OST-00 Wymagania Ogdlne.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE STALI ZBROJENIOWEJ

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki. prosciarki,
nozyce, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST-00 Wymagania Ogdlne.

4.1.1. Transport konstrukcji stalowych

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ protokolarnie odebrana przez Zamawiajacego, w obecnosci
Wykonawcy montazu. Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.
Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen wymiarowych i
zdolnosci zatadunkowych $rodkéw transportowych.
W transporcie samochodowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny nie przekracza¢:

a) dlugos¢ do 11 m,

b) szerokos¢ do 2,5 m,

c) wysoko$¢ do 2,5 m
Wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ zwigkszona do 3,1 m.

4.1.2. Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
»gruszka"). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 min. - przy temperaturze +15°C,
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b) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
¢) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
InZyniera/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt organizacji i szczegétowy harmonogram realizacji robét.

5.3. PROWADZENIE ROBOT

5.3.1. Przygotowanie terenu

Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace mozna byto wykonywac¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo i zalozong wydajno$¢ prowadzonych robdt. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji
pomocniczych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

a) Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP:
— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng 1
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
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b) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

¢) Dach, $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

d) Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

e) Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa maja zosta¢
zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Gruz i odpady z rozbiérek Wykonawca wywiezie i utylizuje na wilasny koszt, na legalnym wysypisku. Za
zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ wykorzystanie gruzu betonowego lub zelbetowego, oraz
ceglanego do zasypania likwidowango obiektu.

5.3.3. Roboty ziemne

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
InZyniera/Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw nalezy:

a) zapewniC ciaglo$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

b) zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

¢) wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych
wykop6w, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktoéw ich rzeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysoéw rob6t ziemnych postugiwa¢ si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza,
ta$ma itp.,

d) przygotowaci oczySci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i1 drég
dojazdowych,

e) wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zardwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

f) usunaé warstwe ziemi roslinne;j,

g) odwodni¢ teren budowy.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak
roOwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
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wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne
pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a) bezpieczna odlegtos¢(w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczyC i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje,

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
powyzszego, w czasie utycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu,

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie rzykrycie wykopu,
nalezy rowniez instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odleglosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, oraz:

a) zabezpieczenie przed naplywem wod powierzchniowych do wykopu,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie rob6t ziemnych opracowanym przez
Wykonawce. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty

gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy
rob6t z wylaczeniem gruntdéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce
wywozu namuldéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkdéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdéw mozna uzy¢
maszyn takich jak: wibratory o rgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien by¢ zgodny z projektem. Zastosowany sposéb
zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych
budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.3.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie mszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

b) 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

c) 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér,

d) 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego dzwigaréw,

e) 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac¢ drut o §rednicy 1,5 mm.

5.3.5. Roboty betoniarskie

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegbétowy
program i dokumentacj¢ technologiczng opracowang w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa (zaakceptowang
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru) obejmujaca:

a) wybor sktadnikéw betonu,

b) opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

c) spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

d) sposéb transportu mieszanki betonowej,

e) kolejnos¢ i sposdb betonowania zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej,
f) wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w przerwach,

g) sposob pielegnacji betonu,

h) warunki rozformowania konstrukcji,

1) zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
a) prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
b) zgodnos¢ rzednych z projektem,
c) czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.
d) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e) prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikajagcych, miedzy innymi wykonania
f) przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
g) prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
h) gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
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a) w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

b) przy wykonywaniu pltyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyze;j.

5.3.6. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe winny by¢ wykonane w wytwoérni konstrukcji stalowych, zgodnie z projektem, ze stali
S235JR. Wszelkie powloki powinny by¢ wykonane w wytworni. Wszelkie uszkodzenia powlok
zabezpieczajacych stwierdzone po wbudowaniu elementéw nalezy usunaé niezwltocznie.

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
a) EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
b) EN ISO 12944 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich,
c) EN 1461 Powloki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniowa EN 1011:1998 Spawanie
ISO 286-2:1988 System kodowania ISO dla tolerancji wymiaréw liniowych.
Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie
powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firmg i przeszkolony zespdt wykonawczy.

Przygotowanie podiloia

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego.

Warunki obrobki.

Temperatura otoczenia przy naktadaniu recznym powinna by¢ > +10°C, natomiast przy natryskiwaniu >
+12°C. Temperatura stali powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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Pomieszczenia, w ktérym przeprowadzane sg prace malarskie muszg by¢ w miare mozliwosci suche i dobrze
przewietrzane.

Wykonywanie powtoki.

Przed uzyciem farby dobrze wymiesza¢. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie.

Nalezy doktadnie przestrzega¢, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci
warstw mokrej i suchej powloki malarskiej oraz czaséw schnigcia przed natozeniem nastepnej warstwy.
Czas schniecia zalezny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnosci wzglednej powietrza.
Kazda warstwa nastepna moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotno$¢ poprzedniej nie przekracza ok.
12%.

Metody nanoszenia powlok malarskich:

a) malowanie pedzlem,
b) nanoszenie watkiem,
¢) natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sktadanie zespotow

Czesci do skladania zespoléw powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotow.

Polgczenia spawane

a) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem,

b) Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje
si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych,

¢) Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5mm.

Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢
mniejsza:

a) 0 5% - dla spoin czotowych,

b) 0 10% - dla pozostatych
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

a) obrébka spoin,
b) przetopienie grani,
¢) wymagang technologi¢ spawania

moze zleci¢ Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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Zalecenia technologiczne

a) spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

b) wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pegkniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Polgczenia na sruby.

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej niz na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkitadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryc
warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Polgczenia kotwami rozpreznymi

Konstrukcje stalowg mocowa¢ do ptyty zelbetowej widowni kotwami rozpreznymi.

MontaZ konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

a) sprawdzi¢ stan podioza,

b) linie odniesienia rzednych obiektu,

¢) porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi,

d) naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu i sktadowania.

5.3.7. Naprawy powierzchni betonu

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie przewidziane do napraw nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z
powierzchni betonowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu, pytu,
wilgoci. Podstawowg czynno$cig jest usunigcie ztuszczen, odpryskéw, co nalezy wykonaé przy pomocy
metody strumieniowo - $ciernej (piaskowanie lub Srutowanie).

Przedtem nalezy jednak usunac z powierzchni betonowych zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze,
smary) - zaleca si¢ uzywanie do tego celu rozcienczalnikéw, dopuszczajac uzywanie innych srodkéw o
podobnej skutecznosci.

Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed nanoszeniem preparatéw przy
pomocy szczotek z wtosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza
badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.
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Sposdb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowaé uzyskanie
wymaganego stopnia czysto$ci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor ma prawo
dokonania odbioru oczyszczanych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powloki.

Przygotowanie podtoza:
Podstawowym warunkiem powodzenia naprawy jest odpowiednie przygotowanie podltoza, tzn.

powierzchni betonu i odstonigtej stali zbrojeniowe;.
Prawidlowo przygotowane do naprawy podtoze betonowe powinno charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi
parametrami:
a) wytrzymalo$¢ na $ciskanie: jak dla betonu klasy >B 25,
b) wytrzymatos¢ podtoza betonowego na odrywanie:
— warto$¢ srednia >1,50 MPa,
— wartos¢ minimalna = 1,0 MPa,
¢) zawartos¢ chlorkow:
— elementy zelbetowe <0,4% masy cementu,
— elementy sprezone <0,2% masy cementu,
d) pH betonu >10.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:
a) usunigcie pozostato$ci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen,
b) usunigcie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,
c) usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatow
z betonem lub na korozje¢ betonu oraz stali zbrojeniowe;j,
d) odkucie otuliny betonowej wokét skorodowanych pretow,
e) wymiana skorodowanych pretéw zbrojeniowych,
f) oczyszczenie zbrojenia,
g) oczyszczenie podioza betonowego z wody, pytoéw i czesci luznych.

W przypadku korozji zbrojenia glebokos¢ usunigtego betonu powinna siega¢ co najmniej na jedng srednice
preta w glab od wewnetrznego lica preta zbrojeniowego.

Prety, w ktorych ubytki korozyjne obejmuja wigcej niz 20% przekroju poprzecznego, nalezy zastgpi¢ nowymi
pretami o tych samych $rednicach. W tym celu nalezy skorodowany odcinek preta wyciac i w jego miejsce
wstawi¢ nowy pret.

Potaczenie nowego preta z istniejacym nalezy wykona¢ przez spawanie spoing pachwinowa na dtugosci 5d
przy spoinie dwustronnej i 10d przy spoinie jednostronnej, gdzie D — $rednica zastepowanego preta. W
przypadku wymiany pretdéw zbrojenia gidwnego, jednocze$nie mozna wyciac tylko jeden pret
zbrojeniowy. Kolejne skorodowane prety moga by¢ usuniete dopiero po wspawaniu nowego preta w miejsce
usunigtego.

Prety o mniejszych uszkodzeniach korozyjnych nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-96/ISO-
8501-1.

Oczyszczenie powierzchni betonu i stali zbrojeniowej mozna realizowac¢ przez:

a) skuwanie miotkami (r¢cznymi, pneumatycznymi, elektrycznymi); metoda ma zastosowanie
jedynie przy matych zakresach uszkodzefn i bardzo czgsto wymaga dodatkowych zabiegéw; jej
stosowanie grozi uszkodzeniem ,,zdrowego” betonu w podtozu i stali zbrojeniowe;j,

b) oczyszczanie za pomoca obrotowych szczotek stalowych, przydatne do usuwania
powierzchniowych zanieczyszczen na niewielkich powierzchniach,
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c) szlifowanie skorodowanych warstw betonu; metoda przydatna przy wystapieniu
powierzchniowej korozji betonu oraz do usuwania mleczka cementowego, stosowana przy
niewielkich powierzchniach,

d) opalanie palnikiem gazowym (oczyszczanie plomieniowe); metoda przydatna gdy powierzchnia
betonu jest zanieczyszczona olejami, niezalecana ze wzgledu na wprowadzanie naprgzen
termicznych,

e) piaskowanie lub $rutowanie; metoda uniwersalna, wydajna, szczegdlnie zalecana,

f) czyszczenie strumieniem wody pod bardzo wysokim ci$nieniem (do 100 MPa), tak zwana
"lancg wodna"; metoda uniwersalna, wydajna, szczegdlnie zalecana, przydatne do oczyszczania
powierzchni o skomplikowanych ksztattach.

Przygotowanie zapraw:
Przygotowanie materialu powtoki antykorozyjnej zbrojenia, warstwy sczepnej oraz zaprawy naprawczej

PCC polega na wymieszaniu konfekcjonowanych fabryczne sktadnikow zgodnie z proporcjami podanymi w
wytycznych stosowania. Do przygotowania zaprawy nalezy zuzywac¢ kazdorazowo calg zawarto$¢ opakowan.
Jako wodg¢ zarobowa nalezy stosowa¢ wod¢ wodociaggowa pitng.

Po polaczeniu sktadnikéw z pltynem zarobowym nalezy je mieszaé mieszadlem elektrycznym
wolnoobrotowym (250 obr/min) nie krécej niz 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych:

Przygotowany material na powloke antykorozyjng nalezy nanosi¢ na oczyszczone prety zbrojeniowe za
pomoca pistoletu lub sztywnym pedzlem w ten sposéb, by po dwukrotnym pomalowaniu minimalna
grubo$¢ warstwy wynosita 1 mm.

Odstep pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw powinien wynosi¢ min. 3 godziny. Ostatnig warstwe
nalezy posypa¢ piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 - 0,7 mm w celu zwigkszenia przyczepno$ci stali do
zaprawy naprawcze;j.

Przed dalsza obr6bka naprawianej powierzchni nalezy odczeka¢ co najmniej 5 godzin przy temperaturze
+20°C. Jest to czas potrzebny do utwardzenia ostatniej warstwy powtoki antykorozyjnej zbrojenia.

Warstwa sczepna:
Oczyszczone podtoze betonowe i utwardzong powtoke ochronng zbrojenia nalezy nasaczy¢ woda tak, aby

powierzchnia naprawianego betonu byta matowo — wilgotna.

Warstwe sczepna nalezy naktada¢ natychmiast po wymieszaniu przez energiczne wcieranie w podioze
betonowe przy uzyciu szczotek lub pedzli ze sztywnym wlosiem. Cata naprawiang powierzchni¢ betonu
nalezy jednokrotnie powlec odpowiednig zaprawa.

Wypetnienie ubytkow:
Zaprawe naprawcza nalezy nanosi¢ przez reczne naktadanie lub narzucanie na warstwe sczepna, ktéra

zachowuje jeszcze wlasciwosci klejace, zgodnie z zasada “mokre na mokre”. Zaprawe nalezy naktadaé
kielnig stalowa, wklejajac ja energicznie w warstwe sczepna. Zaprawe naprawczg nalezy dobrze zagescic,
niedopuszczajac do powstawania pustek.

Profilowanie oraz zageszczanie nalezy wykona¢ wg ogdlnych zasad obowigzujacych przy robotach
betonowych.

Naktadanie zaprawy kielnig na powierzchniach sufitowych dopuszczalne jest warstwami o grubosci 10 - 30
mm (lokalnie od 6 mm), a na powierzchniach sufitowych warstwami o grubosci 6 - 20 mm. Poszczegdlne
warstwy zaprawy naktada si¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej tj. po okoto 24 h, nakladajac na
poprzednig warstwe najpierw zaprawe sczepna, a nastepnie kolejna warstwe zaprawy wypelniajace;.
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Pielegnacja:
Wykonang warstwe naprawcza nalezy pielegnowac przez okres min. 5 dni chroniac ja przed mrozem, zbyt
wysoka temperaturg oraz nadmiernym wysychaniem (np. na skutek intensywnego nastonecznienia lub silnego
wiatru) w zalezno$ci od potrzeb przez:

a) przykrycie folia,

b) przykrycie wilgotnymi matami i folia,

c) przykrycie wilgotnymi matami i okresowe spryskiwanie ich woda,

d) przykrycie folig i styropianem,

e) spryskiwanie woda.
Podczas robdt i w ciggu nastgpnych 72 godzin temperatura podtoza i powierza powinna zawierac si¢ w
przedziale od +5 do +35 °C.

5.3.8. Konstrukcje murowe

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

a) mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
b) elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
c) spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
d) mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci, elementy murowe powinny by¢
czyste i wolne od kurzu,
e) przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
f) stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
g) liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w S$cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

h) konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

i) wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze
ponizej OC pod warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

J)  w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Techniki murowania na spoiny zwykte:
a) murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
b) murowanie na wycisk,
¢) murowanie na docisk.
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Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:
a) elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej

celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

b) polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

c) pierwsza warstwg elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku bloczkéw z
betonu komdrkowego,

d) w celu umozliwienia r6wnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalna, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zabkowang krawedzia,

e) potozenie elementdéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Ogélne zasady murowania Scianek dziatowych
Scianki dzialowe o grubosci Y4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymalo$ci nie

nizszej niz 5 N/mm?2. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejsza niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nos$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane
od stropéw 1 pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje si¢ wiec za pomoca kotew stalowych.

5.3.9. Posadzki i podloza

Na gruncie, po wykonaniu fundamentéw nalezy wykonaé warstwy podtozy i podktadéw, z warstwa podkladu
zZwirowego, zageszczonego warstwami po 10 cm, warstwa chudego betonu (klasy C8/10) grub. 10 cm,
warstwami izolacji wg projektu.

Wykonanie podktadu pod posadzki.
Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow i czyste.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i §rodkami antyadhezyjnymi.

W podkiadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz Sx6m.

Zaprawe cementowa uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysoko$ci rownej grubosci podkiadu,
zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z rdwnoczesnym wyro6wnaniem powierzchni i zatarciem drewniang
packa. Niedopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub nakladanie drobnoziarnistej zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie

wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowa albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda.

Posadzki z gresu
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbgdne

materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedltug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkoSci 1 szeroko$¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos$¢ wicksza niz potowa ptytki. Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ z¢bata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°.
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Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.
Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebéw konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze zaprawa nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki. Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

a) 50x 50 mm - 3 mm,

b) 100 x 100 mm — 4 mm,

¢) 150 x 150 mm — 6 mm,

d) 200 x 200 mm — 6 mm,

e) 250 x 250 mm — 8 mm,

f) 300 x 300 mm — 10 mm,

g) 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo§¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu zaprawy klejacej
uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko
przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos$¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepnoSci S$wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa zaprawy klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowe;j
wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, oraz wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wykltadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Posadzki z ptytek ceramicznych spoinowa¢ zaprawa do spoinowania wodoszczelng i wodochronng w kolorze
ptytek.

5.3.10. Ochronne powloki zywiczne

Przygotowanie podtoia (do zagruntowania)
Podloze musi by¢ suche (wilgotnos¢ nie wigksza niz 3,5%), wolne od substancji ktore moglyby zmniejszy¢
przyczepnos¢ jak kurz, mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma czy pozostalosci po wymalowaniach. Stare

podtoza nalezy oczySci¢ w sposéb skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie goragca woda pod
ci$nieniem a nawet skucie, $Srutowanie czy wypalanie.
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Nalezy doktadnie oczysci¢ je z pytdw przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych. Uszkodzenia powinny zosta¢ usunigte.

Zagruntowanie podtoZa
Jezeli przerwa technologiczna jest dtuzsza — podtoze gruntowa¢ zywicg epoksydowa zgodnie z przyjetym
systemem, wg zalecen producenta i posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9mm. Po 24 godzinach

piasek niezwigzany z podtozem usung¢ przez zamiatanie czy odkurzanie.

Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Zabrania si¢ zmieniania tych proporcji. Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A i odczekaé az wyptynie
catkowicie z pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ za pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do
3000br./min) zwracajac uwage na doktadnos¢ mieszania, prowadzac mieszadlo przy dnie i po $cianach
naczynia. Czas mieszania nie powinien by¢ krdtszy niz 5 minut i powinien doprowadzi¢ do jednorodne;j
mieszaniny. Temperatura obu sktadnikéw w trakcie mieszania winna wynosi¢ powyzej +15°C. Po
wymieszaniu przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemiesza¢ (naczynie dostawcze nie uzywac do
prac).

Do wypetnienia ubytkéw i1 poszpachlowania niewielkich uszkodzen nalezy przygotowac szpachle w
nastepujgcych proporcjach: zywica epoksydowa z piaskiem w proporcji 1:2. Zywice epoksydowg nalezy
nanosi¢ za pomoca watka, pedzla lub natryskiwanie. W celu uzyskania szorstkiej (nie $liskiej) powierzchni
swieza powloke posypac piaskiem w ilosci od 1 do 2 kg/m2. Po zwigzaniu usung¢ nadmiar posypki (najlepie;j
za pomocg odkurzacza przemystowego).

Wykonawca powinien postugiwac si¢ obuwiem z podeszwa kolczasta (raki) aby uniknaé zabrudzenia i
przyklejania si¢ do wykonywanej powierzchni.

Wykonanie ochronnej powtoki poliuretanowej
Na zagruntowanym podtozu rozprowadzi¢ rownomierng warstwg zywice poliuretanowg wg zalecen
producenta systemu.

Pielegnacja, zabezpieczanie
Na wylana zywice mozna wchodzi¢ po uptywie 24 godzin od zakoficzeni procesu nakladania. Petne

obciazenie mechaniczne uzyskuje po 3 dniach Wytrzymatos¢ chemiczna — 7 dni. Ww. czasy podano dla
temperatury powietrza i podtoza +21°C.

5.3.11. Stolarka

Montaz okien
Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:
a) obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac¢ géra i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od
gérnych i dolnych narozy ram okiennych;
b) dla okien o wysokos$ci od 1 mdo 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych a dla
wyzszych kolejne, tak aby odstep migedzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wigkszy od 65 cm;
¢) na gornej ramie okiennej zalozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych
doktadajac jedng kotew na kazda zwigkszona szeroko$¢ okna do 70 cm. Kotwy na gérnej ramie
mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka z rama
Zewnetrzna,
d) okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej;
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€) po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnic ja w otworze okiennym za pomoca
klinéw drewnianych i umocowac kotwy okienne w osciezach $ciany przy pomocy kotkdéw
rozporowych;

f) zmontowana rame okienng rozklinowac i szczeling migdzy o$ciezem a oScieznicg okienng wypetni¢
piana poliuretanowa;

g) po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ i wyregulowac skrzydta okienne. Po obcigciu piany odpyli¢
oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykonac tynk gipsowy osciezy, o§cieze powinno by¢
gtadkie, rowne, bez zgrubien i porowatosci;

h) styk ramy okiennej z zewngtrznym o$ciezem nalezy wypelni¢ masa bezbarwna silikonowa;

i) oscieza wewnetrzne pomalowac dwukrotnie farba emulsyjna;

J) zamontowac¢ podokiennik blaszany, a od wewnatrz parapet prefabrykowany, zgodnie z projektem;

k) stolarka okienna z PCV, aluminiowa lub ze szkta profilowego, szklona szklem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa stalowa, ocieplana i nieocieplana, z zabezpieczeniem antywlamaniowym. Bramy stalowe
segmentowe, ocieplane. Do mocowania drzwi nie wolno uzywac¢ materialéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowane elementy.

Mozliwe jest mocowanie o$cieznic drzwi stalowych za pomoca:
a) zakotwienia w konstrukcji budynku przy uzyciu kotew montazowych,
b) kotkéw rozporowych,
c) kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,
d) spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach, o ile tym sposobom nie sprzeciwiaja
si¢ inne wymagania techniczne;

Zamocowania oscieznic powinny zapewnial przenoszenie sil, wywotanych ci¢zarem

wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Pofaczenia elementow
metalowych nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia si¢
pod wptywem zmian temperatury.

Montaz drzwi stalowych
Drzwii bramy stalowe sa osadzane na o$cieznicach stalowych, mocowanych w $cianach wg

niniejszej ST.
Przy montazu drzwi przeciwpozarowych, ze wzgledu na duzy ciezar skrzydet nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia:
a) zamkna¢ drzwi na zamek patentowy,
b) w szczeliny migdzy oscieznicg a skrzydtem wtozy¢ kliny zabezpieczajace oScieznice przed
wygieciem,
c) W przygotowane w murze otwory wprowadzi¢ kotwy,
d) wypionowa¢ drzwi, zaklinowujac je w pionie 1 poziomie-podbi¢ skrzydto drzwiowe tak, aby
gbrny naroznik w linii zamka opart si¢ o oscieznice,
e) wypelni¢ betonem B-150 otwory z kotwami i pozostawi¢ tak zamocowane drzwi przez okres min. 2
tygodni;

Jezeli ze wzgledoéw budowlanych takie zamocowanie drzwi jest niemozliwe (drzwi musza
pozostaé otwarte), nalezy:
a) na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osadzi¢ w murze po trzy marki stalowe (np.
L50x50x5, dt. 60 mm) na wysokosciach zawiasow;
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b) przyspawa¢ oScieznice do zamocowanych marek, pamigtajac o wypionowaniu i
wypoziomowaniu drzwi, lub:

c) wywierci¢ otwory przelotowe w oScieznicach i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajacej
$rednicy kotkdw $rub (min. 16 mm),

d) pierwszy otwor w oscieznicy powigkszy¢ do wielko$ci $rednicy zewnetrznej klucza uzytego do
mocowania Srub,

e) wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze,

f) catos¢ - kotki wraz z oScieznicg skrecic,

g) wstawié zaslepki w otwory oScieznicy.

Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomi¢dzy dolng krawedzia drzwi a posadzka

w stanie wykonczonym nie moze przekroczy¢ 5 mm.

Stolarka drzwiowa i okienna wewngtrzna drewniana, zgodnie z zestawieniem stolarki.

Szczegblowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

Szczego6ly wg Projektu. Montaz 1 obrébki blacharskie okiem i drzwi zewnetrznych mocowanych w lekkiej
obudowie nalezy wykona¢ wedlug technologii producenta ptyt warstwowych.

5.3.12. Tynki, malowania i oblicowania

Tynki
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza
nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:
a) w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
b) w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Okladziny $cienne z plytek ceramicznych wykona¢ na klej i spoinowac zaprawg do spoinowania
wodoszczelng i wodochronng w kolorze ptytek.

Zalecenia ogdlne
Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku. Roboty

oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, rob6t instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych rob6t, ktérych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogloby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25
°C.
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Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.

Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem. W przypadku wyktadzin przyklejanych do
podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem
warunkéw technicznych ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na calej powierzchni. Material oktadzinowy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknig¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektéw podtoza.

Zakres robdt przygotowawczych
Powierzchnie poditozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub peknigcia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu

odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach
$cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw S$ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podlogowymi.

Zakres robdt zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacag zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci plaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwcze$niej po 24
godz.

Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywac¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigekszych porach lub pacy z gabka. W
koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czyS$ci¢
glazury ,,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe
PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.

Malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng zmywalng dwukrotne.

Zalecenia ogdlne
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po 3-4

tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkdéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.
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Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wi¢ksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitobw mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu rob6t instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu posadzek i
cokolikow.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy
sa wymagane Srodki ochrony skory i drog oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuni¢cia grudek zaprawy, zachlapan i innych

drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypenic.

Zakres robot zasadniczych

Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe
farby. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbg pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Szczegoély wg Projektu, branza Architektura

5.3.13. Elementy Slusarsko kowalskie

Drobne elementy, jak uchwyty do flag, drabiny, skrobaczki do obuwia systemowe, zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wycieraczki do obuwia systemowe, zewnetrzne z odprowadzeniem wody. Balustrady stalowe malowane
proszkowo, badz ze stali odpornej na korozje. Daszki nad wej$ciem stalowe, pokryte ptytami z poliweglanu.
Szczeg6ly wg Projektu, branza Architektura

5.3.14. Elewacje

Elewacje budynkéw nalezy wykona¢ jako ocieplane ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra. Po
przyklejeniu plyt do Scian i osciezy, nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ kotkami plastikowymi ,,z grzybkami”.
Na zamocowane plyty styropianowe nalezy naklei¢ siatke zbrojaca z tworzywa sztucznego. Siatke nalezy
catkowicie zatopi¢ w masie klejowej. Tak przygotowana $ciane nalezy pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym i
pomalowac.

Wszystkie elementy ocieplenia powinny by¢ dobrane w ramach jednego systemu docieplen.
Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej lub powlekane;.
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Przed wejsciami do budynkéw nalezy wykona¢ podesty betonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA DLA ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Inzynier/Inspektora Nadzoru winien przeprowadza¢ systematyczne kontrole gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Kontrole powinny zawiera¢ nastgpujace wytyczne:

a) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

h) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementéw robat.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakoS$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow.

Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.2.1. Kontrola jakoS$ci robét ziemnych

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

a) zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
b) prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,
C) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopdw,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw
Sprawdzenie polega na:

a) przygotowanie podioza,

b) material uzyty na podkiad,

¢) grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
d) sposéb i jako$¢ zageszczenia.
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Zasypywanie wykopow
Sprawdzenie polega na:
a) stan wykopu przed zasypaniem,
b) materialy do zasypki,
c) grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
d) sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.2.2. Badania kontrolne betonu

Badania kontrolne betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-EN 206. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-EN 206.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Kontrola deskowania
Sprawdzenie deskowania polega na:

a) sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
b) sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

c) sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

d) sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

e) sprawdzeniu powierzchni deskowania,

f) sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

g) sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

h) sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.

6.2.3. Zbrojenie
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na

sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
o  sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamdOwieniem,
»  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
o sprawdzenie wymiardw wg PN-82/H-93215.

Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze daja wynik pozytywny.
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6.2.4. Konstrukcje stalowe

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:
a) biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni,
b) sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robdt malarskich,
c) biezaca kontrola prac montazowych,
d) kontrola jakosci spawania.

6.3. TOLERANCJE
6.3.1. Roboty ziemne

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz £10cm. Rzedne wykopu
ziemnego nie moga si¢ rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm. Pochylenie
skarp nie moze si¢ r6zni¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3cm. Nierdwnosci
skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10cm.

6.3.2. Konstrukcje Zelbetowe i betonowe
Konstrukcje betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ z doktadno$cia zgodnie z norma PN-EN 13670:2010.

Fundamenty (lawy - stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
a) = 10mm przy klasie tolerancji N1,
b) =+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie

powinno by¢ wigksze niz:
a) % 20mm przy klasie tolerancji N1,
b) =+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

a) *10mm przy klasie tolerancji N1,

b) +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtoéci usytuowania stupéw w planie w stosunku do slupéw
sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

a) Z15mm przy klasie tolerancji N1,

b) *10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokos$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wigksze niz:

a) *20mm przy L<30m,

b) 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,

¢) 0,10 (L+500) przy L>500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wigksze niz:

a) *h/300 przy klasie tolerancji N1,
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b) =+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wicksze
niz:

a) Z10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

b) +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci ) hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

a) =Yhi/300\n przy klasie tolerancji N1,

b) +Yh/400\n przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
a) *10mm przy klasie tolerancji N1,
b) +5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
a) =ZL/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,
b) +L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
a) =*15mm przy klasie tolerancji N1,
b) +10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
a) *10mm przy klasie tolerancji N1,
b) +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
a) =*15mm przy klasie tolerancji N1,
b) *10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wicksze niz:
a) Z15mm przy klasie tolerancji N1,
b) +10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
a) *20mm przy Hi<20m,
b) *0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
¢) 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
a) 0,04 i lub 10mm przy klasie tolerancji N1,
b) 0,02 I lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
a) 10mm przy klasie tolerancji N1,
b) Smm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wieksze niz:
a) 10 mm przy klasie tolerancji N1,
b) 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

a) 7 mm przy klasie tolerancji N1,

b) 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wicksze niz:

a) 15 mm przy klasie tolerancji N1,

b) 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 5 mm przy klasie tolerancji N1,

b) 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

a) 6 mm przy klasie tolerancji N1,

b) 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu
) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

a) L/100<20mm przy klasie tolerancji N1,

b) L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 4 mm przy klasie tolerancji N1,

b) 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinny by¢ wigksze niz:
a) = 10mm przy klasie tolerancji N1,
b) =+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Podktady pod posadzki.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

6.3.3. Konstrukcje murowe

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wigksze od
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢
wigksze niz:

a) hy/300 n przy klasie tolerancji N1,

b) h/400 n przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm] N1 2
Wysokos¢ i diugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi 10 5
pomiarowe;j
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Odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygigcie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczaé:
a) 10 mm w przypadku muréw petnych, oraz
b) 20 mm w przypadku muréw szczelnych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptlaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz:
na odcinku 1m:
a) 5 mm przy klasie tolerancji IN,
b) 3 mm przy klasie tolerancji N2.
na odcinku catej $ciany:
a) 20 mm przy tolerancji N1,

b) 10 mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

a) 20 mm przy L:S 30m,

b) 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wigksze niz 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiar6w otworéw w Swietle o§cieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
przy wymiarze otworu do 1,0 m

a) +15,-10 mm przy klasie tolerancji N1,

b) +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
przy wymiarze powyzej 1,0 m

a) +15,-10 mm przy klasie tolerancji N1,

b) +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego sktonnos$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

a) L/100<20 mm przy klasie tolerancji IN,

b) L/200<10 mm przy klasie tolerancji 2N.

6.3.4. Konstrukcje stalowe
Doktadnos$¢ wykonania konstrukeji stalowych wg ISO 286-2:1988

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA NADZORU

Dla celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

InZynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
InZynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: posiadaja
certyfikaty jakosci CE i/lub DWU
b) znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inzyniera/Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w umowie.

7.1.1. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Podstawowa ilo$cig obmiarowa jest jednostka okreslona w przedmiarze obejmujaca wszystkie prace
niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakonczeniu prac likwidacje
stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania iloci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, odpowiednich KNR-
ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarowe;j.

7.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy. Obmiar Rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
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oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Robdt koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
a) robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,
b) warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cz¢$¢ 1: Budynki 1 czgsci
budynkow
2. PN-ENISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Czg$¢ 2: Nazwy i numery
pomieszczen
3. PN-ENISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Czg$¢ 3: Identyfikatory
pomieszczen

4. PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyltek graficznych

5. PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

6. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

7. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu
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PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-03002:2007 (pkt. 1, 3, 4, 7) Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1090-1:2010 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2:2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 2: Wyma- gania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosSciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach. Oddziatywania na
konstrukcje. Oddziatywania ogdélne — Czg$¢ 1-3. Obcigzenia $niegiem. Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-4. Oddziatywanie wiatru. Czes¢ 1-6. Oddzialywania w czasie wykonywania

PN-EN 1992-1-1:2008 Rozdziat : 1,3.4,8,9. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢s$¢ 1-
1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkdow.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1. Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw. Cze$¢ 1-8. Projektowanie wezidw.

PN-EN 1995-1-1:2010 Rozdziat : 1,3,8,9,10. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cze$¢ 1-1. Zasady ogodlne i zasady dla budynkow.

PN-EN 1996-1-1:2010 Rozdziat : 1,3,8,9. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 1-
1. Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Projektowanie konstrukcji
murowych. Czgé¢ 2. Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne. Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem aktualne normy polskie i Europejskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” i

odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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