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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacijg projektowg sa
roboty instalacji kottowni olejowej dotyczace wykonania i odbioru robét przy Rozbudowie i
Przebudowie Oczyszczalni Sciekéw w Widuchowe;.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania technologii wezta cieplnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych zwigzanych z budowg kottowni olejowej w budynku oczyszczalni Sciekow w
Widuchowej, w tym w szczegdlnosci:

- dostawa i montaz kotta niskotemperaturowego olejowego z ptynnie obnizang

temperaturg wody w kotle, zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem olejowym i sterownikiem,
- dostawa i montaz pomp obiegowych,

- dostawa i montaz urzgdzenia stabilizacji ci$nienia i uzupetniania wody,

- dostawa i montaz elementéw instalacji odprowadzenia spalin,

- dostawa i montaz armatury na instalacji kottowej,

- dostawa i montaz orurowania,

- dostawa i montaz zbiornika oleju z armaturg przytgczeniowg i rozszerzajaca,

- wykonanie instalacji olejowej,

- wykonanie instalacji Sciekowej kottowni,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej,

- proba szczelnosci i uruchomienie kottowni,

- zabezpieczeniem termicznym rur i urzadzen.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, wytycznymi dostawcédw urzadzen, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. /Zeszyt nr 6 maj 2003 r./

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania lokalizacji urzadzeh do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku
niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji grzewczej, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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2. MATERIALY

1. Do wykonania kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

2. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan iw sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

2.1. Przewody

1. Przewody wody instalacyjnej c.o. i c.t. wykonac¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-
74219 i swiadectwem jakosci ZETOM..

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.

4. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz swiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek
Badan Jakosci wyrobéw Hutniczych ,ZETOM”.

2.2. Urzadzenia

1. Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi muszg by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.

2. Urzadzenia powinny posiadac:

— dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa,

— decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i muszg by¢ oznaczone znakiem
UDT. Uzytkownik jest zwolniony z obowigzku rejestrowania w Inspektoracie Dozoru Technicznego,

— system zapewnienia jakosci ISO 2002.

3. Urzadzenia np. kociot, zbiorniki oleju, filtry, odmulacze powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowg z podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach
przyspawanych do konstrukcji. Na zewnetrznej powierzchni w sposob trwaty i widoczny powinien
by¢ oznaczony kierunek przeptywu czynnika.

2.3. Armatura

1. W obrebie kottowni wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe.

2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

3. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu,
a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane
powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C, a manometry Srednice tarczy nie mniejszg
niz 100 mm.
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2.4. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.5. lzolacja termiczna.

1. Przewody izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max. A = 0,035 W/m x °K. w ptaszczu z niepalnej folii PVC, stosujgc tasme
samoprzylepng i nity, grubos¢ izolacji przyja¢ 20 mm po stronie wody instalacyjnej, 30 mm po
stronie wody sieciowej /zgodnie z normg PN-B-02421 lipiec 2000./ Do wykonczenia izolacji
stosowa¢ mankiety aluminiowe. Grubosc¢ izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem
Min. Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.

2. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Rury.

1. Rury w wigzkach muszg byC¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ztagczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagajg pakowania.

2. Transport urzadzen moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie
transportu powinny by¢é zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzgsami oraz przed mozliwoscig
uszkodzen i zanieczyszczen.

3. Przenoszenie urzgdzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich ciezaru recznie lub z
uzyciem podnosnika, z zachowaniem wymogow przepiséw BHP.

4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposéb zabezpieczajacy
przed dziataniem wptywow atmosferycznych i innymi czynnikami dziatajacymi korodujgco. Na czas
sktadowania i transportu nalezy kré¢ce zabezpieczy¢ przed dostaniem sie zanieczyszczeh do
wnetrza, poprzez wyposazenie kro¢céw w odpowiednie zaslepki.

5. W przypadku sktadowania urzgdzen w okresie zimy w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub na
otwartych przestrzeniach, nalezy usungC¢ z wnetrza pozostatosci wody, najlepiej przez
przedmuchiwanie strumieniem powietrza.

4.3. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego
opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura do automatycznej regulacji (automatyka) powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania powinny byc¢
zabezpieczone przed drganiami, a szczegOlnie przed wstrzgsami.

Wodomierze nalezy przechowywac¢ w potozeniu liczydtem do gory lub na boku, w pomieszczeniu
wolnym od wszelkiego rodzaju oparéw. Temperatura pomieszczenia powinna wynosic¢ 5-30°C, zas
wilgotnos¢ wzgledna otaczajgcego powietrza 80%

4.4. lzolacja termiczna.

1.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny w powtokach z PCW, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji, okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz urzagdzen.

1.

Urzadzenia powinny by¢é montowane w miejscu okreslonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi W instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata zgodnie z
oznaczonym kierunkiem.

Przed zamontowaniem urzadzen nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i starannie oczysci¢ koncowki
rurociagu z rdzy, zgorzeliny, ttuszczéw itp.

Kociot nalezy ustawi¢ na konstrukcjach wsporczych lub fundamencie.

Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich ciezar nie byt przenoszony na
rurociggi.

Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi muszg by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.

Czynnosci montazowe

Naczynia wzbiorcze:

wyznaczenie miejsca montazu zbiornika

ustawienie z wypoziomowaniem,

Przyspawanie kré¢écdw kotnierzy do rurociggéw,

dopasowanie uszczelek i skrecenie potgczen kotnierzowych,

cisnienie wstepne musi by¢ dostosowane do cisnienia statycznego instalaciji,
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aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu przewidziano
wstepng zawartos¢ wody. W zwigzku z tym podczas napetniania instalacji zimng wodg nalezy
przyja¢ 0.2 bar powyzej cisnienia statycznego

‘Wentylacja pomieszczenia:

Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekroj rowny przekrojowi kanatu i
powinien znajdowac sie nad posadzka, nie wyzej niz 0,30 m od poziomu posadzki w kottowni.
Jezeli w otworze nawiewnym znajduje sie urzgdzenie do regulacji przeptywu powietrza to nie
powinno ono zmniejszaé przekroju wiecej niz do 1/5. Otwoér wlotowy do kanatu wywiewnego
powinien mie¢ wolny przekrdj, rowny przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzen do
zamykania. Kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewnej winny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych.

Czopuch ze blachy stalowej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta nalezy instalowa¢ w pozyciji
pionowej . Identyfikacji nalezy dokona¢ wg tabliczki znamionowej producenta,

potgczenie kotta z instalacjg za pomoca potaczen kotnierzowych i gwintowanych

Pompy:

pompy nalezy zawsze montowac z watem w pozycji poziomej

przytacze elekiryczne i niezbedne =zabezpieczenie przed porazeniem powinien wykonac
uprawniony elektryk zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

nalezy sprawdzi¢, czy dane elekiryczne podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami istniejgcej sieci zasilajacej,

przed uruchomieniem zapewni¢, by przestrzeh wirnika pompy zostata wypetniona czynnikiem
ttocznym, odkrecajgc przy wypetnionej instalacji korek odpowietrzajacy, az do wyptyniecia Kkilku
kropel wody.

5.2. Montaz rurociggow.

1.

Rurociagi stalowe taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogélne dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody /mozliwe do
wyeliminowania/, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia,
papiery i inne elementy/. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kréccéw
przytaczeniowych do armatury.

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg konopii oraz pasty
miniowej.

Potaczenie przewoddw z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg
kotnierzy. Kotnierz nalezy przyspawa¢ do krocca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby przeszlifowana Do
uszczelniania potgczen kotnierzowych stosowaé uszczelki azbestowo-kauczukowe. Przy
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potaczeniach kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym
obwodzie.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw stalowych czarnych wykonac jako giete na zimno dla srednic
do 50 mm, jako giete na gorgco lub spawane elektrycznie z potéwek ttoczonych dla srednic 65 —
150 mm.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

1.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$
przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika w przewodzie.

Armatura i osprzet powinny by¢é montowane w taki sposéb , aby ich ciezar nie byt przenoszony na
rurociagi.

Aparature kontrolno- pomiarowg nalezy montowa¢ po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, w miejscach fatwo dostepnych i w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym jej
uszkodzeniem.

Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ fatwo dostepne , wygodne dla odczytu. Przy
wbudowywaniu w sie¢ nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania wodomierza w potozeniu
poziomym przy liczydle skierowanym do gory. Przewdd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak
uksztattowany , aby nie byto mozliwosci tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej.
Wodomierz musi byé catkowicie wypetniony wodg. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem
powinny by¢ wykonane wspotosiowo. Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z
kierunkiem strzatek umieszczonych po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i za
wodomierzem zawory w czasie przeptywu powinny by¢ catkowicie otwarte.

Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢é mierzona temperatura przeptywajacego czynnika,
nalezy montowac w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na
gtebokos¢ rowng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80
mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie
przechodzacej przez jego 0S.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cidnienie robocze
urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il /Instalacje sanitarne i przemystowe z
1988 r. rozdziat 16/

1.
2.

Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowac¢ do malowania poprzez
oczyszczenie do osiggniecia trzeciego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed
korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.
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Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x farba ftalowo-silikonowa t = 150°C CEKOR-R o symbolu KTM 1313-1213-531 wg normy ZN-
95/PFC-1000-2 po dokonaniu préby cisnieniowej, malowanie przy skutecznej wentylaciji.

2 x emalia olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-
79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne”.Nalezy sprawdzi¢ czy
wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odkurzyc¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem
wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie
ja wymieszac, uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczyé¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.
Czas schniecia poszczeg6inych warstw wynosi 48 godzin. Grubos$¢ powtoki malarskiej powinna
wynosic¢ 90um.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania nalezy
przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

1.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka rurociggu,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie ro6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR
6.1. Kontrola jakosci

1.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
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robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Badanie i odbior

1.

Al A

Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na:

sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacja techniczna,
sprawdzeniu szczelnosci urzadzen wezta,

sprawdzeniu czy urzadzenia sg wyposazone sg w tabliczki znamionowe,

sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentaciji,

sprawdzeniu czy zawOr bezpieczenstwa reaguje prawidlowo na przekroczenie ustalonego
cisnienia,

sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie szczelnosci

Prébe urzgdzenia centralnej cieptej wody

Z pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy spisac¢ protokot.

Sprawdzenie zgodnos$ci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji
technicznej

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, kidéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem

8. ODBIOR ROBOT

1.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. /Zeszyt nr 6 maj 2003 r/, zgodnie z: ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych”./Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r/
oraz BN-90/8864-46 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér robot polega na:

sprawdzeniu jakosci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,

sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiarow,

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,.

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich badan i pomiarow.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do eksploataciji
wodnego systemu grzewczego

PN-ISO 4200:1998_ Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych Wymagania;

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086);

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004
poz.1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779);.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaSnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780);.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

— budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami;.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz. 2042).
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