Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Widuchowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-10

Przedsi¢wzigcie:

Rozbudowa i przebudowa istniejacej
oczyszczalni Sciekow w Widuchowej

Zakres robot Roboty Drogowe
budowlanych:
Adres: Oczyszczalnia Sciekéw w Widuchowej
Dz. nr 599/2 obreb 2 Widuchowa
Inwestor: Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
Data: Sierpien 2017 r.

SST-10 Roboty drogowe

Strona 225



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Widuchowej

SPIS TRESCI

L. CZESC OGOLNA. ...ttt et ette st e e save e e ateesstbeesssaeesaeesssaasassaeessseaensseesnsseennns 227
L0 PRZEDMIOT SST....oocccccoeeeeeee e 227
1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST. .
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE .........ocoooeeooeeeeeeeeeeee oo eeeeeeee e e e e s s s es e e e seee e e s s se e se e eeasesese et eeeeeeesseesnesees

2 MATERIALY ..ot e e e e e e e e e et reeaes e e e e e eaaaareaeeseeeeeeaananaaseseeseeaannns 228
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ee e e et s e e s e s ses e s s e s e e st ees e s e e e e seeseees e s eerasraerene 228
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE ..o ee e eeseves e ee e se e es e ee e seee e e s s e es e eese s e e et eee s ee e se s eeesesese e eseeeeeseen 228

AN 2 ¥/ D USRS 233
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.........oooosccccoeeeessssioeeessssssoseeeess st 233
3.2. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH ........oovvsccccoeeessssioeeeessssoeeee s 233
3.3. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH............. SO S OO 233
3.4. SPRZET DO UKEADANIA KRAWEZNIKOW 233
3.5. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEL ........o.cevooeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseeseeeseeese e ss e es e es e ssesees o sese s 233

G TRANSPORT ..ottt e e e e e e e e e e et seeaes e e e e e et raaeeeeeeeeeeanaaaseseeeeeaennns 234
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.........oovvvvesiiooveessssssssssesssssssssssss s 234
4.2. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALU ROZBIORKOWEGO ..........ooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseesseesseessees s ese s es s es s esess s 234
4.3. TRANSPORT SPRZETU DO ROBOT ZIEMNYCH ........ooovsseeovoeessssissssess s 234
4.4. TRANSPORT KRAWEZNIKOW
4.5. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.......oo.ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeesseeeeseeeseesseeese e se st eeesees e se s e esesesesesessessesesesseesean

5. WYKONANIE ROBOT ...eeeeieeeeeeeeeeeee et e eeetteteese s s e e e ettaaiissssssseessaaaassesesesssnanas
5.1. WYMAGANIA OGOLNE ........... OSSOSO 235
5.2. WYTYCZNE REALIZACTI ROBOT ..o e st s s e s e e s e se st e s s e e s ese s se et eseee s e ese e se e s se st eeseesean 235
5.3 ROBOTY ZIEMNE.......ooccccccooeeeestoeeeeeessoooeeee oo 235
5.4. ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH .................. S .238
5.5. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GEOWNYCH ..........ooeeoeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeseeeeseeseesseeseeesesesese st esseeesesseeseesseseseseesseeseesean 238
5.6. ODTWORZENIE OSITRASY ......cccccccoccevetieeeeesseooeeees st
5.7. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH .
5.8. PRZYGOTOWANIE PODEOZA PODBUDOWY..........oooooeeeoeeeoeeeseeeeeeeseeesseeeeeseeeseeeeeeseseeesessesseessessseseeessesesesesessaesseeesesseese e sseseseseessessessean
5.9. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA .....cveoeeoeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeseess e eeese s e se e sese s ss et e s se e sesesese et seeseeeseseese e eseseseseesseeseeseen
5.10. WBUDOWANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI .
5.11. UTRZYMANIE PODBUDOWY...........oooooooeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeesesesese st ess e esase s s seesesese s e st e e s s sese e sesesese et eeesaeesase e seeeeeseseseesseeseesean 240
5.12. WYKONANIE KORYTA POD EAWY KRAWEZNIKOWE...........o.ooeooeeeeeeeeseeesevosseeeeeeseses e seese s ssesseaess s sse s esss s s ssesess e sese s 240
5.13. LAWA KRAWEZNIKOWA BETONOWA................... .
5.14. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA EAWIE
5.15. WYPEENIENIE SPOIN KRAWEZNIKOW.............vveooveoeeeeseeeeeeeeeeeseeeese e seeesesee s ssse s e es e ss s s s sse s eaess s ssae s eses s es e ssesess e sese s 241
5.16. UKEADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH ..........oooeooeeeeeeeeeeeeeeee oo eees e es e 241

0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t eeee e e e eeveseeeeeseeeeeeeeaneaeseaaaaes 241
6.1. KONTROLA DLA ZAPEWNIENIA JAKOSClL.......ooooevoeeeeeeeeeeeoeeeeeeee et ess e ees e ee e s e se et e s s e e s sese et es e et s se e ss e s seesseeseesean 241
6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACIE...........ooooooeeoeeeeeeeeeeeeeee e ee e e e e se s ee e se e e s ee e ee e eeees s ee e se e e se s eeeeeseen 244

T OBMIAR ROBOT ...ttt ttee e s e ttee s s e ttre s s e tares s e ttaessetaaessesaaessenaanenaes 244
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .....cocococecccciiosroreeees s 244
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW ... eeee e e essee s se e ese e se st e s e eees s s es e sesen 245

E. ODBIOR ROBOT ...t e e e e e et se e e e s e e e e e et raeaesseeeeeeaanaeseseeeseaennns 245

10. PRZEPISY ZWIAZANE .........ccccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicie ettt 246
O NORMY ..o s 5515515111 246
0.2 INNE ..o 247

11. INFORMACJA AKTUALIZACYJNA........cccoovviiiiiiiiiiiniiiiiiiiiciicieccce e 247
1.1 PODSTAWA ZMIAN..c...ovceeeeeeeeeesssessesesessessssess s s 55155155 248
11.2. ZMIANY AKTUALIZACYINE W OST..coveeveseeeeseerssssesssssessesssssssssss s oo 248
11.3. NAJWAZNIEJSZE WYMAGANIA DOTYCZACE BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEI, USTALONE W PN-EN 1338 DO STOSOWANIA
NA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNIACH, MAJACYCH KONTAKT Z SOL4 ODLADZAJACA W WARUNKACH MROZU. .....cc..c..00eeve 248

SST-10 Roboty drogowe Strona 226



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Widuchowej

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacja projektowa sg
roboty drogowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy Rozbudowie i Przebudowie Istniejacej
Oczyszczalni Sciekow w Widuchowe;.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy wewnetrznego uktadu drogowego z
dostosowaniem dla samochodéw asenizacyjnych obstugujacych punkt zlewny i przepompowni¢
sciekOw na terenie oczyszczalni scieckow w miejscowosci Widuchowa, w tym:

a) rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi z ptyt drogowych IOMB;
b) roboty ziemne - korytowanie;

¢) montaz krawe¢znikow;

d) wykonanie podbudowy pod nawierzchnig;

e) ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;.

1.2.1. Roboty przygotowawcze

Przez roboty przygotowawcze (tymczasowe) nalezy rozumiec:

a) wytyczenie geodezyjne trasy drogi dojazdowej;
b) rozbidrka i wywoz istniejacego uktadu drogowego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w OST-00 Wymagania Ogdlne.

a) Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy;

b) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

c) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

d) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

e) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

f) Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

g) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe;
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h) Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonficzenia procesu wigzania cementu;

i) Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych
ze sobg trwale w fazie produkcji.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00
Wymagania Ogolne.

Przyjeto klas¢ drogi wewnetrznej KD o kategorii ruchu KR3 i podtoza pod warstwy gorne
nawierzchni o no$nosci G2. Chodnik o kategorii ruchu KR1 i podtoza o no$nosci G2.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
srednice 0,15 + 0,20 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejace;j
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.2.2. Demontaz plyt drogowych

Demontazowi podlegaja istniejace pltyty drogowe typu IOMB. Z Zamawiajacym nalezy uzgodnic¢
miejse sktadowania.

2.2.3. Roboty ziemne

Materiaty potrzebne do wykonania rob6t ziemnych:

a) grunt piasek srednioziarnisty,
b) mieszanka piaskowo-zwirowa.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedagcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

a) grunty wydobyte z wykopu i sktadowane na odktadzie na obsypanie,
b) grunty wydobyte z wykopu, sktadowane poza strefg rob6t, na obsypanie fundamentow i
uksztaltowanie terenu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwosédo robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
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powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych z wlasnych zrodet, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Odwodnienie
powierzchniowe nalezy wykonac ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi na prylegte tereny
zielone.

2.2.4. Krawezniki betonowe

Materiatami podstawowymi s3:

a) krawezniki betonowe,

b) piasek na podsypke i do zapraw,

¢) cement do podsypki i zapraw,

d) woda,

e) materiatly do wykonania fawy pod krawezniki.

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych krawegznikéw
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Rys. 1. Wymiarowanie kraw¢znikoéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm
krawezni | kraweznika 1 b h c d r

ka

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 + 8 +12

b, h +3 +3

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byc¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad 1

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 2 3
w mm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne ($cieralne), mm
krawedzi 1 narozy |ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy B-25 i B-30. W

przypadku wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow

powinna by¢ wykonana z betonu klasy B-30.

Beton uzyty do produkcji krawg¢znikéw powinien charakteryzowac sig:
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a) nasigkliwoscia, ponizej 4%,
b) S$cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
¢) mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.2.5. Obrzeza chodnikowe

W miejscach odtworzenia nawierzchni obrzeza winny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-04/04 1
BN-80/6775-03/01.

2.2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B-15 lub B-10, wg PN-B-06250,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
c) tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.2.7. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.8. Wymiana gruntu

W przypadku nie potwierdzenia nosnosci G2 nalezy wykona¢ wymiang¢ gruntu na gtebokosci
min. 50 cm z materiatu ziemnego /pospotka, zwir, piaski drobne/ na warstwie geotkaniny
separacyjno-filtracyjnej o wytrzymatosci 25 kN.

2.2.9. Geotkanina seperacyjno-filtracyjna

Do wykonania rob6t nalezy uzyc¢ siatki o sztywnych weztach, wyprodukowanej z pasma
polipropylenu w taki sposob, ze powstala struktura jest zorientowana w dwoéch kierunkach.
Wezty siatki powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny element struktury siatki. Przekroj
poprzeczny zeber siatki powinien by¢ prostokatny lub tréjkatny.

Szczegbétowe wymagania podano j.n.:
a) masa powierzchniowa 135 g/m?2
b) wytrzymalo$¢ na rozcigganie 22-25 kN

Geotkanina powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
jakosciowej ISO 9002 (EN 29002). Geotkanina powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng IBDiM.
Nalezy roztozy¢ geotkanine rownolegle do osi drogi.
Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki zarowno podtuzne, jak i poprzeczne
nalezy wykona¢ stosujac zaktad o szerokosci zaleznej od warunkéw gruntowych, tj.:
a) dla gruntéw podtoza nalezacych do grupy nosnosci G2 i G3, zaktad ten powinien wynosi¢
3040 cm,
b) dla gruntéw podtoza nalezacych do grupy nosnosci G4, zaktad ten powinien wynosic¢
okoto 50 cm.
Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa naturalnego
spoczywajacej na geotkaninie. Spelnienie powyzszego warunku osiagga si¢ zazwyczaj poprzez
lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz zaktadéw, przed przystagpieniem do
zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego rozlozeniem warstwy kruszywa.
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Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu
pojazddéw i sprzetu budowlanego bezposrednio po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z
kruszywa.

Ruch pojazdéw jest mozliwy po ulozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubosci co
najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢
dowozone “od czola” i zrzucane w pryzmach a nie bezposrednio z samochodu na geotkaning.
Zaleca si¢, aby material z pryzm byt roztozony na geotkaninie z zastosowaniem sprzetu, ktory
spowoduje opadanie ziarn z gory na geotkaning, np. przy uzyciu koparki lub fadowarki o tyzce z
otwierajagcym si¢ dnem. Przed przystapieniem do zageszczania warstwe kruszywa nalezy
wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych, spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem roéwniarki
lub spycharki. Wyprofilowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do
momentu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

2.2.10. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ wg norm:
a) PN-S-96012:1997: ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.”
b) PN-S-96013:1997: ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.”
¢) PN-S-96014:1997: ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.”
osiggajac stabilizacj¢ na poziomie Rm 1,5-2,5 MPa
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zaggszczona 1 wyprofilowana.

2.2.11. Kostka brukowa betonowa

Nalezy zastosowac kostke betonowg grubosci 8 cm, z przeznaczeniem do nawierzchni dla ruchu
samochodowego.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

a) probka nie wykazuje peknig¢,
b) strata masy nie przekracza 5%,
c) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
W miejscach odtworzenia chodnikéw nalezy zastosowac kostke betonowg grubosci 6 cm.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w OST-00 Wymagania Ogoélne.

3.2. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) przecinaki, wiertnice koronowe,

b) szlifierki katowe, aparaty do cigcia acetylenowo-tlenowe,

¢) miloty pneumatyczne i reczne,

d) taczki, wiadra,

e) kontenery na odpady,

f) koparko-tadowarki do wydobycia i zatadowania gruzu, ztomu, odpadéw, itp.,

g) Srodki transportu mteriatow rozbiérkowych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, taSmociagi itp.).

3.3. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie
gruntow, zageszczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

a) koparko-tadowarka do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych, obsypania
fundamentéw,

b) atakze do zatadunku na samochody; z osprz¢tem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-
0,6 m3,

c) zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypdw wykopow i nasypow,

d) pompy elektryczne lub spalinowe.

3.4. SPRZET DO UKLADANIA KRAWEZNIK()W
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
b) wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.5. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BRUKOWEJ

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
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Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST-00 Wymagania Ogolne.

4.2. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALU ROZBIORKOWEGO

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
robdt rozbidrkowych (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4.3. TRANSPORT SPRZETU DO ROBOT ZIEMNYCH

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatow
musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4.4. TRANSPORT KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.5. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i szczegélowy harmonogram realizacji robot.

5.3. ROBOTY DEMONTAZOWE (ROZBIOROWE)

Podczas wykonywania demontazy i rozbidrek nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc¢ i
przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Gruz przewiduje si¢ wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
ponownego wykorzystania odpadéw. W tym przypadku Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
na etapie sktadania oferty przedstawienie sposobu jego oczyszczenia i zagospodarowania.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

a) Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przej$cia, pomosty 1 inne niebezpieczne
miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzone w

1. listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia

2. uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢
odpowiednio

3. zabezpieczone.
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b) Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne jak:
kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzgdzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

1. Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych, kierownik rozbiérki powinien
doktadnie

2. poinformowac¢ robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i
przeszkoli¢ ich w

3. zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury
powinien

4. wskazywac kierownik rozbiérki lub majster. Zawiesia do demontazu nalezy
uzywac

5. atestowane.

c) Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie roboét rozbiérkowych. Przy
wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchéw wiatru.

d) Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace
w zasiggu prowadzonych robét rozbidérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe
drogi okr¢zne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych
zastosowac oba $rodki tacznie.

1. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek
sprawdzenia, czy
2. wich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

e) Rozbidrka mechaniczna. Zasadnicza cz¢$¢ robot nalezy wykonad sprzetem
mechanicznym przystosowanym do tego typu robot.

f) Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4,0 m powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych
elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

1. zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane
szczegblnie

2. ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca
Zrzucania gruzu

3. powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych
ptaszczyzn nalezy

4. stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

5. w przypadku prowadzenia rob6t w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢

6. zabezpieczony daszkami ochronnymi.

g) Przygotowanie materiatléw rozbiérkowych do wywozu. Dla zoptymalizowania kosztow
wywozu nalezy material rozbiérkowy nalezy:
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h)

)
k)

D

1. gruz betonowy - skruszy¢ do frakcji umozliwiajacej przyszte wtorne
zagospodarowanie.

2. zlom stalowy - pociac¢ na elementy umozliwiajacy bezpieczny zatadunek i
wykorzystanie objetosci tadunkowe;.

Prace na wysokosci. Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i
spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym
elementem.

Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na
wysoko$ci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z
ling dtugosci do 3 m, ktorg przywigzuje si¢ do mocnej czegsci $ciany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

1. wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatrow (80 km/h),
2. zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki.

Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki nalezy wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnic
bezpieczenstwo pracujacych robotnikdw.

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, a doktadnie po wywozie materiatow
rozbiérkowych, nalezy doprowadzi¢ teren do wyréwnania zasypania dotéw 1 ubytkow
ziemi. W razie niedoboréw ziemi nalezy dowiez¢ wymagang ilo$¢ do zasypu. Teren
nalezy wyrownac¢ do rzednych istniejacych, po uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy:

a)
b)
c)

d)

e)

zapewni¢ cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami

1 wymiarami istniejacych i1 projektowanej konstrukcji, wynikami badah geotechnicznych
gruntu,

wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych wykopoéw, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryso6w robdt ziemnych
postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma, itp.

przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zarOwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
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g) usungc¢ warstwe ziemi roslinnej,
h) odwodni¢ teren budowy.

5.5. ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow

i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli na wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GEOWNYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.7. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Usunigcie ustawionych pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.8. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopoéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.9. PRZYGOTOWANIE PODLOZA PODBUDOWY

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

dgs < 5 (1)
w ktorym:

a) D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

b) d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacag lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

0 _12 @)
090

w ktorym:

a) d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podioza, w
milimetrach,

b) 090 - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowlokninie w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna
by¢ podawana przez producenta geowidkniny.
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.10. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.11. WBUDOWANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

5.12. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, gotowa podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

5.13. WYKONANIE KORYTA POD LAWY KRAWEZNIKOWE

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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5.14. LAWA KRAWEZNIKOWA BETONOWA

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Fawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Fawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewow3.

5.15. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA EAWIE

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.16. WYPELNIENIE SPOIN KRAWEZNIKOW

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych
na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.

5.17. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA DLA ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SST-10 Roboty drogowe Strona 241



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Widuchowej

6.1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.1.2. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2
niniejszej SST.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ey < 22

Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy:

a) szerokos$¢ podbudowy;

b) réwno$¢ podbudowy;

c¢) spadki poprzeczne podbudowys;

d) rzedne wysokosciowe podbudowy;
e) uksztattowanie osi podbudowys;

f) grubos¢ podbudowy;

g) nosnos$¢ podbudowy.

6.1.3. Lawy betonowe

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
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Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

1. dla wysokosci * 10% wysokosci projektowane;,
2. dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.
c¢) Rownos¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia fawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac¢ §ladu urzadzenia zageszczajgcego.
Fawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.1.4. Krawezniki betonowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgboko$ci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarOw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gbérng powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng glebokos¢.

6.1.6. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5
niniejszej SST:

a) pomierzenie szerokosci spoin,

b) sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

¢) sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

d) sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni polega na badaniu:
a) nieréwnosci podtuzne;
b) spadki poprzeczne;
¢) niweleta nawierzchni;
d) szerokos$¢ nawierzchni.

6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polska Normg lub

2. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktére
spetniajg wymogi SST.

¢) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera/Inspektora Nadzoru na
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pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Podstawowg ilo$cig obmiarow3 jest jednostka okreslona w przedmiarze obejmujgca wszystkie
prace niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po
zakonczeniu prac likwidacj¢ stanowiska roboczego i uporzagdkowanie terenu.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 przedmiarach robét. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 Wymaganie Ogdlne.

8.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiar6éw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. KRAWEZNIKI BETONOWE

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykonanie koryta pod fawe,
b) wykonanie tawy,
¢) wykonanie podsypki.

8.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
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a) przygotowanie podtoza,
b) wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
5. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztalttu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

o0
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bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r6wnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugi¢ciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.2 INNE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa, 1979.

0NN kW

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne udzielania zamowien publicznych. GDDP, Warszawa 1995 r.

11. INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
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O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.

11.1. PODSTAWA ZMIAN

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczgce materialow, wlasciwos$ci, wymagan i metod badan
odnoszacych si¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementéw
uzupetniajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

11.2. ZMIANY AKTUALIZACYJNE W OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla
betonowej kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST):

a) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

b) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég 1 ulic lokalnych oraz placow i
chodnikéw, ktoére wynikaly z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drég i Mostow,
zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia si¢ propozycje modyfikacji wymagan w SST, wedlug PN-
EN 1338, dotyczg ustalen dla zewngtrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z solg
odladzajacg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewng¢trznych
nawierzchniach, wymagania SST nalezy odpowiednio dostosowac).

11.3. NAJWAZNIEJSZE WYMAGANIA DOTYCZACE BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ, USTALONE W PN-EN 1338 DO STOSOWANIA NA
ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNIACH, MAJACYCH KONTAKT Z SOLA
ODLADZAJACA W WARUNKACH MROZU

11.3.1. Dopuszczalne odchylki wymiaré6w nominalnych deklarowanych przez

producenta
Dopuszczalne odchyiki
Grubos¢ kostki Dtugosc Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
=100 +3 +3 +4
Réznica pomigedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo$¢ Maksymalna wklgstosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
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400 2,0 1,5

11.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

a) Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m”

3 D Warto$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

b) Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu 7' nie powinna by¢ mniejsza
niz 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

¢) Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajaca trwatos¢ (wytrzymatos¢) pod warunkiem spelnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalne;j
konserwacji.

d) Odpornos¢ na Scieranie

Wymaganie
Klasa |Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. | Pomiar wykonany wg zat. H normy (na
G normy (na szerokiej tarczy Bohmego)
tarczy $ciernej)
3 H <23 mm < 20000 mm’/5000 mm”

e) Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajaca odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to nalezy
zastosowa¢ metode badania opisang w zataczniku I normy 1 zadeklarowa¢ warto§¢ minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie.

f) Aspekty wizualne

- Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J normy,
nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy,
nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

— Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane s3 z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos¢ elementow ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Rdznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i przez zmian¢ warunkow twardnienia,
nie sg uwazane za istotne).

— Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.
Jesli nie ma znaczacych r6znic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementdw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Rdznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcoéw lub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie
sg uwazane za istotne).
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