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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu ulicy Bulwary Rybackie w miejscowosci
Widuchowa

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

- Inwentaryzacja do celéw projektowych

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznakowania pionowego w zwigzku z
przebudowa ulicy Bulwary Rybackie na ciagg pieszo-jezdny w miejscowosci Widuchowa woj.
Zachodniopomorskie.

3 CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU

Glowny cigg komunikacyjny stanowi ul. Mostowa (droga klasy Z). Ulica Bulwary
Rybackie pehié¢ bedzie funkcje ciggu pieszo-jezdnego.

Ulica Mostowa posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 6 m. Ruch i jego
natezenie przebiegajace przez przedmiotowe ulice waha si¢ w przedziale niskim badz $rednio-
niskim i1 zwigzane jest z obshuga sasiedniego terenu. Na skrzyzowaniu ul. Mostowej i
Bulwary Rybackie wystepuje oznakowanie pionowe w ciggu drogi gldwne;j.

4 OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na ul. Mostowej pod istniejacymi znakami D-1 ,pierwszenstwo przejazdu”
umieszczono tabliczke T-6. Na poczatku ul. Bulwary Rybackie od strony ul. Mostowej
zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znakéw D-40 i D-41 oraz wylot ulicy
Bulwary Rybackie oznaczono znakiem A-7 z tabliczkg T-6. Na wlotach ulic Zeromskiego,
Sienkiewicza, Krasickiego i Wodna wprowadzona oznakowanie D-40 oznaczajace strefe
zamieszkania oraz D-41 odwolujace tg strefe. Lacznie ze znakiem D-40 ustawiono znak B-5 z
tabliczkg o tresci "Nie dotyczy stuzb komunalnych oraz dojazdu do poses;ji”.



Przed skrzyzowaniem ul. Mostowej z ul. Bulwary Rybackie oraz ul. Mostowej z ul.
Grunwaldzka zaprojektowano tablice F-6 uprzedzajace o zakazie wystepujacym za
skrzyzowaniem.

W ciagu ul. Bulwary Rybackie wprowadzono takze dwa znaki U-9B.

5 WZOR USTAWIEN ZNAKOW
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6 UWAGI:

- do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki drogowe z grupy wielkosci
matej 1 Sredniej wykonane na tarczach z krawedzig zaginang podwojnie z blachy
plaskiej 1 pokryte folig odblaskowg 1 typu posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

- znaki nalez umies$ci¢ na stlupkach ocynkowanych z rur $70 mm na wysokosci 2,20 m
lub indywidualnych konstrukcjach wsporczych z zachowaniem skrajni drogowej i
skrajni na ciggach pieszych. Sposob umieszczenia znakoéw z podanymi odleglo$ciami
podano na ponizszym rysunku

7 TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Termin wprowadzenia 0ZNakoWania............cceecveeeieeiieeeesiesieesseeenes

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.



