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opornik_betonowy 12 x 25 cm podsypka piaskowa — ar. 5 o ogormkk bgtor;owv 12 x 22 cm 8.0 cm | kostka betonowa szara (starobruk) podsypka piaskowa — gr. 5 cm
podsypka piaskowa — gr. 5 cmj 1 bet bet C12/15 pOdsypka pPIdsSkOwd — gr. el . 3.0 cm podsypka cementowo—piaskowa tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
tawa betonowa 7z oporem 7 betonu C12/15 8—11cm | kostka kamienna 8/01‘/1VO €.0N0W0 2 DPOTEM 2 DELonu /15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/1§ 8—11cm | kostka kamienna 8/11 ' 750 om odbudowa zasadniczo 2 kruszvwa )
. 3,0 cm | podsypka cementowo—piaskowa ’ p . ywa - 8—11cm | kostka kamienna 8/11
3,0 cm | podsypka cementowo=piaskowo 25,0 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 3.0 cm | podsypka cementowo-—piaskowa
25,0 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneqo stabilizowaneqo mechanicznie grunt niewysadzinowy — wymiona gruntu 250 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa
fomanego_stabilizowanego mechanicznie grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu na_gfgbokos¢ 50 cm famanego _stabilizowanego mechanicznie
grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu na gtebokos¢ 50 cm grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu
1.50 na_gtebokosé 50 cm na gfebokosé 50 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm

8,0 cm kostka betonowa szara
50 cm podsypka cementowo—piaskowa
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kostka betonowa szara (starobruk) opornik betonowy 12 x 25 cm o 2 70-390 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 99, tel./fax (0914230047, trasko@gol.pl
podsypka cementowo—piaskowa podsypka piaskowa — gr. 5 cm
podbodovs cosrices z ruszee, Lo bl + porem & betons C12/1 S e T oot commione g gy eouei o s | e e
famanego stabilizowanego mechanicznie C .. e POl DTN OWG S ai] betonowy 15 x 30 cm z budowq o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Widuchowa.
> . - istniejgcy kraweznik 25,0 cm odbudowa zasadnicza z kruszywa UBIEKTU:
grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu ’ p o ywa - dz.nr 195, 300, 311, 378, 396, 517, 529, 540,
na alebokosé 50 cm betonowy 15 x 30 cm famanego_stabilizowanego mechanicznie 628, 689, 693 , 703 obrgb Widuchowa 2
opornik_betonowy 12 x 25 cm ggur;t{egfx’oy:gd;(')n%"g ~ wymiana gruntu NAZVA RYSUNKU: Przekro6j normalny
ka piask - qr. m
podsypka piaskowa = gr. 5 ¢ 8 11cm | kostka kamienna 8/11 RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ) ZYGMUNT SOBOLEVSKI wpr. rr 270/52/86
2::))8 cm Dogzv%ko cemenéoyvo—oloikowo PROJEKTOWAL: specj. konstr. inz. w zokresie drég
Y Cm | podbudowa zasddniczd z Kruszywa SPRAWDZIL: mgr inz. ROMAN SIEMCZYK upr. nr 149/52/87
tamanego stabilizowanego mechanicznie : spec . konstr. inz. w zakresie ordg
grunt niewysadzinowy — wymiona gruntu OPRACOWAL: ngr inz. Lukosz Mezydto
na gfebokosé 50 cm .
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i_dokonywanie zmian bez zqody autora jest zobronione i podlega karze.




