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‘ opornik betonowy 12 x 25 cm ) opornik_betonowy 12 x 25 cm
opornik betonowy 12 x 2o cr podsypka piaskowa — gr. 5 cm ogormkk beﬁor&owv 12 x 22 e 8.0 cm |kostka betonowa szara (starobruk) podsypka piaskowa — gr. 5 cm
podsypka piaskowa - gr. 5 =0 fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 fowa bet POCSIPEa DIas ovgot— qrb12/<:1rz 8—11cm |kostka kamienna 8/11 3.0 cm | podsypko cementowo-pigskowg fawg betonowa z oporem z betony C12/13
fawa betonowa z oporem z betonu €12/15 8—11cm |kostka kamienna 8/11 gwg_Delonowd z oporem Z betonu = 730 om |podsvoka cementowo—piaskowa 25,0 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa 8—11cm | kostka kamienna 8/11
3,0 cm |podsypka cementowo=piaskowo 25,0 cm |podoudowa zasadnicza z kruszywa famanego_stabilizowaneqo mechanicznie 3.0 ¢cm |podsypka cementowo—piaskowa
25,0 cm |podbudowa zosadnicza z kruszywa tamaneqo stabilizowaneqo mechanicznie grunt mewy:spdzmowy — wymiana gruntu 25,0 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa
famaneqo_stabilizowanego mechanicznie grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu na_gfgbokos¢ 50 cm tamanego stabilizowanego mechanicznie
grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu na afebokos¢ 50 cm grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu
na gfebokos¢ 50 cm na gtebokos¢ 50 cm
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kostka betonowa szara (starobruk) opornik betonowy 12 x 25 cm ; £ e — ‘754_—< TR
podsypka cementowo—piaskowa podsypka piaskowa — gr. 5 cm 8.0 cm | Kostka beton ‘o (starobruk) = w"""‘“‘:"“?""“
podbudowa zasadnicza z kruszywa tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 30 Cm O(Sj Ok € Orgwr?t 52010 sko Ty istniejgcy kraweznik : Bt W'ZC'O
lamonego_stabiizowanego-mechonicznie istniejocy kroweznik 75.0 cm | podbudowo zosodniczo  krusz betonowy 15 x 30 em L il
runt niewysadzinowy — wymiana gruntu U cm podbudowa zasadnicza z Kruszywa SN 711 A
20 qfebokoyéé 50 cn'}ml y 9 betonowy 15 x 30 cm tamanego stabilizowanego mechanicznie RIS |
opornik betonowy 12 x 25 cm grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu | ‘
podsypka piaskowa — gr. 5 cm ‘ na gfgbokose 50 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15| -8=1lcm |kostka kamienna 8/11 ‘ | \
3,0 cm | podsypka cementowo—piaskowa F - F
25,0 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego_stabilizowanego mechanicznie N
grunt nlewy§?d2|nowy ~ wymiana gruntu kostka kamienna nieregularna 5.00
na gtebokos¢ 50 cm p 1 7

<

T 354 P s << c
1,90 chudy beton PRACOWNIA PROJEKTOWA
s ) , 70-390 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 99, tel./fax (0914230047, trasko@gol.pl
szczegbtB - 7 o
) Przebudowa istniejgacej ulicy Bulwary Rybackie w cigg pieszo -
NAZWA 1 ADRES Jjezdny o szerokosci 5m jako strefa ruchu uspokojonego wraz
I W Y [ 1 T ] < : z budowaq oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Widuchowa.
- OBIEKTU
- dz.nr 195, 300, 311, 378, 396, 517, 529, 540,
, Yy , 628 , 689, 693 , 703 obreb Widuchowa 2
opornik_betonowy 12 x 25 cm NAZWA RYSUNKU: P
brzese bet 8 x 30 opornik betonowy 12 x 25 cm Sodsyoka bioskowa — ar. 5 o PPZ@RPOJ nolﬁleny
obrzeze betonowe 8 x cm ; : _ !
8.0 em kostia befonona srara obrzeze betonowe 8 x 30 cm { ot podsypka DIOSkOVLOt Qrcé/c{z tawa betonowa 2 oporem z betonu C12/19 RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
5,0 ¢cm podsypka cementowo—piaskowa 3.0 cm |podsypka cementowo—piaskowa specj konstr, in2  zokresie drog
25,0 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa OPRACOWAL: ngr inz. Lukosz Mezydto
tamanego stabilizowanego mechanicznie BRANZA: DATA listoned 2008 | skaLa 125 -
grunt niewysadzinowy — wymiana gruntu DROGOWA Folistopd ' ' - N
na gfgbokose 50 cm Nrdokumentac ji O mtana o oranie sstorslin Kopiomnic, sometoni. cderapomanis
51-2007 i_dokonywanie zmian bez zqody autoro jest zobronione i podlega karze.




