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5. Do oœwietlenia parkowego nale¿y zastosowaæ oprawy typu ZSD z ¿arówkami sodowymi
4. S³upy nale¿y posadowiæ bezpoœrednio w gruncie na p³ycie stopowej na g³êbokoœci 1,0m.

o wysokoœci naziemnej 4m , natomiast do opraw projektorowych s³upy o wys. 12m.
3. Do mocowania opraw oœwietleniowych parkowych nale¿y stosowaæ s³upy stalowe sto¿kowe ocynkowane

PN-76/E-05125.
2. Kable oœwietleniowe nale¿y uk³adaæ w wykopie na g³êbokoœci 0,7m zgodnie z norm¹

do zabezpieczenia odga³êzieñ do opraw oœwietleniowych.
kablowych, firmy SINTUR, typu IZK-2-01, IZK-2-02 i IZK-03 oraz wk³adki topikowe 6A

6. Po³¹czenia kabli wewn¹trz s³upów nale¿y wykonaæ przy pomocy izolacyjnych z³¹czy

samoczynne szybkie wy³¹czenie zasilania zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-4-41.
8. Ochrona od pora¿eñ pr¹dem elektrycznym zrealizowana bêdzie przez
7. Kable wewn¹trz s³upów nale¿y zabezpieczyæ g³owiczkami termokurczliwymi.

1. Z tablicy Te nale¿y wyprowadziæ 4 obwody oœwietleniowe wykonane kablami YKY 5x16mm.
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9. W tablicy TE nale¿y dobudowaæ aparaty wg rys. nr 02
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wg ENEA

proj.
YKY 4x25

E1 -Numer wspó³rzêdnych punktu geodezyjnego

wysokoprê¿n¹ 70W,
z opraw¹ oœwietleniow¹ zewnêtrzn¹ parkow¹ typu ZSD-70 z ¿arówk¹ sodow¹
do posadowienia bezpoœrednio w ziemi, typu Mabo 04/60/4 firmy Mabo.
o gruboœci œcianek 4mm, o d³ugoœci 5m, w tym wysokoœci naziemnej 4m,

-S³up stalowy sto¿kowy o przekroju ko³owym, ze stop¹ ustojow¹, ocynkowany

OZNACZENIA

-Linia kablowa 0,4kV oœwietleniowa  -projektowana

metalohalogenkow¹ 400W, firmy Philips.
z opraw¹ oœwietleniow¹ projektorow¹ MVP506  z ¿arówk¹ sodow¹
o wysokoœci 12m do posadowienia bezpoœrednio w ziemi, produkcji Mabo

-S³up stalowy sto¿kowy o przekroju ko³owym, ze stop¹ ustojow¹, ocynkowany
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10. Od z³¹cza kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielnicy odbiorczej TE w budynku socjalnym u³o¿yæ
nale¿y liniê zasilaj¹c¹ wykonan¹ kablem YKY 4x25mm.

11. Projektowany kabel zasilajacy nale¿y ukladaæ w wykopie w linii falistej z zapasem 3%, na g³êbokoœci 0,7m
na podsypce piaskowej 2x10cm i os³oniæ go foli¹ koloru niebieskiego.

12. Przy skrzy¿owaniach i zbli¿eniach z uzbrojeniem podziemnym nale¿y zachowaæ normatywne
odlegloœci izolacyjne. W przypadkach braku mo¿liwoœci zachowania tych odleg³oœci nale¿y

wspó³rzêdnych punktów geodezyjnych.

14. Trasê linii kablowej nale¿y wyznaczyæ wg za³¹czonego wykazu

stosowaæ na kablu rury os³onowe dwudzielne np. typu A50 PS -firmy AROT.

13. Inne szczegó³y podane s¹ na schemacie zasilania energi¹ elektryczn¹ i w opisie technicznym.

UK£AD SIECI TN-C-S

SAMOCZYNNE WY£¥CZENIE ZASILANIA

Ochrona dodatkowa przed dotykiem poœrednim:
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-Linia kablowa 0,4kV zasilaj¹ca  -projektowana

OZNACZENIA

odwodnienie liniowe

kanalizacja deszczowa

opis punktu charakterystycznego instalacji

kanalizacja sanitarna
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D6.1 3330351.3 7 5947202.79

W 4 3330353.8 6 5947195.36

W 5 3330354.1 6 5947196.61

W 5.1 3330350.1 7 5947197.58

W 6 3330356.5 5 5947206.45

W 6.1 3330352.4 6 5947207.44

S2.1 3330349.9 1 5947197.33

S3 3330355.8 9 5947206.32

S3.1 3330352.3 9 5947207.15

D1 3330395.1 6 5947279.64

D7 3330353.2 9 5947197.78

D7.1 3330350.1 7 5947197.81

E06.1

'ID','1', 5947209.69, 3330355.18
'ID','2', 5947211.13, 3330355.52
'ID','3', 5947211.55, 3330346.91
'ID','4', 5947196.07, 3330343.25
'ID','5', 5947194.71, 3330343.00
'ID','6', 5947195,05, 3330344.83
'ID','6.1', 5947191,64, 3330358,72
'ID','7', 5947189.65, 3330360.46
'ID','8', 5947207.05, 3330364.57
'ID','9', 5947213.10, 3330347.27
'ID','10', 5947222.54, 3330349.50
'ID','11', 5947222.20, 3330350.79
'ID','12', 5947253.58, 3330356.32
'ID','13', 5947253.19, 3330358.01
'ID','14', 5947284.73, 3330363.17
'ID','15', 5947284.13, 3330365.45
'ID','16', 5947276.97, 3330395.71
'ID','17', 5947272.32, 3330415.32
'ID','18', 5947239.48, 3330407.55
'ID','19', 5947244.45, 3330388.72
'ID','20', 5947214.90, 3330381.59
'ID','21', 5947209.70, 3330357.72
'ID','22', 5947189.51, 3330352.94
'ID','23', 5947188.13, 3330358.65
'ID','24', 5947187.32, 3330358.51
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA KOORDYNACYJNA BRAN¯

Budowa zespo³u boisk sportowych z budynkiem zaplecza
sanitarnego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ -
projekt zamienny do projektu podstawowego


