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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt typowy rozwigzan programu Orlik2012 wykonany przez: Kulczynski Architekt, UL. ZGODA
4 m. 2, 00-018 WARSZAWA

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentow

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarnym w Gm.
Widuchowa, Obr. Krzywin na Dz. nr 862/4, 862/5, 386/2.

Zakres opracowania obejmuje:
- elementy technologii wspomagajgcej odprowadzenie wod opadowych z terenu areny sportowey.
- instalacje wodociggowa na terenie obiektu od przytgcza do projektowanego pawilonu,
- odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z projektowanego pawilonu do bezodptywowego szamba na
terenie obiektu.

3. INSTALACJA ODWODNIENIA | KANALIZACJA DESZCZOWA
rozwigzania projektowe

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni projektowanych aren za
pomocg drenazy podziemnych pod nawierzchnia boiska. Pod arenami z nawierzchni
przepuszczalnych przyjeto zastosowanie drenéw PVC-U o $rednicy zewnetrznej 76mm i wewnetrznej
65mm w otulinie z geowtdékniny, o otworach rury drenarskiej 1,5x5,0mm. Dreny ukfadane w korytach
wypetnionych zwirem ptukanym — korytowanie rowdw przewidziano w gruncie rodzimym z
zabezpieczeniem wypetnienia koryta za pomocg geowtokniny drenarskiej o wtéknach ciggtych o
wysokich parametrach wodoprzepuszczalno$ci. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do
wypetnienia kanatu trapezowego np. jak kruszywo tamane, wypetnienie naturalne badZz pochodzenia
antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego wspoéfczynnika wodoprzepuszczalnosci k=8,0m/d.

Przewidziano odprowadzenie wod z instalacji technologicznej do gruntu za pomocg zespotu
koszy infiltracyjnych.

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako sie¢
grawitacyjna. Projektuje sie instalacje z przewodéw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S 8 kN/m®
taczonych za pomocg uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gfadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czesci
rysunkowej. Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki z rury karbowanej z
systemowg dennicg PP oraz pokrywg z wtazu zeliwnego montowanego na rurze (np. Wavin typu A15).
W studzience inspekcyjnej przewidziano zastosowanie systemowego filtru.

Woda deszczowa odprowadzana bedzie do gruntu za pomocg Kkoszy rozsgczajgcych
wykonanych z PP o wymiarach skrzyn 1,0x0,5x0,4m o pojemnosci kazdego 0, 2m’ faczonych w sekcje
za pomocq klipséw montazowych (na przyktad kosze firmy Wavin). Przyjeto jedng sekcje zbudowang
Z 24 koszy w uktadzie jednej warstwy w poziomie. Przyjeto posadowienie koszy na gtebokosci 1,1m
(20cm ponad stropem warstwy gliny piaszczystej) dla rozwigzania odptyw wody poziomy zgodnie ze
stanem obecnym po w spggu gruntow przepuszczalnych na stropie gliny piaszczystej. Dla sekcji
przewidzie¢ nalezy wykonanie jednego pionowego przewodu napowietrzajacego z rury do kanalizacji
zewnetrznej o Srednicy 110mm zwiericzonego na poziomie terenu za pomocg dekla PVC (systemowa
za$lepka) z wykonanymi na budowie otworami napowietrzajgcymi lub jako wyréb gotowy wywiewki
kanalizacyjnej z PVC. Projektuje sie skrzynie ukfadane w gruncie na geowiokninie filtracyjnej
wykonanej z PP o wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejszej niz 15 kN/m; wodoprzepuszczalno$¢ nie
mniejszej niz 90 I/m%/s. Po ufozeniu skrzyn rozsgczajgcych i potfaczeniu ich klipsami obtozyc
geowtdkning boki i wierzch na zaktad min 30cm potgczony zszywaczem.

Wszystkie zastosowane kruszywa i grunty do wypetnienia podbudowy i obsypki bocznej
sekcji koszy muszg spetniac wymogi dla warstw hydraulicznych i drenarskich jak dla budownictwa
drogowego (frakcje piaszczyste i zwirowe o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci po wbudowaniu
nie mniejszym niz k=8m/d).

Roboty ziemne, uktadanie kanatéw i sekcji infiltracyjnych.
Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz zaniwelowac.
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Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Dodatkowg gteboko$c dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 10 cm musi by¢ luzno
ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka
rurociggéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki
powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podfoza. Obsypka rur musi byc
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z
gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 oC. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu
rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodéw. Ukiadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologiq montazu tych rur.

4 KANALIZACJA SANITARNA

Rozwiazania projektowe:

Przewidziano budowe odcinka kanalizacji na terenie obiektu od projektowanego zbiornika
bezodptywowego typu: PE-HD o pojemnosci 6m~ do projektowanego pawilonu sanitarnego.

Projektuje sie nowg instalacje wykonang z rur i ksztattek PVC o pofaczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowsg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki
rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S). Wigczenie w istniejgce
studnie betonowe przewidziano jako wykonane na budowie z ewentualnym profilowaniem kinety dla
nowego kierunku przeptywu, dla nowych studni przewidziano zastosowanie studzienek z rury
karbowanej 425mm z kinetg z PP typu przeptywowego, zwiericzonego wtazem zeliwnym szczelnym.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw:
Zgodnie z pkt.3

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rozwiazania projektowe:

Przewidziano zasilenie w wode projektowanego pawilonu sanitarnej po przez nowe przytgcze
od istniejgcego wodociggu na terenie nieruchomosci.

Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Instalacje wodociggowg na terenie obiektu nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych na
przyktad PE80 SDR11 o $rednicach jak w czesci graficznej. Do potgczen stosowac potgczenia mufami
elektrooporowymi. Na caftej trasie projektowanych wodociggdéw na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy
ufozy¢ tasme magnetyczng faczong na Sruby zaciskowe.

Wiaczenie przewidziano do istniejgcego wodociggu o $rednic 110mm. Wtaczenie przewidziano
nawiertkg z nasadg odcinajgca dla mozliwosci wigczenia bez wstrzymywania dostawy wody. Za
nawiertkg przewidziano zastosowanie zasuwy zeliwnej z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych
o $rednicy dn32. Przewidziano zasuwe jednostronnie potgczong ztgczem ISO bezposrednio z rurg PE.

Roboty ziemne i uktadanie rur

Rurociag uktada¢ na gtebokoSci okreSlonej w czesci rysunkowej. Rurociag uktada¢ w wykopie
wgsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic
oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po
utozeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej powierzchni
rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do
95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Instalacje nalezy poddac prébie
cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

6. INSTALACJE WEWNETRZNE PAWILONU
W zakresie instalacji wewnetrznych przyjeto pozostawienie technologii i opisu wykonania
zgodnego z wymogami projektu typowego:

1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow, z wpustem dachowym
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podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedq kazdym pionem do studni chfonnej umieszczonej pod
budynkiem zaplecza.
Instalacja wodociggowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowey.
Zaplecze wyposaZzone bedzie w:
- umywalki
- natryski
-we
Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w pojemno$ciowym
podgrzewaczu wody umieszczonym nad we, | mieszaczu, do wc woda zimna.
Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w pomieszczeniach z
rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie na$cienne.
Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe.
Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwoch rodzajow o pojemnosci 60 dem? i mocy 1000W oraz o
pojemnos$ci 120 demz2 i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zafozen architektonicznych i danych literaturowych:
- ilo$¢ 0sdb korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,standard” 59 0sob
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem¥d
- wspotczynnik nierownomiernoci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,standard+”
Q = 59 x 60dcm?¥d = 3540dcm?¥d = 3,54m%d
Qmax =354 x1,5=5231m%d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,standard+”

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyborow qn 2qn
Umywalki 8 0,14 1,12
We 6 0,13 0,78

Natrysk 2 0,30 0,60

RAZEM 2,50

Dla 2gn =250 q=0,90 dem¥s

Kanalizacja sanitarna
Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0, 150.

Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.
Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.
Projektuje sie dla wariantu ,standard+” dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu sanitariatéw z dwoma
we lub z we i natryskiem.
Umiejscowienie dwdch piondw kanalizacyjnych dla jednego zespotfu w $ciance pomiedzy sanitariatami umoZzliwia
wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.
Wentylacja nawiewno wyciggowa
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajgcq sie z wentylatora
hawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora wyciggowego umieszczonym na
dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane przewodem @100
nad podfoge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajno$ci do 150m?h oraz zréznicowane wentylatory
nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m2h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.
1.2. Instalacja co
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczer grzejnikami elektrycznymi.
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elekiryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepfa pokrywajgcej straty ciepta dla
poszczegdinych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,,dyzurnego”) co zapewnia rowniez prawidfowe
ogrzanie pomieszczen w okresie ich uZytkowania.
Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynoszg: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C oraz
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ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sq ujemne.

W zakresie adaptacji przewidziano:

Projektowany adaptowany pawilon wyposazony bedzie w trzy umywalki oraz trzy miski ustepowe.
Przewidziano wykonanie instalacji wewnetrznych jako: dla instalacji wody zimnej z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez pofgczenia gwintowane (alternatywnie przewody z tworzyw
sztucznych o $rednicach rownowaznych). Wode cieptg przygotowano w podgrzewaczu przeptywowym
elektrycznym: dla czesci z umywalkami mocy 3,5kW 230V — np. firmy AEG MTH350 i dla cze$ci z
natryskami jako podgrzewacz o mocy 21kW 400V np. firmy AEG DDLT21b. Pomieszczenia
ogrzewane bedg grzejnikami elektrycznymi umieszczonymi w pomieszczeniach sanitariatéow i szatni.
Przyjeto zgodnie z zatoZzeniami projektu Orlik 2012 uzytkowanie sezonowe obiektu (tylko w okresie
wiosna-jesieri) moc grzejnikbw powinna zapewniaC temperatury w zimie na poziomie +5st.C.
Instalacja wodociggowa szczegdlnie pod legarami powyzej poziomu gruntu oraz do gfebokosci
przemarzania powinna by¢ zabezpieczona kablem grzewczym. W zakresie wentylacji kazdej z 4 sekcji
pawilonu przewidziano pozostawienie z projektu typowego uktadu wyciggowego, przy czym ukfad
nawiewny ograniczy¢ mozna do rury nawiewnej sprowadzonej z poziomu dachu na wysoko$¢ 30cm
nad posadzkg z pominieciem wentylatora nhawiewnego i nagrzewnicy.

5 UWAGI KONCOWE
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — montazowych — cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupiniski
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CHARAKTERYSTYKA ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH DO GRUNTU

l. CZESC OBLICZENIOWA
1. llo$¢é wody deszczowej odprowadzanej instalacja:
Qo=I"F*y
| — obliczeniowy opad =130dm°/(s*ha)
y - usredniony wspoétczynnik sptywu projektowanych powierzchni z uwzglednieniem sprawnosci
instalacji drenarskiej przyjeto y= 0,45; (retencja 20%, infiltracjia 80% a w nigj: naturalna 40% i
wspomagana drenazem 50%)
q0"=13,5dm’/s;
dla czasu trwania obliczeniowego opadu do 10 min. dobowa ilo$¢ wod opadowych:
Qq4=4,8 m°/dobe

2. Maksymalne mozliwe natezenie przeptywu wody przez podstawe skrzyni rozszaczajacej:
Wedtug dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego terenu przyjeto infiltracje pionowq na strop
czwartorzedowych piaskéw drobnych mieszanych z piaskiem pylastym o wspétczynniku filtracji 1 0*
m/s. Dtugos$¢ skrzyn przyjeto zgodnie z zaleceniami producenta wg dyrektywy: ATV-DVWK-A 138

Anx](}_? X r;x Dx 60
(bxhxs+(b+(h/2)x Dx60x(k, /2))

Gdzie:

A, — zredukowana powierzchnia odwadniana

rqy — opad normatywny [dm®/sha]

D — czas trwania [min]

b — szeroko$c¢ skrzyn [m]

h — wysoko$¢ skrzyn [m]

s, — wsp. Akumulacyjno$ci (dla koszy Wavin 0,95)

ks — wspofczynnik filtracji wg. Dokumentacji geotechnicznej 1 0*

Przyjeto skrzynie o wymiarach 0,4x0,5x1,0m, obliczona dtugo$¢ L=5,7m

Przyjeto jeden poziomy uktad skrzyn o wymiarach 2mx6m (uktad 4szkrzynie x 6szkrzyn tgcznie 24
szkrzynie).

UWAGA! W obliczeniach nie uwzgledniono mozliwosci podniesienia poziomu zwierciadta wod
gruntowych (nie nawiercone w badaniach geotechnicznych). Wedtug opracowania obliczeniowa ilo$¢
odprowadzanej wody nie wplynie na ukfad zwierciadfa wody gruntowej (iloS¢ wod i charakterystyka
stosunku retencji do infiltracji pozostajg bez zmian).

Obliczenia hydrauliczne nie obejmujg gruntow w miejscu wbudowania sekcji innych niz okre$lone w
ekspertyzie geotechnicznej (piaski).

Il. CZESC OPISOWA
1) Parametry odprowadzanych sciekéw:
- dane ogélne:
Projektowane kosze rozszgczajgce majg za zadanie odprowadzac¢ wody opadowe z terenu
boiska sportowego. Odprowadzane wody bedg wodami opadowymi bez udziatu transportu
samochodowego (brak dodatkowych zanieczyszczen produktami spalania ropopochodnych),
bez dodatkowego udziatu zanieczyszczen chemicznych ktorych tadunek nie bedzie
doprowadzany w trakcie eksploatacji rzeczonego obiektu.
- okreslenie ilosci:
q0=13,5 dm*/s; Qpmax=4,8 m*/dobe
- opis stanu i skladu Sciekéw:
Odprowadzane $cieki technologiczne stanowiaq wody podrenarskie pochodzgce z wdd
opadowych z powierzchni projektowanych boisk, moggce zawiera¢ czgstki state pochodzgce z
wymywania drobnych frakcji z gruntu rodzimego. Parametry i skfad odprowadzanych Sciekow
technologicznych jest zgodny z wymogami stawianymi $ciekom deszczowym.
- opis przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania:
Zaprojektowano przed projektowanymi koszami rozsgczajgcymi zastosowanie studzienek z
filtrem, lub alternatywnie studzienek osadnikowych. Projektowane filtrowanie usuwac bedzie
zawiesine mineralng w 98%
2) okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
Sciekow:
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Ze wzgledu na charakter i parametry odprowadzanych woéd nie przewiduje sie statych analiz
odprowadzanych $ciekéw. Dopuszcza sie kontrole skiadu chemicznego i zawartosci zawiesiny
mineralnej na Zadanie jednostki wydajgcej pozwolenie na uzytkowanie projektowanych urzadzen.
Jako miejsce poboru probek przewidziano studzienke bezposrednio przed projekfowanymi
koszami rozsqczajgcymi.

3) opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu odprowadzanych
Sciekow:
nie przewiduje sie statych pomiardw iloSci i jakoSci odprowadzanych Sciekow.

4) okreslenie obowiazkéw inwestora i uzytkownikéw w stosunku do oséb trzecich,
Przedmiotowe kosze infiltracyjne oraz zasieg ich wplywu pozostaje w catej swej rozpietoSci na
terenie posesji jednego wtasciciela. Nie przewiduje sie wptywu projektowanego odprowadzenia
woéd na gospodarke gruntowo-wodng terendéw nalezgcych do oséb ftrzecich. Odprowadzanie
projektowanej iloSci wéd pozostaje bez wplywu na gospodarke wodng odbiornika przedmiotowej
zlewni.

5) sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno$ci badz wystapienia
awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z woéd oraz urzadzenn wodnych w tych
sytuacjach.

- W fazie rozruchu nalezy przewidzie¢ ptukanie koszy po ich montazu i pfukanie projektowanej
instalacji. Po fazie rozruchu nalezy oczysci¢ projektowany osadnik lub filtr w studzience z
pozostatoSci po ptukaniu instalacji. Do ptukania przewidziano zastosowanie wody z sieci
miejskiej.

- W fazie eksploatacji nalezy kontrolowa¢ przynajmniej raz na kwartat stopierr zamulenia
studni osadnikowej lub filtrow.

- W fazie zatrzymania dziatalnosci pozostawi¢ projektowane ukfady koszy jako czynne i
kontrolowane jak wyzej do momentu catkowitej rozbiérki instalacji odwodnienia. Nastepnie
usungc kosze z gruntu i wykop wypetnic¢ gruntem naturalnym, mineralnym drobnoziarnistym.

- W przypadku wystapienia awatrii:

w ramach awatrii przewiduje sie:

- mozliwos¢ zamulenia koszy filtracyjnych:
Sprawdzi¢ zamulenie koszy, wykonac ptukanie systemu po przez doprowadzenie wody
silnym strumieniem bezposrednio do zespotu koszy filtracyjnych oraz wypompowanie
wody wraz z zawiesing.

- celowg dewastacje projektowanej studni:
Usung¢ zniszczone elementy i po oczyszczeniu terenu z pozostatosci rozebranych
elementéw wykonac system ponownie.

6) Ustawy i Rozporzadzenia zwigzane:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 pazdziernika 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001
r. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627, z p6zn.
zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z dnia 16 grudnia 2002 r. Nr 212, poz. 1799 z pézn. zm.),

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opfat za korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. Nr 55, poz.
477 z p6zn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno—budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoréw wykazéw zawierajgcych informacje i dane
0 zakresie korzystania ze $rodowiska i sposobu ich przedstawienia (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r. Nr 100, poz. 920 z p6zn. zm.)

Projektant:
Adam Krupinski
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA @@
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul. Energetykow 9 3
tel o (091) 462-44-40; (091) 489 B410+12 ¢ i
www. zap home pl e-mail: zap@home.pl
Sz.P.
KRUPINSKI Adam, Boleslaw
ul.Gen. Maczka 40/4
71-050 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KRUPINSKI Adam, Boleslaw, kod identyfikacyiny ZAP/IS/0203/06
zamieszkaly(a) 71-050 SZCZECIN ul Gen. Maczka 4014, jest czionkiem Zachodniopomorskisj Okregowej
Izby Inzynierdéw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2008-02-01
dodnia:  2008-07-31

sfapomorska Cirggowa
npynlerdw Budownichwa
Przewodhjcracy Rady Okregowe
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
telfaxe (091) 4474440 (91} 4RG RAIN=17
www, gip homepl c-mail: zep@Ehome.pl

§z. P,

i i i ~ KECMAN Grzegorz, Pawel

AEEEEETE al.Wojska Polskiego 13A
70-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan{l) KECMAN Grzegorz, Pawel, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3775/02, zamieszkaly(a)

70-604 SZCZECIN ulSzarotki 9/17, Jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregows lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpleszenie od odpowiedzialnosc] cywilngj.

Ninigjsze zadwiadczenle jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31

Szczecin, dnia 2007-12-08
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Szczecin, dn. 21.05.2008

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY:

INSTALACJE WOD-KAN | ODWODNIENIA TERENU

BUDOWA ZESPOtU BOISK Z BUDYNKIEM ZALECZA SANITARNEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHN.

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

Obr. Krzywin, Gm.Widuchowa

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNELJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupiriski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Kecman

PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE ,KRUP” Adam Krupifiski 11
71-050 Szczecin, ul. Gen. Stanistawa Maczka 40/4 tel. 512301149



