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PROJEKT BUDOWLANY -Oswietlenie terenu oraz linia kablowa zasilajqca 0,4kV

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Temat projektu

Budowa oswietlenia terenu i boisk sportowych oraz linia kablowa 0,4kV zasilajgca w energig
elektryczng budynku socjalnego kompleksu boisk sportowych w Krzywinie przy ul. Krélewieckiej
na dz. nr 862/4.

1.2 Zakres projektu

Uzupetnienia w projektowanej tablicy gtéwnej TE wg oddzielnego opracowania
Budowa linii kablowych oswietleniowych

Budowa sieci uziemiajacej

Ustawienie stupéw o$wietleniowych

Montaz opraw os$wietleniowych parkowych na stupach

Montaz opraw projektorowych

YV V V V V VYV V

Instalacja odbiorcza

1.3 Podstawa opracowania projektu

Plan geodezyjnym w skali 1:500 do celow projektowych.
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwentaryzacje do celow projektowych.

Katalogi rozwigzan typowych dla oswietlenia ulicznego.
Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

YV V.V V VYV V

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

1.4 Wskazniki techniczne

» Moc przytaczeniowa Pp = 40,0kw
» Zabezpieczenie przedlicznikowe In = 63A

1.5 Uwagi ogélne

Zgodnie z potrzebami inwestora zaprojektowano os$wietlenie zewnetrzne terenu w obrebie ciggu
pieszego przy budynku sanitarnym oraz oswietlenie boisk sportowych do gry w koszykéwke. Do
wykonania instalacji o$wietlenia wykorzystana bedzie projektowana tablica rozdzielnica gtéwna
budynku TE opracowana na podstawie odrebnego projektu, w ktoérej nalezy zainstalowaé
aparaty sterujgce oswietleniem. Tablica TE posiada odpowiednia rezerwe mocy na

podiaczenie dodatkowego oswietlenia terenu.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Na dziatce nr 862/5 zabudowane zostato w ramach odrebnego opracowania ztagcze kablowo —
pomiarowe ZKP, w ktérym znajduje sie licznik energii elektrycznej do celéw rozliczeniowych. Z
zaciskow wyjsciowych na listwie zaciskowej wykonac nalezy wewnetrzng linie zasilajacg do

rozdzielnicy odbiorczej TE w budynku sanitarnego.

Instalacja odbiorcza

Instalacje odbiorczg od czesci pomiarowej ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP do rozdzielnicy
odbiorczej TE w budynku nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YKY 4x25mm? na napiecie do
1kV. Linie zasilajgcg nalezy ukfada¢ na dziatce wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym w
skali 1:500. Kabel na catej dtugosci nalezy uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm i na gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykryc.
Kabel na catej trasie nalezy uktadac linig falista z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasmg foliowg koloru niebieskiego w
odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przed wprowadzeniem kabla do ztacza ZKP oraz
wprowadzeniem do rozdzielnicy TE w budynku sanitarnym nalezy pozostawi¢ zapas o dtugosci
ok. 1m. Promien giecia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15 krotnej srednicy. Linie zasilajacg

nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez fundament stosujac rury ochronne RB 37.

Zasilanie placu budowy energia elektryczng

Do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego w energie elektryczna nalezy wykorzystac
istniejagce przytacze kablowe docelowe. W tym celu ze zlacza kablowego ZKP nalezy

przewodem oponowym OPd 5x10mm? zasili¢ rozdzielnice budowlana.

Ochrona od przepieé

W celu ochrony odbiornikéw od przepie¢ taczeniowych i atmosferycznych w rozdzielnicy

odbiorczej TE zainstalowane bedg ochronniki przepieciowe Il stopnia.

Rozdzielnica gtéwna TE

Aparaty zwigzane z projektowanym o$wietleniem zabudowaé nalezy w tablicy gtéwnej TE w
budynku sanitarnym wg projektu typowego. Wyposazenie tablicy przedstawiono na rysunku nr
02.

1.10 Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym terenu na oprawach parkowych odbywac sie bedzie

poprzez automat zmierzchowy umieszczony na zewnatrz budynku, lub recznie w tablicy TE.
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Automat zmierzchowy Az, w obudowie o szczelnosci IP65 nalezy zamontowaé na $cianie
zewnetrznej budynku na wysokosci ok. 2,5m. Do automatu zmierzchowego nalezy doprowadzic
przewdd sterowniczy YDY 3x1,0mm®. Przewdd nalezy uktada¢ w rurce winidurowej RL18 nt
wzdiuz korytarza i na $cianie zewnetrznej budynku. Natomiast zatgczanie oswietlenia boisk
odbywac sie bedzie recznie. Uktad sterowniczy nalezy wykonaé wg zatgczonego schematu
sterowania o$wietleniem rys. nr 02. Potgczenia sterownicze nalezy wykona¢ bezposrednio na

zaciskach aparatow.

1.11 Obwody oswietlenia zewnetrznego

Z rozdzielnicy gtéwnej TE w budynku socjalnym nalezy wyprowadzi¢ cztery linie kablowe
o$wietleniowe: YKYZo 4x10mm?’ do stupa nr 13 obwo6d nr 1 oznaczony D1, do stupa nr 3
obwdd nr 2 oznaczony D2, do stupa nr 5 obwdd nr 3 oznaczony D3 oraz do stupa nr 9 obwéd nr
4 oznaczony D4. Poza budynkiem kable nalezy uktada¢ w ziemi wg trasy podanej na planie
zagospodarowania. W ziemi projektowane kable nalezy uktadaé w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm na gtebokosci 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable
przykryé. Kable na cafej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu oraz ostoni¢ go tasmg foliowg koloru
niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonych kabli. Przed wprowadzeniem kabli do ztgczy
izolacyjnych typu 1ZK-2 w stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugo$ci ok. 1m. W stupach
konce kabli nalezy zabezpieczyé przy pomocy gtowic termokurczliwych typu SKE 3M. Promienh
giecia kabla nie moze przekroczy¢ jego 15 krotnej Srednicy. W przypadkach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci izolacyjnych
nalezy na kablu utozyé ostony rurowe. Przejscie kabla oswietleniowego przez droge
wewnetrzng nalezy wykona¢ metoda przekopu w rurze ostonowej A50 Arot. Kabel przed jego
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw
geodezyjnych. Na kablu nalezy w odstepach co 10m umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z
podaniem typu kabla, przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie
ukfadania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.

Uwaga. Wewnatrz stupéw w otworach rewizyjnych nalezy zamontowa¢ tabliczki z

informacja o wprowadzonych obwodach i ich oznaczeniach.

1.12 Stupy oswietleniowe

Do zainstalowania opraw oswietlenia terenu szkoly nalezy zastosowa¢ 4 stupy stalowych
ocynkowanych typu Mabo-04/60/4/G firmy Mabo. Stupy oswietleniowe przystosowane bedg do
bezposredniego posadowienia w gruncie (gtebokos¢ zakopania wg zaleceh producenta —
1,0m). Na trzonach stupéw o srednicy 60mm mocowane bedg oprawy oswietleniowe parkowe.

Do zainstalowania oswietlenia boiska sportowego nalezy zastosowa¢ osiem stupow stalowych

ocynkowanych typu MABO-012/60/4/F. Stupy przystosowane bedg do posadowienia na
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fundamencie betonowym typu F160 wg zalecen producenta firmy Mabo. Na trzonach stupéw o
Srednicy 60mm mocowane bedg oprawy projektorowe za pomoca obejm.

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w przygotowanym otworze rewizyjnym w zigcza izolowane
bezpiecznikowe 1ZK-2-01 (zabezpieczenie opraw) oraz ztacza izolowane fazowe 1ZK-2-02 oraz

neutralne 1ZK-2-03, firmy Sintur.

1.13 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia terenu szkoty nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe parkowe typu ZHD-70
firmy Elgo. Jako zrodio Swiatta nalezy zastosowaé zaréwke sodowg o mocy 70W.Oprawy
nalezy zainstalowac bezposrednio na trzpieniu stupa.

Do o$wietlenia boiska sportowego nalezy zastosowa¢ oprawy projektorowe typu MVP506 A/60
+SK wraz ze zrédtem $wiatta metalohalogenkowym HPI — TP400W SGR firmy Philips. Oprawy
bedg mocowane na stupach za pomocg obejm.

Odgatezienie do kazdej oprawy nalezy wyposazy¢ w izolacyjne ztacza bezpiecznikowe z
wkiadkg topikowg 6A. Oprawy oswietleniowe nalezy przylaczy¢ do tabliczek zigczy
bezpiecznikowych i izolacyjnych za pomoca przewodéw 3xDYd 2,5mm? 750V utozonych luzno

wewnatrz stupow.

1.14 Uziemienie ochronne

Do uziemienia przewodu PEN w rozdzielnicy oraz do uziemienia punktu podziatu przewodu
PEN na neutralny N i ochronny PE w tablicy odbiorczej TE nalezy wykorzysta¢ projektowany
uziom sieciowy. Réwnolegle z kablem oswietleniowym nalezy utozy¢ drut stalowy ocynkowany
Fe/Zn d=8mm. Przewody uziemiajace nalezy wprowadzi¢ do zaciskow uziemiajgcych wewnatrz

stupow.

1.15 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W linii kablowej w uktadzie TN-S jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy zastosowac system samoczynnego szybkiego wylgczania przy zwarciach
jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe o dziataniu szybkim. Potgczenie wewnatrz stupéw
miedzy zaciskiem ochronnym stupa i zaciskiem PE w ziaczu izolowanym nalezy wykonaé
odcinkiem przewodu DYzo 6mm? o dtugosci 0,5m.

1.16 Ochrona przed korozja

Do wykonania instalacji uziemiajgcej zastosowane bedg druty stalowe ocynkowane. Miejsca
spawow instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowac farbg rdzochronng oraz pokry¢
asfaltem. Stupy oswietleniowe bedg posiada¢ atest ochrony antykorozyjnej. Podziemng oraz

naziemng czesc¢ stupdw do wysokosci 40cm nalezy pory¢ farbg bitumiczng i abizolem.
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1.17 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w tym zakresie.

Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane

kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy

spoczywa na kierowniku roboét i inspektorach nadzoru inwestorskiego. Teren budowy i wykopy

dl

a kabli powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62,

poz. 288).

1.18 Uwagi koncowe

Szczegoty budowy linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Wykonawca robot winien dostarczy¢ uzytkownikowi sieci o$wietleniowej atesty: szafki ROu,
stupdw oswietleniowych oraz protokoty pomiardw izolacji kabli nn oraz pomiaru rezystancji
uziemien.

Po wykonaniu robét kablowych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Projekt budowlany stuzy jedynie celom formalno prawnym. Prace nalezy wykonaé¢ na

podstawie projektu wykonawczego
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
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3. ZALACZNIKI
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4. RYSUNKI
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. KRZYWIN
OBIEKT: ul Krolewiecka "EXPRESS - GEODEZJA"
gmina: Widuchowa Uslugi Geodezyjne
i riski - .
&M\.._mmn%mﬁ:%umaoaam Obreb: Krzywin Stanistaw Pawfowski
Kierownik roboty ul. NQQNNQ_\S.ONQS\BV\ 10/3
SKALA: 711562 SZCZECIN
1:500 &HMM_“ %mus%u\mf

Wykonano metodq: Wykreslono na pioterze HP 750 C

Wtérnik niniejszy sporzqdzono KERG: 602/2008
przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1: 1000

351.131.123,124

2. Pomiardw elementéw dodatkowych

Uzbrojenie podziemne opracowano

na podstawie:

1. danych bronzowych — z literq B

2. posredniego ustolenia przebiegu oparaturqg
elektromagnetyczng — z literq A

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
i w zwigzku z tym w czesci 1 7 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnose polozenia uzbrojenia
Jjest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy _

Na niniejszym wtbrniku_wykazano nastepujgce projekty lobiektaw budowlanych
w tym uzbrojenia podziemnego:

ZUDP 140/03 proj.kd, e

ZUDP 164/05 proj.e , kd

Informacje dodatkowe
1. nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenio, o ktérym brak byle informacji branzowych
i nje zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji gecdezyjnej.
2 ———————— zakres pomioru
3. W zakresie pomiaru znajdujq sie nostepujace punkty osnowy geodezyjnej podlegajqce ochronie:
Brak
Punkty osnéw geodezyjnych podlegajg ochronie — art 48 ust T pkt 3 Prawa Geod. | Kartograf.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego | Wpisano do rejestru wtdrnikow:

Stanistaw Pawiowski

Aktualnos¢ wibrnika na dzien: 08.05.2008r.
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—Stup stalowy stozko ekroju kolo stopq ustojowq, ocymkowany | ¢ T e
S Bt P P, e s et someny || | |
do posadowienia bezposrednio w Ziemi, typu Mabo 04/60/4 firmy Mabo. \

Z oprawq Sa.wemﬂ.a!q Zewnglrznq parkowq typu ZSD—-70 z 2aréwkq sodowq 861/6 \ §Q\
wysokopraznq 4
=] .

—Slup stalowy stozkowy o przekroju kotowym, ze stopq ustojowg, ocynkowany 1.2 ficy Te naleZy wyp 4 obwody kablami YKY 4x10mm.
g aﬁﬁﬁiﬁﬁsﬁﬁﬁ? 58 sarowie sodowy’ : Koo comsaows ey udese v wpope 10 gtaon 67 e 2 e
metalohaloge: d 3 —

v id 3. D ﬂ ia opraw P nalezy slupy stalowe stozkowe ocynkowane
—Numer punktu [ i ie j 4m , iast do opraw proje stupy o wys. 12m.

4. &_ﬁ\ nale2y posadowi¢ bezposrednio w gruncie na plycie stopowej na glebokosci 1,0m.

m.\bn P igo nalezy oprawy typu ZSD z zarSwkami sodowymi
o mocy 70M.

W Polqczenia kabli wewngtrz stupdw naleZy wykona¢ przy pomocy izolacyjnych zlgczy
kablowych, firmy SINTUR, typu 1ZK-2-01, 1ZK-2-02 i IZK-03 oraz wkladki topikowe 6A

\ do i ic do opraw
7. Kable wewngtrz stupbw nalezy Wy
\ 8. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym zrealizowana bedzie przez
487

samoczynne szybkie wylqczenie zasilania zgodnie z normq PN—IEC 60364—4—41.
W tablicy TE nale2y dobudowac aparaty wg rys. nr 02

10. Od zlgcza kablowo—pomiarowego ZKP do rozdzielnicy odbiorczej TE w budynku socjalnym uloZyc

\ Q nalezy linig zasilajgcq wykonanq kablem YKY 4x25mm.
11. Projektowany kabel zasilajacy naleZy ukladac w wykopie w linii falistsj z zapasem 3%, na glgbokosci 0,7m
plaskowe] 2x10cm | oslonle go follq koloru niebleskiego.

podsypee

g 12 Przy skrzyowaniach i zbliteniach z uzbrojeniem poaziemnym
w braky

nalezy zachowae normatywne

tych nalezy

stosowac na kablu rury oslonowe dwudzielne np. typu A50 PS —firmy AROT.
Inne szczegbly podane sq na schemacie zasilania energiq

i w opisie t

14. Trasg lini kablowej naleZy wyznaczy¢ wg zalqczonego wykazu

9 punktow geodezyjny
\ 199
/
844/8
| Briva
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
o SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANA
f UKLAD SIECI TN-C-S
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
Ryszard Filipowiz
tel /fax (091) 484-46-17, tel
GMINA_WIDUGHOWA
INWESTOR | 74—120 WIDUCHOWA; UL. GRUNWALDZKA 8
oBIEKT BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
445/11 0y ZAPLECZA SANITARNEGO | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA|
5110 & [ADRES
e tm\mm . d s TEMAT ___| OSWIETLENIE TERENU
- — m TRESC RYS.[| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
_ _ f = i =Ea§_s.a %%ﬂm Podpis
rojektowat A
- - X-5947150.00 - wazit JW&F 06.08
Umowa Skola | Nr rys.
Elektryczna 1:500 01




ZKP —wg odrgbnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.

tyou ZK—1b/R+1TL (szer. 396mm)
na dz. nr 862/5.

— YOY 410

obudowa
0SZ 40x40 | | - J-si
S4
budynek sanitarny , N% \_\A_\w y : ‘|\ <01 7
Krzywin; ul. Krélewiecka; dz. nr 862/4 , , [ | 063 ,
. | , szt.3|
— granica stron PEN 7
eksploatacji M
| TE —proj. | YDY 4x10
o |
|_|q 7 Pp=40kW 7 — |
RC108 Ib=58A obudowa i
proj. 0SZ 40x40 504 |
- — T NN
PEN 7
fundament _ V=klema
F—40 | H‘ A\M PEN
L _YKY 4x25; L=37m TI_‘ H_,I — ;_! —
projektowany Re102 _

_|§5\ 4x120 — istn.

wg ENEA Operator Sp. z o.o.
kier. stup linii napowietrznej

UWAGI/
1. Z istnigjqcej linii napowietrznej zostato wyprowadzone odgatezienie kablowe
liniq YAKY 4x120 do zlqcza kablowego ZKP na dz. nr 862/5 wg opracowania ENEA.

2. Ze zlqcza ZKP nalezy wyprowadzi¢
wewnetrznq linie zasilajgcq do rozdzielnicy odbiorczej odbiorczej TE.
3. Kabel w wykopie nalezy uktadaé zgodnie z normq PN—76/E—05125.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60364-4-41

UKLAD SIECI TN-C

ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH
Ryszard Filipowicz
70-365 Szczecin; ul. ubmmm__o}m_AD 28/9
tel./fax (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75

GMINA WIDUCHOWA

INWESTOR | 74—120 WIDUCHOWA; UL. GRUNWALDZKA 8
OBIEKT BUDOWA ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA SANITARNEGO | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ADRES KRZYWIN; UL. KROLEWIECKA; DZ. NR 862/4, 862/5
TEMAT OSWIETLENIE TERENU
TRESC RYS.|[SCHEMAT ZASILANIA — LINIA KABLOWA 0,4kV
Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowat  [R. Filipowicz 13/Sz/89 06.08
Sprawdzit mqr _inz. W. Podqérski 91/64 06.08
Umowa Branza Skala Nr rys.
Elektryczna 1:10 [ 02 |




SCHEMAT STEROWNICZY

L7 j
3$301

B6
O m L L Lo} 5}
S8 S S S IS
50Hz 1, 2 1 1 1
I
S1 52 S3 S4
H 3 3 3 3
] FR311 LP301 LP301 LP301
/_%_ |Az A1 A1 A1 A1
na zewnqtrz K1 K2 K3 K4
budynku A2 A2 A2 A2
N &
WYKAZ APARATOW
K1—K4 - stycznik prqdu przemiennego SM320 230—4z firmy Legrand — proj.
Az - automat zmierzchowy zewnegtrzny typu AWZ, IP65 —firmy F&F — proj.
S1 - przefqeznik 1—segmentowy FR311 prod. Legrand — proj.
S2—-S4 - lacznik przyciskowy 1-segmentowy LP301 prod. Legrand — proj.

UWAGI/

1. Projektowane styczniki K1 — K4 oraz tqczniki S1—S4 nalezy zainstalowa¢ w projektowanej
wg projektu typowego rozdzielnicy gtéwnej TE wewngqtrz buynku.

2. Automat zmierzchowy nalezy zamontowaé na $cianie zewnetrznej budynku
na wysokosci ok. 2,5m od ziemi.

3. Linig oswietleniowq nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YKY 4x10mm — 1kV.

4. Na schemacie podano faktycznq dtugos¢ kabli w obu odcinkach.

5. Kazdq oprawe oswietleniowq nalezy przytqczyc przewodami 3xDYd 2,5mm
i zabezpieczy¢ wktadkq bezpiecznikowq 6A.

6. Kable wewngtrz stupdw nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi.

7. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym zrealizowana bedzie przez
samoczynne szybkie wyfqczenie zasilania zgodnie z normq PN—IEC 60364—4—41.

SCHEMAT STRUKTURALNY

TE —fragment

Sy o= T = r—
M 164 16A 164 164
$301 R303 R303 R303 R303
B6 3 3 3 3
NS NS N N
Q Q Q Q|
pY1
_
. T kel
1 2
K1
S1 S2
3% Dvi

— |
el

m |
2 F_ _
Wn_ £ m_
S| ol §
5| 5 %
S g o
X | ﬂ
5l gl
—— | 5
Az P=0,32kWw
na zewnqtrz Stupy nr

budynku 13-16
4 oprawy

|

<
__}@__
TN

| |
| o+ i
&l &l S
N | > | N |
il il i
2 _ 2 _ 3 _
2l | 2| | 3 |
35 3 3%
N d__ N A__u_ N JF_
X X NS
3§ 3§ il§
3 & 3| 9 N
] D_ D_
| | | |
P=1,89kw P=1,89kw P=1,89kw
Stupy nr Stupy nr Stupy nr
01-04 05-08 09-12
4 oprawy 4 oprawy 4 oprawy
ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH
Ryszard Filipowicz
70-365 Szczecin; ul. rw.D@mm__O_»m_AD 28/9
tel./fax (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75
GMINA WIDUCHOWA
INWESTOR | 74—-120 WIDUCHOWA; UL. GRUNWALDZKA 8
OBIEKT BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA SANITARNEGO | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ADRES KRZYWIN; UL. KROLEWIECKA; DZ. NR 862/4, 862/5
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: TEMAT OSWIETLENIE TERENU
%zomwﬂﬂ_m._%;mwmﬁwwz_> TRESC RYS.| SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM
A Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
UKEAD SIECI TN-C-S Projektowal | R. Filipowicz 13/Sz/89 06.08
Sprawdzit mgr _inz. W. Podgdrski 91/64 06.08
Umowa Branza Skala | Nr rys.
Elektryczna 1:10 [ 03




TE —fragment
Rozdzielnica oswietleniowa

Pi=P=6kW
1=8,7A
— - — - /1
L1-L3 _ _ _
| Al 2 3 1T
16A 16A 16A 16A
R303 R303 R303 R303 7
3 3 3 3
R<1082_PEN R . . . .
E@.\ﬁ\m\\ \_\\ \_\\ﬁ\ﬂt
| |
m_ m.nm m_ m.om m_ m.m m_ m.m
om_ < _._/ om 4_ N om 4_ o om 4_ X
s W L s I s I S| L
~ | W./_ | W./_ W ~
§ <1 § § §| 5|
. RO T B s
M I B | L L1, I
16 13 | | .9
 L=2m . N1 | I N L4
6A 6A _ _ _ _ 6A 6A 6A
Ll izx-2-01 r 1ZK-2-01 | ! L izk-2-01 W 1zk-2-01 L izk-2-01
N | . | & | ~) g
[+ =|% | | |2 > |2
3 3 ! | 3 3 3
o Lo L1 L2
L1 L1 _ _ 473w 473w 473w 173w
sow 80w 80w P _ _
U DU IR B
e _
D2 / _q D3
1 / 4 . 8
 L=gom . L=m L L=tim _L=tzm L=37m, _L=81m.
6A 6A 64 64 64 6A 64 64
"W 1zk-2-01 "W 1zk-2-01 " 1zk-2-01 " 1zk—2-01 "W 1zk-2-01 "W 1zk-2-01 " 1zk-2-01 " 1zk—2-01
N IS Q S B IS S S S N IS
3|3 ® N 3|3 2 2 N 3|7
3 3 3 3 3 3 3 3
L1 L2 L3 L2 L1 L2 L3 L3
473w 473w 1473w 473w 473w 473w 1473w 473w

ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH
OZNACZENIA Ryszard Filipowicz

70-365 Szczecin; ul. Jagiellonska 28/9
tel./fax (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75

—_— e — — — — Linia kablowa oswietleniowa
INWESTOR mw\_&v%_o&myxco%hos» UL. GRUNWALDZKA 8
@ — Stup stalowy parkowy ocynkowany produkcji Mabo wg opisu technicznego. ? ’
OBIEKT BUDOWA ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA SANITARNEGO | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
O — Oprawa oswietleniowa parkowa typu ZHD—70, ze zrédfem ADRES KRZYWIN; UL. KROLEWIECKA, DZ. NR 862/4, 862/5
sodowym 70W, firmy Elgo. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: TEMAT OSWIETLENIE TERENU
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA -
© - vrowa projektorowa typu MVP508 4/60 +5K, ze zrscem o o IEe 035k 4 4] TRESE RYS.| SCHEMAT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
metalohalogenkowym 400W, firmy Philips. A Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
. o UKEAD SIECI TN-C-S Projektowal | R. Filipowicz 13/Sz/89 06.08
- - - — Uziom sieciowy ochronny — DFe/Zn d=8mm. Sprawdzit mqr inz. W. Podgérski 91/64 06.08
Umowa Branza Skala Nr rys.
Elektryczna 1:10 [ 04 |




