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UWAGI WSPOERZEDNE PKT INSTALACJI WSPO£RZEDNE PKT INSTALACJI é‘,
. . . . . . &
1. Z tablicy Te nale;y wyprowadziz 4 obwody oewietleniowe wykonane kablami YKY 5x16mm. OZN: X E OZN: K X. L&n
2. Kable oewietleniowe nale;y uk®adaz w wykopie na g*bokoeci 0,7m zgodnie z norm '|D',I1', 594720969, 333035518 D1 3330395.16 5947279.64 § Ps/l/\ ~ -
PN-76/E-05125. o '1D','2", 5947211.13, 3330355.52 D1.1 3330394.47 5947276.70 -~
3. Do mocowania opraw ogwietleniowych parkowych nale;y stosowaz slupy stalowe sto;kowe ocynkowane e 445 -~ -
0 wysokoeci haziemnej 4m , natomiast do opraw projektorowych slupy o wys. 12m. |D ) 3 ) 594721155, 333034691 D2 3330387.26 5947246.24 = 7
4. Supy n.alet;y.posadowiee bezpoerednio w gruncie na plycie stopowej na g3éb§komci 1,0rT1. '|D"'4" 594719607, 333034325 0 2330379 89 5047915 15 4.7
5. Do oewietlenia parkowego nale;y zastosowaz oprawy typu ZSD z ;aréwkami sodowymi e j /
0 mocy 70W. ID ) ) ) 594719471, 3330343.00 D4 3330366.92 5947217.03 l /
6. Pflbclzzeniahkibli wewntrz sf'updw nalegy wykonaz przy pomocy izolicylj;lrllych z|3(1czy '|D','6', 5947195,05, 333034483 D5 3330355 56 594720743 / /
ablowych, firmy SINTUR, typu 1ZK-2-01, 1ZK-2-02 i 1ZK-03 oraz wk3adki topikowe 6A BRI ,
do zabezpieczenia odga®éziefi do opraw ocwietleniowych. ID ) 61 ) 59471911641 3330358172 D5.1 3330352.54 5947207.79 / yfj /
7. Kable wewntrz stupéw nale;y zabezpieczyz geowiczkami termokurczliwymi. '|D','7', 594718965’ 3330360.46 D5 3330354.31 5947202 11 / ij
8. Ochrona od poragefi pridem elektrycznym zrealizowana bédzie przez .
samoczynne szybkie wy31czenie zasilania zgodnie z norm® PN-1EC 60364-4-41. lD ! 8 ! 594720705’ 333036457 06.1 333035137 504720219 / ,ff /
9. W tablicy TE nale;y dobudowaz aparaty wg rys. nr 02 '1D','9", 5947213.10, 3330347.27 D7 3330353.29 5047197.78 / /
I
10. 0d z*cza kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielnicy odbiorczej TE w budynku socjalnym wozyz '1D',"10", 5947222.54, 3330349.50 D7.1 3330350.17 5947197.81 l ijy /
naley linié zasilajict wykonan kablem YKY 4x25mm. FTSETET y
11. Projektowany kabel zasilajacy nale;y ukladaz w wykopie w linii falistej z zapasem 3%, na g*ébokogci 0,7m ID'/1T, 594722220’ 3330350.79 Wi 3330376.63 5047185.55 / 1 /
1 L) 1 ! /
na podsypce piaskowej 2x10cm i os*onie go foli* koloru niebieskiego. |D ) 12 ) 594725358, 333035632 / ,f‘ .
s v ek s oo vt o gt 10,13, 5047253.19, 3330356,01 v — “
: ¢ ¢ . w3 3330358.89 5947189.58 - / i —
stosowaz na kablu rury os*onowe dwudzielne np. typu A50 PS -firmy AROT. ID y 14 ) 594728473, 333036317 / j/ ’ /
13. Inne szczegd® podane s na schemacie zasilania energi® elektryczn i w opisie technicznym. '|D']‘15" 5947284. 13’ 3330365.45 wa 333035386 5947195.36 / ‘f
14. Trasé linii kablowej nale;y wyznaczyz wg za31czonego wykazu '|D','16I, 594727697, 3330395.71 W5 3330354.16 5947196.61 l ,‘j, 2 7/2 /
wspéirzédnych punktéw geodezyjnych. WA 1T W5.1 3330350.17 5947197.58 /
ID','17', 5947272.32, 3330415.32 r = / /
' ' 45.9 — ~ , Psllf
OINACZENIA ||D',|18|, 594723948, 333040755 W6 3330356.55 5947206.45 / — —
1D''19', 5947244.45, 3330388.72 et s e | 844/6 54
-Linia kablowa 0,4kV zasilajtca -projektowana A AR
ID', 20, 5947214.90, 3330381.59 ) B - s Pl
—————————————————————— -Linia kablowa 0,4kV orwietleniowa -projektowana IR 1At : :
ID',2L', 5947200.70, 3330357.72 § I o s
® -Stup stalowy stockowy o przekroju ko‘owym, ze stop? ustojow?, ocynkowany '|D"'22" 594718951, 3330352.94 b 456 \Z I I~
0 grubotci ecianek 4mm, o d3ugoeci 5m, w tym wysokoeci naziemnej 4m, e e $2.1 333034991 5947197.33 - II%ES (S \/ T
do posadowienia bezpoerednio w ziemi, typu Mabo 04/60/4 firmy Mabo. ID ) 23 ) 594718813, 333035865 R Ay \\,—\ ~ ZF
z opraw® ogwietleniow zewnétrznt parkow?* typu ZSD-70 z ;aréwk® sodow® AT 1A AT S3 3330355.89 5947206.32 [ Tt < £ Q? -~ ? 5} 46.6
wysokoprégnt 70W, |D y 24 ) 594718732, 333035851 e ‘LP J L~
§3.1 3330352.39 5947207.15 L STl
O -Slup stalowy stoikowy o przekroju kolowym, ze stop ustojow?®, ocynkowany > T~ *D I
0 wysokoeci 12m do posadowienia bezpoerednio w ziemi, produkcji Mabo
z opraw? orwietleniow* projektorow® MVP506 z ;aréwk* sodow* OZNACZENIA
metalohalogenkow?® 400W, firmy Philips.
@ -Numer wspérzédnych punktu geodezyjnego o T el deszzova
- kanalizacja sanitarna
Ochrona dodatkowa przed dotykiem poerednim: I enars ‘
SAMOCZYNNE WYE¥CZENIE ZASILANIA A drenersia _|_ .
UKEAD SIECI TN-C-S S s
odwodnienie liniowe
\ opis punktu charakterystycznego instalacji
. KRZYWIN
OBIEKT: ul.Krélewiecka "EXPRESS - GEODEZJA" .
ina: Widuchowa Ustuai Geodezvine N,
gomvwaai.' gryfiriski S ug I Géodezyjne . @4 L
woj.zachodniopomorskie Obreb: Krzywin Stanistaw Pawfowski ’ | ) |
Kierownik roboty ul. Rq)dZIeWICZéWHy 10/3 _‘_ ’_
SKALA: ﬂ§62 SZCZECIN
1 . 500 Stanistaw leas\/vé%vski e o,
upr.geod. M%\sm\
Wykonano metodq:  wykresiono na ploterze HP 750 C
Wtérnik niniejszy sporzqdzono KERG: 602/2008
przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1: 1000
351.131.123,124
2. Pomiaréw elementéw dodatkowych
Uzbrojenie podziemne opracowano
na podstawie:
1. danych branzowych — z literq B
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetyczng — z literq A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
i w zwiqzku z tym w czesci 1 i 2 nie gwarantuje sie ‘ ’
kompletnosci, a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia S (I
jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy \ | |
Na niniejszym wtdrniku wykazano nastepujqce projekty lobiektéw budowlanych
w tym uzbrojenia podziemnego: PRACOWNI A" PROJEKTOM M LO 7
ZUDP 140/03 P I’Oj.kd, e ul tel ciog%glog\se Jé?n!n |5 nziIoZi:ILo-7th§I;:zt§Zoge% epFI n
ZUDP 164/05 proj.e , kd ' ' ' —
INWESTYCJA: | Budowa zespo®u boisk sportowych z budynkiem zaplecza
sanitarnego wraz z niezbédn? infrastruktur® techniczn? -
Informac je dodatkowe projekt zamienny do projektu podstawowego
1. nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byfo informacji branzowych ADRES Dz. nr 862/4 , 862/5 , 386/2
i nie zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. INWESTYCJI: | gbr. Krzywin, gm. Widuchowa
2 ——— zakres pomiaru G Widueh
. . cq . . . . .. } mina Widuchowa;
3. W zakresie pomiaru znajdujq sie nastepujqce punkty osnowy geodezyjnej podlegajqce ochronie: INWESTOR : ol Grunwaldeka 8. 74-120 Widuchowa
- . _ Brak ., OPRACOWALI: | nrupr podpisy
Punkty osnéw geodezyjnych podlegajq ochronie — art 48 ust 1 pkt 3 Prawa Geod. i Kartograf, Branga Elektryczna
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego | Wpisano do rejestru wtdrnikow: Projektous’ R. Filipowicz 13/52/89
445/11 < Sprawdz? mgr ing. W. Podgorski 91/64
51.10 R T & Brania Instalacje sanitarne
{J %9 voon -~ & .
g R \ 445/11 :J S projektant dr ing. Adam Krupifiski ZAPI00T2/PO0S/06
= Q " Bp " § sprawdzajcy mgr in;. Grzegorz Kecman 7715212002
Stanistaw Pawfowski _|_ L I X—5347150.00 _|_ PLAI\ISZA K@?DYNACYJ NA BRAN_
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