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OBRZE¯E BETONOWE
8x30cm

£AWA BETONOWA B15
NA PODSYPCE Z PIASKU
ZAGÊSZCZONEGO 10cm

ALEJKI ¯WIROWE
-¯WIR 65% GLINA 12,5% i PIASEK 25%
uwa³owane do gruboœci 12 cm
-POSPÓ£KA 16cm
-GRUNT RODZIMY zagêszczony powierzchniowo

TRAWNIKI
-TRAWA SIANA
-CZARNOZIEM 15cm
-GRUNT RODZIMY
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OBRZE¯E BETONOWE
8x30cm

£AWA BETONOWA B15
NA PODSYPCE Z PIASKU
ZAGÊSZCZONEGO 10cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
-BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6cm
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 10cm
-GRUNT RODZIMY

TRAWNIKI
-TRAWA SIANA
-CZARNOZIEM 15cm
-GRUNT RODZIMY

KORYTKO ODWADNIAJ¥CE
Z RUSZTEM ZE STALI OCYNOWANEJ

CHUDY BETON

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 10mm
PRZEKRÓJ PRZEZ KRÓTSZY BOK BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

-NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 10mm
-BETON B20 ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
zdylatowany co 3 x 3 m, gruboœæ 15 cm
-PIASEK ZAGÊSZCZONY do Is=1, œrednioziarnisty min. 30 cm
-GEOW£ÓKNINA Z W£ÓKIEN CI¥G£YCH
-GRUNT RODZIMY dogêszczony do Is=0,97

£AWA BETONOWA B20GEOW£ÓKNINA
wzmacniaj¹co-separuj¹ca
na podsypce piaskowej 5 cm

1 %

ŒCIEK BETONOWY
Z EL. PREFABRYKOWANYCH

£AWA BETONOWA
chudy beton B10

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
PRZEKRÓJ PRZEZ KRÓTSZY BOK BOISKA DO MINI PI£KI NO¯NEJ

-TRAWA SYNTETYCZNA wysokoœæ w³ókna 20mm
-WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA £AMANEGO (0,05-5mm) gr. 2cm
-WARSTWA MIA£U KAMIENNEGO gr. 3cm
-WARSTWA NOŒNA Z KRUSZYWA £AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNE (4-30mm) gr. 15cm

-WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO gruboœæ minimum 30 cm
ZAGÊSZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1

-GEOW£ÓKNINA Z W£ÓKIEN CI¥G£YCH
-GRUNT NASYPOWY (piasek œrednioziarnisty zagêszczony do Is=0,97)

GEOW£ÓKNINA
drenarsko-separuj¹ca

1 %

KRUSZYWO P£UKANE 8-16 mm

GEOW£ÓKNINA
wzmacniaj¹co-separuj¹ca
na podsypce piaskowej 5 cm

DREN O ŒREDNICY 65mm
ZE SPADKIEM 0,3%

podpisynr upr.

NR RYS.:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE

Budowa zespo³u boisk sportowych z budynkiem zaplecza
sanitarnego - program ORLIK 2012 wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹ -
projekt zamienny do projektu podstawowego


