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SST11

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StowenZamoéwi@é (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roa@ynne
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1.Czs¢ ogllna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczice realizacji robét rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania zyzanych z inwestyej

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakoegséz dokumentdédw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym wiedtzinnym 11l kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W przebudowywanej e¢zci budynku w poziomie | ptra projektuje si do rozbiorki wyhcznie
fragmentyscianek dziatowych i poszerzenie otworéwssiankach dziatowych. Nie zmienigesi
istniegcego uktadu konstrukcyjnego.

Projektuje st miedzy innymi :

e skucie cesci tynkowscian

e zdjecie poszczegdllnych warstw posadzkowychsldpego putapu

e uzupetnienie tynkéw cementowo - wapiennycheianach kat Il

« wykonanie nowycKcianek dziatowych GK gr

« wykonanie nowych warstw posadzkowych

« wykonanie nowych instalacji elektrycznych z uvexlylieniem zasilania wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

* wykonanie nowych oktadzigciennych z pitytek glazurowanych o minimalnych
wymiarach 30x60 cm lub 60x60 cm z wypetnieniem spedodoodpora zaprave do
spoinowania, ktére natg utozy¢ dtuzszym bokiem poziomo,

« wykonanie parapetéw wewinznych z piytek glazurowanych

e ulozenie nowych posadzek z plytek gresowych o min gnr@ i wymiarach min
30x60 cm lub 60x60 cm z wypetnieniemasky zapravg do spoinowania

» szpachlowanie i malowanigian i sufitow farbami zmywalnymi unibiwiajacymi
zmywanie powierzchni

e monta nowej stolarki drzwiowej

¢ wykonanie nowej instalacji wod-kan, z

e zamontowanie grzejnika elektrycznego i elektrycmpgdgrzewacza wody

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych, mantanowych opraw
oswietleniowych i osprgtu elektrycznego z przeznaczeniem do pomieszcze
mokrych.

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna

Prace towarzysze:

-ogrodzenie placu budowy

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbdnych zabezpiecze

-ustawienie rusztowasystemowych

-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementéw
-wyw0Oz materiatdw rozbidrkowych

a take pozostate czyndoi i ustugi niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych .
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Robotami tymczasowymas

-wykonanie niezbdnych wydzielé dojs¢ w obiekcie — pracecdla prowadzone przy dziakgym
obiekcie a take inne czynngxi i ustugi niezldne do wykonania robot podstawowych , ktore nie
beda przekazane Zamawigjemu i usunite po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StdwenZamowié (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 -roboty w zakresie burzenia

2. Wymagania podstawowe dotyegce materiatdw budowlanych
Nie dotyczy.

Materiaty pochodzce z rozbiorki to:

e Gruz betonowy, i ceglany z rozbieranych elementow,

» oknadrewniane

e papa, piasek, polepa z rozbieranych posadzek

* elementy z tworzywa — posadzki, listwytdwniki zabezpieczage

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&&ngolna.

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem: mtotami wyburzeniowymi,
miotami kupcymi, pilg do cicia betonu elbetu, odkurzaczem przemystowym, vagiem
budowlanym do pionowego transportu odpadow lulyimuirzdzeniem o podobnym
zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadow, tek@nami do gromadzenia odpadéw
na placu budowy, rusztowaniami, drobnym stgm pomocniczym.

Rodzaj spretu pozostawia gido uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotycace transportu

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g&Engolna.

Odpady nalgy przewozé¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie trarts i nie
zanieczyszczalyrodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zaghkch kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinnykskladowane w kontenerach.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Roboty prowadz zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietz®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
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Przed przysipieniem do demonta elementow nalg zabezpieczyznajdupce sé w poblizu
elementy, tak by rozbidrka nie stwarzata zagroa dla ludzi i mienia.

Rozbiorki naley prowadzé recznie i przy ayciu drobnego spetu mechanicznego, prace
prowadzé szczegOlnie ostemie z zachowaniem warunkow bezpietstava.

Gruz sktadowéado taczek i transportowalo ustawionych na placu kontenerow i wywowi
miare postpu prac. Stosowasegregaej odpadow - odibnie elementy do wykorzystania,
odrebnie gruz, gruz do wywiezienia, cegty, drewno, papa

Prace naley rozplanowéa mapc na uwadze nie przekraczanie norm dajggeh poziomu hatasu
— tzn nie prowadziprac w porze nocnej i wieczornej, nigywaé urzgdzen wytwarzajcych
znaczny hatas ( np. silnych mtotéw pneumatycznyaaktada sj reczne prowadzenie prac
rozbidrkowych. Przy rozbiorce murow cegly, betddadowa przenoszc je kcznie lub za
pomog taczek, unikajc rzucania. Przy pracach zachéveaczegodla ostraznosé.

Roboty rozbiérkowe wykonywazgodnie z obowgzujacymi normami, przepisami BHP i p.po
oraz z zachowaniem wszelkich warunkow bezpigstea. Prace mugay¢ wykonywane pod
ciagta kontrob kierownika robét oraz z zabezpieczeniem budowggmzegciem osdb
postronnych lub pracownikow nie uczestaiych w pracach demor#awych w streg
zagraenia t.j:

1. Roboty rozbiérkowe powinny bywykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
2. Teren, na ktérym prowadzongreboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, rglegrodzé i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoeziem roboét rozbiérkowych natg rozbierany fragment ogltzy¢ od sieci
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznejdeaigowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i
innych.

4. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowyalery stosowd zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

5. Rynny zsypowe powinny nmieabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

5.1 Rozbiorki elementéw betonowychzelbetowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej mplewyznaczy elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementow  konstrukcyjnyckastosow& rozwigzania

zabezpieczafe przed awariami budowlanymi. Obszar robo6t ialeoznakowad i

zabezpieczyzgodnie z wymogami przepisow BHP. Nale chront przed uszkodzeniem
instalacje, ktére zgodnie z Dokumengabigchniczg majp zost& zachowane .

Wyburzenia nowych otworéw drzwiowych, poszeraermstniejcych otwordw,
wyburzenia na prz&ia przewodow instalacji, ¢&i $scianek dziatowych prowadzi
recznie i przy uayciu drobnego spetu mechanicznego.

Przed wykuciem prz&f wytyczy¢ trasy przewodow. W razie kolizji skontaktoivsic z
projektantem.

Przebiciascienne nowych otwordw, poszerzenia otworéw wykopa uprzednim osadzeniu
belek nadpray .

5.2. Rozbiérka posadzek

Projektuje si rozbiorle wszystkich istnigjcych warstw posadzkowych diepego putapu.
5.3 Wywa0z i utylizacja odpadow

Odpady w kontenerach powinnybgromadzone selektywnie, tak aby iy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obewujacej klasyfikacji odpadow). Odpady naje

utylizowat w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do poeglku
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Po zakdczeniu robot rozbiorkowych Wykonawca powinien gez§ cah stret objeta robotami
oraz przylegty fragment.

Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elementy, na ktérych osiadt pyt w trakc
robot rozbiorkowych

Wykonawca odpowiada na wiasny koszt za wszelkidylmwstate z jego winy przy pracach
rozbiérkowych i zobowjzany jest do ich natychmiastowej naprawy na widsrszt

6. Opis dziatah zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie kompletwodowykonania robo6t, a w tym ich zgodidaz Dokumentagj
Projektovy i obowigzujacymi przepisami. Naadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdlina
Jednostkami obmiarg:s

- metr kwadratowy [nh zasypek stropow, pokéydachowych, elementow z blachy, posadzek i
stolarki, metr szZgienny [m] rozebranych elementéw betonowyébian i (rozumianych
jako obgtos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizadjpadow.

Cena robot obejmuije:
w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych gilggh niniejsa specyfikacy:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pottdessn BHP,
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przeatiaw
- zabezpieczenie zachowywanych elementéw przeddgekiem,
- przeprowadzenie demouta rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- 0czyszczenie podka po zdemontowanych elementach, przetransportovedpedow z
miejsca rozbidrki do kontenerdw,
- selektywne zigenie odpadéw w kontenerach.

- w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizaciji,

- utylizacg odpadow,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanaintegralne zobowgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia

Obowhzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i oclgrénodowiska (w tym ustawa o
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odpadach i wynikage z niej przepisy szczegétowe)

1. DZ.U.2013 poz 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 rpaddch

2.Dz.U.01.118.1263 Bezpieamdwo i higiena pracy podczas eksploatacji masignyich
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i duegch.

3.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ daja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstza i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

4.Dz.U nr 47 poz. 401 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

Opracowanie: Mgr i arch. Mikotaj Heigel
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SST1.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StokenZamoéwi@é (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1.Czs¢ ogllna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczce realizacji izolacji przeciwilgociowych
przewidzianych do wykonania zyzianych z inwestyaj

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakogséz dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym widizinnym 11l kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewidujezsivykonanie nagpujacych izolacyjnych :

. Izolacje wewstrzne podposadzkowe z ptynnych folii uszczelgggh
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna, a take:

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robé6t budowlanych wg Wspélnego StdwenZamowié (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
2. Wymagania podstawowe dotyegce materiatow budowlanych

~Plynna folia”

baza-zawiesina tworzyw sztucznych lub mieszankseoédw z dyspersgjz zywic syntetycznych
gestas¢ ok 1,2 - 1,6 kg/dm3, konsystencija -poiptynna, kuydnie wzgédne przy max. sile
rozciggajacej >= 100%,

wodoszczelna -brak przecieku przynieniu do 0,5MPa,

przyczepné¢ do poditaa betonowego >= 0,5 Mpa

Przyktadowa izolacja - 2 x Saniflex (firmy ,SCH@WRG") , Superflex 1 ( firmy
Deitermann), CL 50 firmy Ceresit i rownoavee , spetniajce podane powgj parametry.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodina.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST28¢ ogolna.
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5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolagjpowinien by trwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce
nan obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolagjowinna by rowna, czysta i odpylona.

c)Krawedzie naley sfazowa (zukosowa) za wyoblenia odpowiednio zaalglié.

d)Nalezy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraylzie naleéy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne afajce przyczepni czesci nalery usunyé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakzlzi np. ecznej szlifierki

Jeili podioze jest pyliste, wykonane z materiatow gipsowychpoaichodnych naley je
przeszlifowd i odpylic. Powierzchnie chtonne powinng; $eszcze zagruntowaNa nowych
podtazach mineralnych takich jak beton, tynk cementowgrmentowo-wapienny prace uma
rozpoca¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania paeto

Gruntowanie podktadu
W(g instrukcji producenta , preparatdhcy czscia systemu materiatuzyitej izolacji

Wykonanie izolacji

Folie¢ nanosimy cienkwarstwy za pomog watka lub gdzla. Po czasie podanym przez
producenta czynr$o nalezy powtorzye. W miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz/prz
taczeniuscian i posadzek dodatkowo najezastosowatasmy i kotnierze uszczelniage
Nakladajc mag ma tame uszczelniajca, narae pionowe lub poziome, nalepozostawd na
srodku wolny pas o szerokai co najmniej 1 cm z kalej strony. Umaliwia to p&niejsze
swobodne rozgganie s¢ tasmy przy ruchach podi@. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonyiva
po odpowiednim przeschytiu poprzedniej. i podioze jest narzone na bardzo intensywne
dziatanie wilgoci trzeba natg¢ trzech warstwe folii

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Materiaty:

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinierélmyn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy . Nie nalgy stosowa roOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Czynndaci sprawdzajce przy odbiorze

Sprawdzanie prawidtowoi spadkow i szczelrgoi pokrycia , wykonania izolacji posadzek
pomieszczé mokrych gtéwnie w miejscach namnych na zatrzymywaniegsivody (np. koryta,
zatamania, miejsca styku zeanami . Przeprowadzagge bezpérednio po poddaniu miejsc
sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okrekrotszy nk 15 min. i obserwowanie czy
woda nie zatrzymuje gna powierzchni lub czy nie przenika przez nieitworzy zaciekow.
Zauwaone usterki naley oznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie i napravpo
wyschngciu

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
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Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina

Jednostlk obmiarows robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaimedne).

Cena robot obejmuije:

- zapewnienie wszystkich czynnikdw produkcji,
-przygotowanie i oczyszczenie pozio
-zagruntowanie podia

-wykonanie izolacji wraz z ochran
-uporzdkowanie stanowiska pracy,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowizanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigamjvestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i iadarzy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST1.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI | OKLADZINY

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StowenZamoéwi@é (CPV)

45410000-7Tynkowanie
45432210-9 Wyktadanieian
45431200-9 Ktadzenie glazury
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1.Czs¢ ogllna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczcych realizacji robét tynkarskich i oktadzin
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestyej

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakoegséz dokumentdébw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym wiedtzinnym Il kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewidujezsivykonanie nagpujacych robét :
- Tynkéw cementowo-wapiennych , gipsowanych i salifinych

- Oktadzinsciennych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StdwenZamowié (CPV)

45410000-7Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

Okreslenia podstawowe

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiea ktéry naklada siwyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnop nataona na powierzchaielementu
budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie ylad specjala substanegj suchej
mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie

Sucha mieszanka tynkarska- mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domgkdub
dodatkow modyfikujcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabryetmb na placu
budowy.

Gtadz gipsowa — nanoszonacznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub — wielstsowa o
tacznej grubéci nie przekraczapej 2-15 mm

2. Wymagania podstawowe dotyegce materiatdw budowlanych

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST 00.
"Wymagania ogolne"

Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom norm®N-EN 1008-1.

Piasek
wedlug PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2008:2004,
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Piasek powinien spelnfavymagania obovizujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Do spodnich warstw tynku naig stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy — gotowe mieszanki lub wytwarzane na placowy.

Suche mieszanki tynkarskieprzygotowane fabrycznie powinny odpowiadeymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznychchlas¢ rob6t dla kadego rodzaju tynku
powinna by dostarczona mieszanka jednolita pod wagm skladu i barwy

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw d
rob6t murowych powinno liywykonywane mechanicznie. . Zapranalezy przygotowg w
takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu -w t.j. ok. 3
godzin.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpayeiawymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy wykonywane na budowie

Do zapraw tynkarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkierazla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili @ycia zaprawy nie gglzie nizsza niz+5°C. Cement wg PN-EN 197-1:2002
. Do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktore powinno tworzyednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazazeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania dla wapna oktene g w normie PN-EN 459-1:2003.

Plytki ceramiczne

PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne. Definijlasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodndci i znakowanie -
Nasikliwos¢ wodna-grupa | (< 3%) lub Il a ( guzy 3 a 6%)

-Réznice w dtugdéci bokow w ramach jednej paczki —do 0,5% dkajdooku

-Krzywizna -do 0,5% diugmi boku lub dtugéci przelgtnej ( w zaleénosci od tego jak przebiega
krzywizna)-95% ptytek musi spetrdi@atazenia estetyczne wzoru

-Kolor i wz6ér do ustalenia ha miejscu —barwy jasne

-Ptytki gltadkie, pétmatowe-wymiarach ok 30x 60 c20,x 50 , 60x60

-do ukladania na spoiny gr 2 mm

Klej do uktadania plytek

Kompozycje klegce do mocowania ptytek musgpetnig wymagania normy odpowiednich
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007

Przyczepn& pocatkowa > 0,5 N/mm2

Czas otwarty: przyczepiod> 0,5 N/mm2po czasie nie krétszynz 20 min

Zaprawa do spoinowania

W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytélgmagania, ocena zgodiu,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloidadzinyscienne;j.

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA - LAZIENKA -WIDUCHOWA



23

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.
Roboty ména wykon& przy uzyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. .

Do rob6t uywa sk m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, pozioynkatownika, miotka
, mieszadta, przecinarki do ptytek .

Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powingmsgbywa& wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu

4. Wymagania dotycace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0g&Engolna.

« Cement i wapno suchogaszone workowanena@rzewoz dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczonedprawilgoceniem..

e Podczas transportu materiaty powinny¢taabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

a) Przed przygpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢laakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyv&kazamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz+5°C pod warunkieme wciggu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach riawa wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkow zabezpieczagych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robét budowlano montawych w okresie obabnych temperatur".

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetnia zaprave spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10mm. Bezpérednio przed tynkowaniem Podionaley
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usidrplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjia
ttustych mana usunc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pwagzalenie lamp
benzynovg. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg

5.2.2. Podige pod gtadzie gipsowe

Podtaza powinny by rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéanwodt,

szorstkie, suche, nie pyle, wolne od wykwitow, bez rys eknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinn&wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystage nierownéci podiaza naley skt lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawé zapravg cementow lub

specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydanepsobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdariami naley usuryg,

zmywapc odpowiednimi preparatami odtluszcgajmi albo stosujc srodki mechaniczne
(np. piaskowanie).

Z podtazy nalery usura¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywing zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny nigaszpachlowane styki
piyt i wkrety mocupce.

Podktady z tynkéw zwyklych powinny spetimymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zalmnej w dokumentacji projektowej i specyfikacji teaznej —odmiany i
kategorii tynku podktadowego
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5.3. WYKONYWANIA TYNKOW ZWYKLYCH CEMENTOWO-WAPIENNY  CH
5.3. WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWVCH.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy
powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad

-Grubai¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od @@1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow naky bezwzgédnie przestrzedganstrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania pzali masy tynkarskiej, a ta&
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jejquehciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow najleprzestrzeganastpujacych zasad ogoélnych:
— mieszank tynkarslk dobiera tak, by zapewti zgodnd¢ zatazonej w dokumentacji
projektowej i szczegobtowej specyfikacii techniczgajbagci tynku i jego
poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaldami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

— obowhzkowo stosowatechnile wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobieniauyzdodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producentaszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysziej funkcji (profile narokowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z ulp@gieniem zgodnizi materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym ropza tynku,

— nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &skimi np. listwami
naraznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennedlz&aownomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach navanych na pkniecia zaktada siatlke,

_ w napanikach wypuk tych i na kragdziach zaktadakatowniki aluminiowe
perforowane.

— nackcia tynku (,kontrolowane ¢kniecia”) wykonywa przed przysipieniem do
ostatniego etapu wykozenia tynku np. zacierania, wygtadzaniascianach
wewretrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczioeaz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

—$wieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny byhronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opaiddeszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

- tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewniog dobg wentylacg.

5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYC  H.
Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podka warstvg wyrownupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podéo W pomieszczeniach mokrych okladzimalery
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych .

Do osadzania wyktadzin rsgianach murowanych moa przysipi¢ po zaka@czeniu osiadania
muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zihy kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢é dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutialezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plasigg zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
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lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekiposavywynost co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pagvinno
by¢ wigksze nk 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegymie wiksze nk 2 mm
na diugdci taty dwumetrowe;.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawgnzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

6.1.MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze naley przeprowad na budowie: -
sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

-proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i gknieg,

-odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmasci okreslenia jakdci ptytek przez prébdorang nalery jg poddd
badaniom laboratoryjnym

6.2. OKLADZINA SCIENNA.

Przy odbiorze naley przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgod&o materiatow,

- sprawdzenie jakkei przez ogldanie — brak zarysowiapekniec itp.

- sprawdzenie rowriai potazenia wyktadziny, spawow, brakggherzy
-sprawdzenie pgtzenia z posadzak

-sprawdzenie prawidtowoi wykonania nargnikow

6.3 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODLO ZY

Stan podiaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, prolg dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotniei szcatkowej przy pomocy wilgotr&ciomierza
elektrycznego,

b) réwnaci powierzchni — poprzez ocemwygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzeneeg/gladu i proke
scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych agci podiaza — poprzez prabdrapania (skrobania)
i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitonm&arbami — poprzez ocen
wygladu i préke zwilzania,

f) chtonnaci podtaza — poprzez ocenwygladu oraz préb dotyku i zwikzania,

g) obecné¢ wykwitdw — poprzez ocerwygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania padiepoprzez ocenwygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisaso dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 BADANIAW CZASIE ROBOT

Sprawdza siwszystkie wymagania dotygze wykonanych robot tynkowych, w szczegdiav
zakresie:
— zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczg wraz z
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wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podta,

— prawidtowdci wykonania tynkow pocienionych.

--sprawdzenie prawidtoweoi wykonania narenikdw, utazenia listwe w czasie uktadania
wyktadziny

-sprawdzenie prostoliniowoi polgczen

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t maleykorzystywa wyniki bada
dokonanych przed przygtieniem do robot i w trakcie ich wykonywania orapisy w

dzienniku budowy dotyeze wykonanych robot.

6.4.1. OPIS BADAN

6.4.1.1.Sprawdzenie przyczepfm tynku do poditaa naley przeprowadzametod
podary w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dom#sse stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (bralkichego odgtos&wiadczy o dobrej
przyczepnéci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie maleykona na
tynkach suchych i po ich zwiniu wod,.

Przyczepn& migdzywarstwovy tynkow wielowarstwowych nahy sprawdzt za pomog
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go megddvadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzenitemsla o gjzarze 250
graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkawo najmniej 500 gramow — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzasigiadczy o dostatecznej
przyczepnéci.

6.4.1.2.Sprawdzenie odpordoi tynkow na uszkodzenia mechaniczne agale
przeprowadzamtotkiem Baronnie’go metadkwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.1.3.Sprawdzenie mrozoodporsed tynkdw naley przeprowadz&ana podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpdonoa dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.1.4.Sprawdzenie gruldai tynkéw. W péciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynosgzej nie wecej niz 5000 m2 naley wycia¢ prébki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lubsoednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby poito
zostato odstorte lecz nie naruszone. Odsietel podiae naley oczyscic z
ewentualnych pozostaici zaprawy. Pomiar grul§oi tynku powinien by wykonany
przymiarem z doktadrigia do 1 mm. Za prze¢inag gruba¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalgy przyjmowa wartc¢ srednag pomiaru w p¢ciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchnekgzej ni 5000 m2 nalgy na kade
rozpoczte 1000 m2 wyei¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.1.5.Sprawdzenie wygdu i innych wt&ciwosci powierzchni otynkowanych. Wygd
powierzchni otynkowanych (barwa, obesaavykwitdw, sggkan itp.) naley sprawdzt za
pomoa ogledzin zewrtrznych. Gladké¢ powierzchni oraz brak pylenia naje
sprawdza przez potarcie tynku dtomi

Odporndg¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow afargsznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskadbzg sprawdzéa w sposob
nastpujacy:

— powierzchng tynku naley zwilzy¢ wodg za pomog pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadd proke odporndci na uderzenia metgkwadracikowania, stosig
uderzenie stempla oggiarze 250 gramow; préba ta powinna egnik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.1.6.Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkow naley
przeprowadz wg PN-70/B-10100.

6.4.1.7.Sprawdzenie wykiaczenia tynkow na nagach i obrzeach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych naleprzeprowadz wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczeénie z badaniem wygtlu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. nigngj
ST.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. feaiej
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specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku bugdwrotokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawgaggo) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina

Jednostk obmiarovy robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchii obmiaruscian
wewretrznych i zewstrznych potgca se:

-wszystkie otwory i weki 0 obj. powyej 0,05m

-Ccze$¢ konstrukcji betonowychzielbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,81L m

Cena robot obejmuije:

Tynki wewrgtrzne

- zakup i dostarczenie materiatow i siitg

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolimngtementdw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian.

-przygotowanie podia,

-zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg -docinanie
-ustawienie i rozbidrkrusztowa

-wykonanie okfadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
-0czyszczenie miejsca pracy z pozosieitaateriatow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami uleggmi zakryciu g podiaza.

Odbiér podtay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalgy przeprowad badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad@édla podtay nalezy porowna& z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszpesyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uznd, ze podiaa
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokmtacy projektows oraz
specyfikacy techniczr (szczegdtow) i zezwoli na przysipienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowamniéiqra nie
powinno by odebrane. W takim przypadku nafaustalt zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbcerg przygotowania podia.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulagach zakryciu
nalezy zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

Odbiér ostateczny (kaicowy)
Odbiér kaxcowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ili), jakdsci i zgodndaci z dokumentagj projektowva.

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA - LAZIENKA -WIDUCHOWA



28

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualne;j.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobowizanie

Wykonawcy wobec Zamawiggego w zakresie zawartej umowy na realigajvestycji.

10. Dokumenty odniesienia
1) Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychriywytrzymatgciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe Tynki zwykie Wymagania i badgprzy odnbiorzePN-EN 1008:2004
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu . étabie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty gipsowo-kartaro

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do piyt zespolongidsowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej oraz ptyt gipsowo — kartonowych. Defigj wymagania i metody batla

PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolonyalizolacji cieplnej i akustycznej raz do
piyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymaganiaétody badéa

PN-EN 13914-2:2005Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkaw
zewretrzmg obrzutlke i wewretrzne tynkowanie. G&¢ 2: Rozwaania projektowe i
podstawowe zasady tynkowaniagtna

PN-EN 15283-2+A1:20012P Plyty gipsowe zbrojonekmimi . Definicje, wymagania i
metody bada

PN-B-19401:1996P Ptyty gipsowewiickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-EN 12859:2011E Piyty gipsowe. Definicje, wymagarmetody bad&s4

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptyty i ptytki amiczne. Oznaczenie wymiarow i
sprawdzenie jak&ei powierzchni.

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Piyty i ptytki asriczne. Oznaczenie rozszerzahio
wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999P Ptyty i ptytki ceramicz@znaczenie mrozoodporsw.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych,
tom | Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA | POSADZKI

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StowenZamowi@é (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtog
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Czes¢ 1

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczcych realizacji pokrywania podtogcian,
kladzenia i wyktadania podtdg, ktadzenia wyktadelastycznych przewidzianych do
wykonania , zwjzanych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakogséz dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym widizinnym 11l kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Projektuje s} rozbidrke gérnych warstw posadzkowych o pzéoie howych w pomieszczeniach
objetych opracowaniem.

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot :

uktadanie ptytek na klej ( w pomieszczeniach mokrygdzie wysipuje izolacja z ptynnej
folii stosow& klej systemu ytej izolacji ).

ukladanie izolacji przeciwwilgociowej z ,ptynneailfi’, a nastpnie warstw wykonczeniow

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StdwenZamowié (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

2. Wymagania podstawowe dotyegce materiatdw budowlanych

Posadzki

-Posadzka jedno lub dwu barwna z ptytek podtogowychkeramicznych terakotowych lub
gresowychz cokolikami luzem utzonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem
poditaza, zagruntowaniem podta, ustawieniem punktéw wysadeowych, sortowaniem
ptytek, przyceciem, dopasowaniem i uteniem oraz wypetnieniem spoin fygczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

-Cokoliki z ptytek ceramicznych, tam gdzie nie wysije nascianie oktadzina z plytek
ceramicznych

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoémamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spelnfavymagania oboviizujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

-piaseksrednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
PN-EN 197-1:2002

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza matieego (azbestu

lub welny mineralnej), gtzki mineralnej i dodatkow uszlachetni@jch (kauczuk lub pak
tluszczowy).

Temperatura mgkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnydzerokéci wiekszej ni 5 mm.

W projekcie zastosowano wyktadzingckone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PLYTKI TERAKOTOWE | GRESOWE

Terakotowe zgodnie z PN-EN 14411,gat. |

Nashgkliwos¢ wodna-grupa | ( < 3%) -la

-Kolor i wz6ér do ustalenia na miejscu—barwy jasne

-Ptytki gltadkie, pétmatowe-wymiary ok 30x 60 cmQ 2 50

-do uktadania na spoiny gr 2 mm piytki o an#fgowaosci min. R9, V klasyscieralngci i
odpornej na dziatanigodkow dezynfekcyjnych. Plytki o dych wymiarach —30 x 60, 60 x 60
cm, kolor i faktura do uzgodnienia zytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru olkdiany
sciennej

Gresowe

zgodnie z PN-EN 14411 , gat. |

Nashgkliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

Plytki o antypélizgowosci min. R9, V klasycieralngci i odpornej na dziatanieodkéw
dezynfekcyjnych. Przyscianach wykona cokoliki z materiatu tytego na posadzce. kolor i
faktura do uzgodnienia zytkownikiem i projektantem. Stosowatytkioduzychwymiarach—
30x60,60x60cm.

Na posadzce uky¢ drobne wzory dekoracyjne.

a) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania piytek stosujeeskleje odpowiadajce wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana dtcja z ptynnej folii ay¢ kleju systemu
uzytej izolacji.

Do wypetnienia spoin stosowagotowe mieszanki .

b) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierag ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadab,
znaki ostrzegawcze

- dotyczce wyrobow fatwo ttulcych sé oraz napis "Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB Nr...".

c¢) Transport:

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok.5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo ttugcych.

d) Skltadowanie:
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Piytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysako
skladowania do 1.8 m.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robo6t budowlanych zgodnie z zat®ong jakoscia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Roboty mena wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Do uktadania ptytelwa sie pacy, pacy grzebieniowych ,

4. Wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji STea8¢ ogolna.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodlna.

5.1. WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

Przed przyklejeniem ptytki natg posegregowawedtug wymiar6w i odcieni oraz wyznaczy
linie od ktérej uktadanedala phytki.

Po przygotowaniu zaprawy kigej wg. Instrukcji producenta nanosimy gpa przygotowane
podiaze pag zabkowary ustawion pod kgtem. Zaprawa powinna Byoztozona rownomiernie i
pokrywa cah

powierzchng.

Na tak przygotowanpowierzchng naktadamy ptytk lekko ja przesuwajc i dociskagc tak aby

warstwa kleju pod plytkmiata grubé¢ 6-8 mm.

Nalezy utrzymywa jednakowe spoiny railzy ptytkami stosujc wkladki dystansowe. Zaleca si
nastpujace szerokéci spoin w zalenosci od dtugdci boku ptytki :

-do 100mm okoto 2mm

-do 200mm okoto 3mm

-do 600mm okoto 3 -4mm

Po zwgzaniu kleju nalgy usurg¢ wkiadki dystansowe i wypetéispoiny zapraw do fugowania

na menisk widsty.

W wyktadzinie naley wykona dylatacg w miejscach dylatacji podktadu.

Szczeliny dylatacyjne wypelhi mag elastyczn lub zastosowa specjalne wktadki.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i robét
budowlanych w nawhzaniu do dokumentow odniesienia

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

6.1 Przy odbiorze ptytekwymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez
producenta przez @aiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem .

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktorych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym Nie nalestosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych). SprawdZi prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Jednosti obmiarovy robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
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Cena robot obejmuije:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

-wykonanie posadzek i patenie wyktadzin oraz ptytek ceramicznych
-uporzzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrateriatow,

-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Odbiér podtay powinien s odby przed wykonaniem posadzek i innych rob6t
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru powinny stanowhnastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobdw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdtikaacych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Odbidr gotowych posadzek powinien obejmoéwa

sprawdzenie wygblu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowioi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalwykona

przez oceg

wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badapiosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1

mm, a szerokii spoin -za pomegszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley

wykona: przez oceqiwzrokow.

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawntegralne zobowgzanie

Wykonawcy wobec Zamawiggego w zakresie zawartej umowy na realigajvestyciji.

10. Dokumenty odniesienia

2) Normy:

PN-EN-206-1:2003 Beton - €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodn.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton -&¢& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i
zgodngcé.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-20Beton. Cz$¢ 1. Wymagania
wiasciwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speji pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowejs€x: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystencji metpd
opadu steka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowejs€C2: Badanie konsystenciji metpd
Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowejs€4: Badanie konsystencji metpd
oznhaczania stopnia zgggczalnéci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowejs€z: Badanie konsystencji metpd
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stolika rozptywowego.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne - Deti®, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®@znaczanie wymiar6w i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornay @estosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®@znaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®@znaczanie odpornosci na wgtebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn©znaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn©znaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn©®znaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczanie matych ronic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznacdgedwardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wygaamia techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie otdtsenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowarjagik — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazigwic reaktywnych.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA - LAZIENKA -WIDUCHOWA



SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA - LAZIENKA -WIDUCHOWA

36



SST 1.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBDRU
ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnychlementéw
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczcych realizacji robo6t stolarkisiusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonananigzanych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania jakogséz dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym wiedtzinnym Il kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét az@nych z wykonaniem
montau:
- drzwi wewrgtrznych drewnianych i laminowanych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StdwenZamowié (CPV)

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdm@entow

2. Wymagania podstawowe dotycgece materiatdw budowlanych

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jgkoh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami osoby nadzaycgj realizagg umowy

2.1 DRzZWI

DRZWI ROZWIERANE

Drzwi wewretrzne drewniane

Drzwi wewretrzne — petne, gladkie pokryte obustronnie langmatHPL gr. min 0,7 mm,
wypetnienie ptyta widrowo—otworowa lub petnasdi@znica regulowana w Kkolorze drzwi, z
uszczelly, laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestotem

W drzwiach zamontowaklamki, zamki patentowe,(zamki tazienkowe w prayfa drzwi do
pomieszczenia WC), Kratki wentylacyjne w drzwiaelypowe, umieszczone w dolnejeézi
drzwi.

W drzwiach zamontowatypowe kratki wentylacyjné35x85 mm

Wymagania dla &ieznicy:
ma by licowana z powierzchgipanelusciennego i obejmowasciare
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ze wzgtddw higienicznych nie ma lbywidocznych mocowado sciany — brak
jakichkolwieksrub i widocznych mocowa wykonana ze stali chromowo-
niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240

gruba¢ oscieznicy min 1,5 mm, dla drzwi cianie zabudowy panelowej
oscieznica zintegrowana z zabudew

Wymagania dla skrzydta drzwiowego:
- wykonane w technologii warstwowej sktagizj st z odpornej na
uderzenie ptyty wiérowej licowanej séathromowo-niklovs materiat EN
1.4301 szlifowanej ziarnem 240
skrzydto powinno by wykonane bez jakichkolwiek pgizer na stronie frontowej drzwi
. na powierzchni czotowej skrzydta powinienctmamontowany gumowy
profil uszczelniajcy dociskany dodieznicy, ktory jednoczénie
amortyzuje zamykane drzwi
drzwi z opadajca uszczellg wpuszczag (instalowag wewrgtrz skrzydta w

specjalnie wyfrezowanych otworach). Uszczelkipadaj automatycznie w
momencie zamkacia drzwi i dopasowuyjsie do kazdego podiaa.

«  Okucia dla drzwi uchylnych:
pochwyty dtugéci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej mate N
1.4301,
zamek, rozeta wykonane ze stali clowoiniklowej materiat EN 1.4301.
. rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Poniewdrzwi @ wykonywane przez #fiych
producentow w wymiarach aiacych s¢ od siebie, przed wykonaniem otworéw upéwni
sie u producentaze naley wykona otwor o podanych wymiarach.

2.2 OKNA
okna na nowe, z profili PCV w kolorze biatym, uamyl- rozwierane . Okno szklone
szyly zespolon o wspoétczynniku szyby okna U max 1.0

Okna wyposay¢ w nawiewnik cinieniowy zamontowany w ramie okna.
Okno montowa pod istniegcym nadpraem w istniegcym otworze okiennym.
Szyby matowe w pomieszczeniach WC.

Szkio zabezpieczone przed rozpryskiem za parfali.

2.2. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafpe i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm , a w przypadku braku takich nerm
wymaganiom okrdonym wswiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

Okucia stalowe powinny léyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgigjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiarg lub farky
ftalowa, chromianow przeciwrdzewsn.

2.3SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.
Elementy stolarki budowlanej powinny dgabezpieczone przed korgxiologiczry. Nalezy
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impregnowé:

- powierzchnie stykare s¢ zescianami dcieznic.

Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanieodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITBSrodki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie mggawier& sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny rdie
pozytywry opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpig@p@wierzchni zewgtrznych
elementow stolarki budowlanej nacamych na bezpoednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalg stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatdona jakoscia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngodina.
Roboty ména wykon& przy uzyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycace transportu
Ogdblne wymagania podano w specyfikacji STcg8¢ ogdina.

e Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmavier& wszystkie elementy
przewidziane norglub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa i transportowé w odrebnych opakowaniach.

. Do transportu naly zabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoziiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

. Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgriem lub utrad stateczngci.

e Podczas transportu materiaty powinny¢taabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.

Wymagania ogolne:

5.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY.

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, gcieze naley naprawt i 0czyscic.

Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych &otezu zgodnie z
wymaganiami podanymi pate.
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Wymiary zewrtrzne

Liczba punktow

Rozmieszczenie
punktéw zamocowa

wysokas¢ szerokéé
zamocowa w
nadprau i progu ha
stojaka

do 150 4 nie mocujesi po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki natg wypetnic kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE

Osadzanie drzwi

- Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

- Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

- Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem natesprawdzt ustawienie gcieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwesthich okien drzwi
- miedzy skrzydtami +2 +2
-miedzy skrzydtami a €cieznica -1 -1

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawizaniu do dokumentow odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&¢€ngdlna.

Ocena jakéci powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgodldoi wymiardw,

-sprawdzenie zgodgoi elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

-sprawdzenie jakiwi materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowéoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Jednostlk obmiarows robét jest 1 szt. (sztuka).
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Cena j obejmuje co najmniej.:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodikcj

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zzslnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualg naprawe powstatych uszkodze -wykonanie badai pomiardw.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektovs i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t obejmuje wszystkie materiaty, orazrorgci wyszczegoélnione povwe

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.

Prace towarzygze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania robét podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowizanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigamjvestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okdizwi -- Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okdezivi -- Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzWierminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Oklenie swietlnych i stonecznych wkgiwosci

oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacypi@kustycznej w budynkach i

izolacyjnaici akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyfnod d:wigkow

powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczatnmowietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelhe Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpo&dma wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje -Odpaihaa wiamanie -Wymagania i

klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzj@dporndg¢ na wkamanie -Metoda badania dla
okreslenia odpornéci na obcazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje fiodna¢ na wlkamanie -Metoda badania dla
okreslenia odpornéci na obcizenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje godng¢ na wkamanie -Metoda badania dla
okreslenia odpornéci na préby wiamaniagcznego.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczammwietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczétne Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwaéomechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczel#my uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — CZé 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelégmiy uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — C#é 2: Metoda badania liniowej sifciskapce].
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PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczel#my uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — C%é 3: Metoda badania powrotu przeksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelégmiy uszczelniajce do drzwi,

okien, aluzji iscian ostonowych — CZé 4: Metoda badania powrotu przeksztatlceniowego
po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatergkikiim i cienkim — Metoda badania,
wymagania dotycre bezpieczestwa i klasyfikacja.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie pbmiedzy dwoma réwnymi klimatami —
Metoda badania..

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyiakustycznej w budynkach i
izolacyjnaci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary datmwyjne izolacyjnéci od
dzwiekdw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochronagimdasem pomieszazev
budynkach — Izolacyjrié akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggjmdustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przecheamnie i transport.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzWwerminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat

Opracowanie: mgr march. Mikotaj Heigel
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV
45421141-4 Instalowanidcianek dziatowych
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczcych realizacji rob6t w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , gméinych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakogséz dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym widizinnym 11l kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
W ramach prac przewidujezsivykonanie nagpujacych robét :
- wykonaniescianek z ptyt GK na profilach metalowych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdllna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i hazwy robét budowlanych wg Wspdélnego Stdw@nZamowié (CPV)
45421141-4 Instalowaniianek dziatowych

2. Wymagania podstawowe dotycce materiatéw budowlanych
2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia,
2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowa ptyty GK grubdci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodpomne
pozostatych pomieszczeniach — zwykte.

Podstawowe wymiary:

-szerokdé¢ 1200mm

-dtugas¢ od 2000mm do 3000mm

-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotoveesa
. Urabialnd¢ ok.60min

. Przyczepn& do podiaa > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NO SNA
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- gruba¢ blachy 0,6mm z tolerarngjivg PN-H-92201:1996
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- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o guio

- mog by¢ stosowane w pomieszczeniach zamtyh o wilgotndci wzglednej powietrza 75%

3.0 SPRET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne" Robotymao
wykona: przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST .00.00. "Wymagania odolne

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00\W9magania ogolne”

5.3. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przysipieniem do wykonania robot nalewytrasowa potazeniescianek/ obudow.
Przewiduje si monta scianek z ptyt grubgei 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w
zaleznosci od miejsca wygpowania.. Stetaprzymocowa do podtay z zastosowaniem
metalowych kotkdéw rozporowych oraz poky¢ elementy stelal ze sob. Nalezy zachowa
pionowai¢ i ptaszczyznow&t scian. Stosowaprofile odpowiadajce wytycznym producenta w
zaleznosci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocawdo stelau wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Na zakwzenie nalgy zamontowa nierdzewne listwy natmikowe, zazbrai
styki tasma z wibkna szklanego i zaszpachlawaerowndci gipsem szpachlowym.

6. Opis dziata zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektowg i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

6.1. Odbior podiaza

Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do przykgcania ptyt.
Poditaze powinno by zlicowane. Nalgy sprawdzi mocowanie wieszakow w przypadku sufitow
podwieszonych

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwas¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"

W szczegolngéci powinna by oceniana:

- rownas¢ powierzchni piyt,

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

- wymiary piyt (zgodne z tolerany)j

- wilgotnas¢ i nasikliwosé,

- obchzenie na zginanie niszgze lub ugécia piyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powjnby¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

6.3 Odbior robot
Odbior podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowychzéé odbiér podiga odbywa si po diuzszym
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czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczyci¢ i umy¢ woda
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki

6.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze oléta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutshmi.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné&¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtow@¢é zamontowania piyt i ich wykmzenia na stykach, nasch i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stakiguaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacjatyKdwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny léykatami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych
zalazen zawartych w dokumentaciji. Krazie przycgcia ptaszczyzn powinny By
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoged wykonania powierzchni i kragdzi suchych
tynkoéw naley przeprowadzaza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przykladania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) tatytkoimej o dtugdci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar péeatu pomiedzy tat a powierzchry suchego
tynku powinien by wykonywany z doktadnieia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni :

Odchylenia powierzchni powierzchni i kradei od kierunku

Odchylenia powierzchni powierzchni suchego tynkupbakzczyzny i odchylenia krggdzi od
linii prostej - nie wigksza nk 2 mm i w liczbie wgkszej nk 2 na catej diugei 2 mb

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: nie gksza nk 1,5 mm na 1 mb na
1 mb i ogotem nie wicej nz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysakoi nie wiccej niz 4
mm w pomieszczeniach powsj 3,5 m

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: nie gkisza nt 2 mm na 1 mb i
ogo6tem nie wgcej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej belkastiganami itp.

Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji wiigksza nk
2mm

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-0&éEngdina
Jednosti obmiarovy robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Zyperzchni suchych
tynkow nie potgca sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych gdze,

jezeli kazda z nich jest mniejszaz®,5 m .

Cena rob6t obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
-wykonaniescian, naray,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
-uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszialeriatow,

-badania i pomiary.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Piyty gipsowo-kartonowe, materiaty sufitu podwiesego i materiaty pomocnicze powinny
mie¢ zaswiadczenia o jakei wystawione przez producenta.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentglyojektowy i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Badanie gotowej okladziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchiytel ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchiyleawedzi od linii prostej
- pomiar tych odchyle

- ocerp jakosci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNO SCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogélne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Sufity podwieszone

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktra
obejmuije:

- przygotowanie szpachli

- wyznaczenie poziomow

- zakup i dostarczenie materiatéw i sfitg -docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczygmiem powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngementdw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosieitmateriatdw.

9.1.2.8cianki z ptyt GK

-dostave materiatéw, wytyczeniécianek i obudéw, mongsstelau,
- monta listew naranikowych,

-wykonanie padczen piyt, zaszpachlowanie stykéw i nayo
-osadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potyzeb

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy:

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyéikaobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangprocesie produkcji betonu
do betonéw i zapraw

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wgaraia i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgradowlanych

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do piyt gipsowych. Dafjaj wymagania i metody batla
PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe
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Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dafgezsystemdw zapewnienia
jakosci i zaradzania systemami zapewnienia j&&o

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét butiowe-montaowych,
tom | Budownictwo Ogodlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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SST 1.7

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspélnego StowenZamowi@é (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagdotyczcych realizacji robt malarskich
przewidzianych do wykonania , zyganych z inwestygj

Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakogséz dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym widizinnym 11l kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowej

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

W ramach prac przewidujezsivykonanie nagpujacych robét :
-Malowanie tynkbw cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podtay z piyt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podtazy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogdllna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii rob6t

Kody i nhazwy robét budowlanych wg Wspélnego Stdw@nZamowié (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

2Wymagania podstawowe dotycgce materiatow budowlanych

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST .00.
"Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod za&jicych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu oddttego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy petwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagdéej do brunatnej,
bedacej roztworenyywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zliddnych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schoia. Powinien od odpowiadavymaganiom normy lubwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3. MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno migpost& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez rozaczenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3geziami wody, tworzca jednolits masg bez grudek i
zanieczyszcae

2.4, ROZCIENCZALNIKI.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

-wodk -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

-inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmgrirajow farb powinny
odpowiadé& normom lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakizi wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm lubwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Farby akrylowe, lateksowe farba emulsyjna (akedplateksowa) odporna na zmywanie (klasa
1 wg DIN EN 13300); odporna na dziatatiedkdéw dezynfekcyjnych

Wymagania dla farb:

- odpornd¢ nascieranie — zgodnie z okdlena klag

-gestas¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20 °C i wilgotriai wzglednej powietrza 65 % do agjniecia S
stopnia wyschgicia -max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:

- wyglad zewretrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

- grubc¢-100 -120 Itm

- przyczepnét do podiaa -1 stopie,

- elastycznéc -zgieta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggniec lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

-odpornd¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w \Wodie mae wystpowa’
specherzenie powloki.

2.5.6.Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nigleca s} gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia danego rodzaju farby emulsyjnepodaje inaczej,

- na chionnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieaczorg wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjgkzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenthyfarodkiem gruntujcym

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
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robo6t budowlanych zgodnie z zat#ong jakoscia

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00. "Wymagania ogolne" Robotyznzo
wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotycace transportu
«  0Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

+ Farby naley transportowé zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obgeujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

+ Podczas transportu materiaty powinny¢lzabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty stateczngci.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-0&€Engolna.
Wymagania ogolne:

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.H¥ania ogolne" Przy malowaniu
powierzchni wewgtrznych temperatura nie powinnachyizsza niS +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalg ogrzewa. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakpeniu malowania mma dopuci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac¢ poneej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych paalai cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

. catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

. catkowitym ukaczeniu roboét elektrycznych,

. catkowitym uta@eniu posadzek,

. usungciu usterek na stropach i tynkach.

Uwaga! Wydziel¢ kolorystycznie poszczegélne oddziaty

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, maprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny #yoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstag tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypetii zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamiyn®N-H-97050, dla danego typu
farby podkfadowej.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowani@sewa farbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiego ma Bywykonana powitoka, lecz rozdiezors woda w stosunku 1:3-5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow mypcych i
dezynfekujcych.
Powitoki powinny dawé&aksamitno -matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnady
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jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powtok bhezkodzé, smug, plam sladéw gdzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barw jednoliy zgodrn ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagznarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w r@&nych
odcieniach.

6. Opis dziatai zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawizaniu do dokumentéw odniesienia
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne”

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

. Sprawdzenie wygtu powierzchni,
. sprawdzenie wgkliwosci,

. Sprawdzenie wyschgtia podiaa,

. Sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogddziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcaeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcaeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza niegsiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghHu zewgtrznego

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardasci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normami .

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymigagolne"
Cena robot obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowd drabin malarskich
-uporzzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoateriatow,
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-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogodlna.
8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania pa@dtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw
poditaze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiednszpachléwl. podiaze
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2 Zeljeodbior podtaa odbywa
si¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, igl@odiaze przed gruntowaniem ocoy¢.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwciperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiemsladdéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do powtok o dobrej
jakaosci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporsoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpkniekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych

Zgodne ze specyfikagj ST-00 czs¢ ogolna.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realigamjvestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawilmymi i wodorozciaczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody biada

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatmaswiatto

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowaniaOgoélne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korgzZMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntésvan
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PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy fidieje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczemiporngci powtok na szorowanie na
mokro i ich podatn& na czyszczenie

PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochroreegkorozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich.¢&z?2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochroreegkorozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systeméw malarskich.e&z8: Opracowanie dokumentacji dotycej
nowych prac renowacji.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipso@e.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-EN 13300 Fraby lateksow

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych,

tom | Budownictwo ogoélne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: mgr in arch. Mikotaj Heigel
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