SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.
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45332200-5 Prace dotyczgce wykonywania instalacji wodociggowe;j
45332300-6 Prace dotyczgce wykonywania instalacji kanalizacyjnej

SPIS TRESCI:
1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET | MASZYNY
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA BADANIA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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1. Czesé ogllna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagar dotyczgcych realizacji instalacji wodociggowej oraz
instalacji kanalizacyjnej przewidzianych do wykonania, zwigzanych z inwestycjg.
Specyfikacje opracowano do zastosowania jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego

Wydzielenie pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Zeromskiego 1/3 w Widuchowej
znajdujgcym sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod.-kan.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszgce:

- wykonanie bruzd oraz niezbednych otworéw w przegrodach budowlanych
- wykonania konstrukcji mocujgcej przewidywany podgrzewacz c.w.u.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czesc ogllna.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogélne”

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacja i podanie na jej podstawie ceny
ryczaltowej niezbednej do prawidiowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbienosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw naley zwrdcic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie
prawidtowych rozwiazan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposéb okreslony w ST, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.4 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osGb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w
spos6b ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciaZzenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. Wymagania podstawowe dotycz gce materiatéw

Nalezy stosowac¢ wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Materialy nalezy dostarczyc na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzic ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem naley poddac badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego

2.1 Zrbdta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrdédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwnie
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych materiatow.

2.2.0dbiér materialéw na budowie.

WyzZej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (peknied,
ubytki, zgniecenia).

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoscio  wym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wtasciwosc do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Podloze, na ktérym sktaduje sie rury musi byc¢ plaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wymagania techniczne skladowania dla rur miedzianych powinny by¢ podane przez
producenta i nalezy je $ciSle przestrzegac¢. Diluzsze skiadowanie rur powinno odbywac¢ sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i kanaly uktadac na podkiladach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$c¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztaltki, urzgdzenia oraz
inne elementy instalacji skladowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

2.5.Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robét sa:



- Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych dla instalacji wodociggowej: Rury z tworzywa sztucznego
wielowarstwowe z wkiadkg aluminiowg (tmax=+95C, pmax=10 bar) tgczone poprzez systemowe
zlgczki zaprasowywane bgdz zaciskowo-skrecane. Wymagany atest do kontaktu z wodg pitng.

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej: Rury PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznbej niskoszumowej fgczone na potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg, Grubosci
Scianek zgodnie PN-EN 1329.

- Izolacja termiczna, maksymalna warto$¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta w temperaturze +40 C,
Imax = 0,035 W/(m* K)

- elektryczny pojemnosciowy poziomy podgrzewacz c.w.u. 0 pojemnosci 65 dm3, wyposazony w
nastawialny termostat, zawoér bezpieczernstwa i bezpiecznik termiczny.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zato zong jako $cig

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne techniczne, nie
powodujgce zagrozenia dla zZycia i zdrowia obstugujgcych. Wykonanwca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. Wymagania dotycz gce transportu

Przewiduje sie przewOz rur i kanatdw oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
SposOb transportu poszczeg6linych elementéw oraz rur i kanaléw podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

5. Wymagania dotycz gce robot
5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogolne”

5.1.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacja i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidiowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami.

5.1.2 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbienosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw naley zwrécic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie
prawidtowych rozwiazan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposéb okreslony w ST, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

5.1.4 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

5.1.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

5.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2.1 Instalacje wod.-kan. powinny zapewni¢ obiektowi budowlanego, w ktérym jg wykonano,
mozliwos$¢ spetnienia wymagar podstawowych a w szczegélnosci:

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz warunki ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami.

5.3 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wod-kan. nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

— wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.4 Monta z ruroci ggéw



Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do witasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposdrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub wewnatrz Scian tylu

lekkiego.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow.

5.5 Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagar odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.5.1. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na
koricowkach rur.

5.6. Potgczenia z armatur g, przyborami oraz urz gdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczer armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.7 Zabezpieczenie przed korozj a.
Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j. podpory, uchwyty i.t.p. zabezpieczy¢ przed korozjg .
5.8 Izolacja termiczna.

Rurociggi z izolowac¢ cieplnie otulinami z pianki polietylenowej lub innym materialem o wsp.
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035W/mK.

5.9 Przekraczanie przegrod oddzielenia p.po  z.

Przy przejsciu przez S$Sciany i stropy oddzielen ppoz. stropu oraz $cian nalezy zastosowac
zabezpieczenia przewodow zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlany ch
w nawi gzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1.Badanie jako sci materiatow i urz gdzen uzytych do wykonania wewn etrznych instalacji c.o.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jako $ci robot.

6.2.1.Instalacja wodoci ggowa

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- Sprawdzenie szczelno$ci instalaciji

- Sprawdzenie izolacji termicznej.

6.2.2.Instalacja kanalizacyjna

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- Sprawdzenie szczelnosci instalaciji

6.3.Proby szczelno $ci.



6.3.1.Instalacja wodoci ggowa

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w WTWiO ,Instalacji

wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodoéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwaciji
instalacji przez 3 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostalo zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, Ze instalacja
wodociggowa zostatla wykonana w sposéb prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego
nalezy przyjgc¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badari szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ci $nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badarn nalezy sporzgdzic¢ protokot.

6.3.2.Instalacja kanalizacyjna

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okres$lonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyZzszym niz 2 m stupa wody.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzic¢ protokét badania szczelnosci

7.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robo6t polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robo6t , pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostkg obmiarowg jest:

- Dla urzgdzen 1szt. lub 1kpl.

- Dla armatury 1szt. lub 1kpl.

- Dla przewodéw rurowych 1mb

- Dla robét izolacji termicznej 1mb.

Cena robét obejmuje:
- wyznaczenie zakresu prac,

- 0znakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
- przeprowadzenie nizbednych demontazy,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddéw z miejsca
rozbiérki do kontenerow,

- selektywne ztozZenie odpadéw w kontenerach,



- wywoz i utylizacja odpadow

- zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- zabezpieczenie wykonanych elementéw przed uszkodzeniem,

- wykonanie nowych instalacji wg dokumentacji projektowe;j.

W przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewdéz odpadéw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadow.

8. Sposo6b odbioru robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowej

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badarn odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegotowy zakres badar odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalaciji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
moZzliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badari odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosc odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych zapewniajgcych
dokfadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiodr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbiér robdét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla rob6t przyktadowo wyszczegodlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbiodr techniczny cz esciowy instalacji wodoci  ggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
rob6t. Dotyczy on na przykiad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemoZzliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do

niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badann odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koicowego nalezy:

— uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami

technicznymi (szczego6towymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi



w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badar odbiorczych.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzgdzic¢ protokét.

8.3. Zakres badar odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

8.3.1. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosc¢ potgczen,

— sposo6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego —
czesciowego.

8.3.3. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz
niemoZzliwe w fazie odbioru korcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego —
cze$ciowego oraz dotgczy¢ wyniki badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.3.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzgdzen,

— prawidlowos$¢ wykonania potgczen,

— wielkos$¢ spadkow przewodéw,

— odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzgdzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badarn odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw,
przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzgdzic¢ protokdt odbioru technicznego — koricowego

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pr ac towarzysz gcych
Zgodne ze specyfikacjg ST-00 czesc ogdlna.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestyciji.
10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1

Postanowienia ogoéine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.



Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6Zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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