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1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wewngtrzng instalacj¢ wod.-kan. oraz wytyczne dot. grzejnika
elektrycznego dla potrzeb przebudowy fragmentu mieszkania — wydzielenia z kuchni pomieszczenia tazienki
w lokalu mieszkalnym przy ul. Zeromskiego 1/3 w Widuchowej znajdujacym si¢ w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

2. Podstawa opracowania
- wizja lokalna
- podkiad architektoniczny
- obowiazujace przepisy i normy.

3. Stan istniejqcy
Lokal mieszkalny znajduje si¢ na 1-szym pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-
kondygnacyjnego.
W chwili obecnej w lokalu mieszkalnym istnieje instalacja wod.-kan. zasilajaca zlewozmywak znajdujacy
si¢ w pomieszczeniu kuchni. Mieszkanie jest ogrzewane przy pomocy piecy kaflowych.

4. Rozwiqzania projektowe
4.1 Instalacja wodociqgowa
Projektowana instalacje wodociagowa wlaczy¢ do istniejacej instalacji wodociagowej znajdujacej si¢ w
kuchni. Projektowang instalacj¢ wlaczy¢ za istniejacym wodomierzem.
Projektowane nowe odcinki instalacji wodociggowej wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z wkladka
antydyfuzyjna oraz wktadka aluminiowa, faczonych z zastosowaniem fabrycznych ksztaltek o polaczeniach
zaciskowych. Przewody instalacji wodociagowej w obrgbie projektowanej tazienki prowadzi¢ w bruzdach
sciennych oraz wewnatrz projektowanej $cianki wydzielajacej tazienke. Instalacje w pokoju z ktoérego
wydzielana bedzie tazienka prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych. Instalacje w kuchni prowadzi¢ po wierzhu
Sciany.
Instalacj¢ prowadzi¢ w otulinach z pianki polietylenowej o grubosci 9mm w wykonaniu odpornym na
dzialanie zaprawy.
Przewiduje si¢, ze podgrzew c.w.u. nastgpowaé bedzie w projektowanym elektrycznym pojemnosciowym
poziomym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 65 dm3 umieszczonym nad drzwiami do projektowanej
lazienki. Zainstalowany podgrzewacz c.w.u. musi by¢ fabrycznie wyposazony w zawor bezpieczenstwa.
Odptyw zaworu bezpieczenstwa wprowadzi¢ w projektowany przewod z tworzywa sztucznego @25
prowadzony w bruzdzie $ciennej, odplyw z ktérego wlaczy¢ przed syfon projektowanej umywalki.
Na podejsciu wody zimnej do podgrzewacza c.w.u., na przewodzie wody zimnej zainstalowa¢ zawor
odcinajacy.
Na podejsciach do umywalki i muszli ustepowej zainstalowa¢ katowe zaworki do baterii. Przy umywalce
zastosowaé bateri¢ stojaca z mieszaczem. Bezposrednie podej$cia do batorii wykonaé przewodami
elastycznymi w oplocie metalowym. Przy prysznicu zastosowaé bateri¢ $cienna prysznicowa z mieszaczem.
Zastosowac¢ muszlg ustgpowa wiszaca na fabrycznym stelazu.
Instalacj¢ wodociagowa po wykonaniu podda¢ probie szczelno$ci pod cisnieniem 0,9 MPa.

4.2 Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacje kanalizacyjna wlaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego prowadzonego po
$cianie zewngetrznej budynku.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewngtrznej taczonych na potaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa. Grubo$ci $cianek przewodow do kanalizacji wewngtrznej powinny
spelnia¢ norm¢ PN-EN 1329. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, wewatrz
projektowanej $cianki dziatowej badz pod projektowanymi obudowami z plyt g-k. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-5:2002.

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- ,,Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” tom 2,
“Wytycznymi Wykonania i Odbioru Rurociagoéw z tworzyw sztucznych”



- wytycznymi producentdéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

ZapewniC zasilanie elektryczne zaprojektowanych urzadzen:

- elektryczny podgrzewacz c.w.u. - P=225kW; U=230V

- grzejnik elektryczny w fazience — P = 0,85 kW; U=230 V.

Celem uniknigcia mozliwo$ci przemarzania sugeruje si¢ ocieplenie istniejacego pionu kanalizacyjnego
warstwa welny mineralnej o grubosci 30mm. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych.

6. Informacja dotyczqca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
Przed realizacjg inwestycji nie ma potrzeby sporzadzania planu bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.
Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem oséb posiadajacych wymagane
uprawnienia przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem sprawnych narzedzi
speliajacych wymogi bezpieczenstwa.

Opracowal: A. Szczepanski

Szczecin 06.05.2019
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami
oswiadczamy, ze:
Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb przebudowy fragmentu
mieszkania — wydzielenia z kuchni pomieszczenia lazienki
w lokalu mieszkalnym przy ul. Zeromskiego 1/3 w Widuchowej
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant: mgr inz. Artur Szczepanski up. nr 75/Sz/2000
Sprawdzajacy mgr inz. Dorota Krych upr. nr 67/Sz/89



