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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany wykonawczy dla obiektu:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU MIESZKANIA NA | PIETRZE - WYDZIELENIE
POMIESZCZENIA LAZIENKI

W BUDYNKU MIESZKALNYM, USYTUOWANYM PRZY
UL. ZEROMSKIEGO 1/3, 74-120 WIDUCHOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
» koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a Projektantem;

* projekty branzowe instalacji i architektury

» obowigzujgce normy i przepisy
3.  Zasilanie

Projektowane obwody zasili¢ projektowanej rozdzielnicy, ktérg nalezy zlokalizowaé

obok istniejgcej rozdzielnicy. Zasilanie wykona¢ przewodem YDY3x4mmz2. Projektowang
rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki nadprgdowe i réznicowe dla gniazd. Zasilanie z

oddzielnych obwodow przewodem YDY3x2,5mm?2.

4. Oswietlenie wn etrz

* Instalacja o swietleniowa w tazience

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm?, przewody uktadaé w tynku.

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy 1P44 w czesci wilgotnej.

Instalacja wypustoéw oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych.
Wypusty oswietleniowe zakonczone ztgczkami swiecznikowymi w kolorze

biatym i haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

5. Instalacje odbiorcze gniazd

o Instalacja gniazd odbiorczych
Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami -YDYp 3x2,5mm? jako wtynkowe

uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 1,2m od poziomu podiogi.
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Zabrania sie podigczania wiecej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda.

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy w pomieszczeniach wilgotnych P44,
Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA.
Dla gniazd odbiorczych projektuje sie wytgczniku nadpradowe z cztonem

réznicowo-prgdowym o charakterystyce B16A.

6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w

uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wylgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano
wylgczniki przeciwporazeniowe roéznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym
0,03A.

7. Obliczenia techniczne

. Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

. Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

. Czasy wytgczenia prgdéw zwarciowych dla przyjete srednic przewodow
zachowane.

. Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

8. Obowi gzujgce przepisy

Przepisy i normy:

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U.
Z dnia 15 czerwca 2002 roku/,

» Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatac;ji i
konserwacji

 Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacji pozarowej; Projektowanie,
zakfadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalaciji,



9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami) b) rozporzgadzenia: [1 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690
Z poOzniejszymi zmianami) [1 Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 Nr 120, poz. 1133)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami)

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce klap dymowych PN-B-02877-4:2001 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

Inne zrodta: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Uwagi ko ncowe
. cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP.

. instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
. po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw
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